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Kéayttéohjeen lukeminen

Tutustu SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman toimintoihin lukemalla
tama kéytdohje kokonaisuudessaan.

Symbolit

Téssa kayttdohjeessa kaytetddn seuraavia symboleja.

W) Tarkedds )

Ohjeiden noudattamatta jéttémisestd voi aiheutua laitevahinkoja tai toimintahéirisitd. Lue ohjeet huolelli-
sesti.

\*) Valmistelut

Tietoja tai valmisteluja, jotka ovat tarpeen ennen kéytén aloittamista.

Lukuarvorajoja, toimintoja joita ei voida kéyttds samanaikaisesti tai olosuhteita, joissa tiettyd toimintoa
ei voida kéyttad lainkaan.

E

Lisatietoja, jotka voivat olla hyddyllisia, mutta jotka eivét ole vélttaméttdmid tehtévan suorittamiseksi.

Dvite )

Lisétietoja aiheesta.

[]

Toimintopainikkeiden ja vililehtien nimet.

Termit

Kéyttsohjeessa kéytetty sanasto.
Laite

"Laite" on verkossa oleva tulostin tai monitoimitulostin (MFP). Téssd ohjeessa sanalla "laite" viita-
taan ainoastaan tulostimiin ja monitoimitulostimiin.

Kayttdja

"Kayttaja" on henkils, joka kayttad laitteita tulostukseen, skannaukseen jne.



PaskayHajd
"P&akayttaia" on henkils, joka madrittad laiteasetuksia. Péakayttdjia ovat laitteiden toimintoja
ma&drittavét laitteiden padkayttajat sekd laitteiden osoitekirjoja hallinnoivat kéyttdjien yllépitgjét.
Internet-selain

"Selaimella" tarkoitetaan Web Image Monitor -sovellusta, joka toimii Internet Explorerissa. Lisétie-

toja, katso Web Image Monitorin ohje.

Naytot

Ohjeessa kaytetyt kuvankaappaukset ovat Vista Business Service Pack 1:sté ja Internet Explorer 6.0 Ser-
vice Pack 2:sta. Jos kdytét eri Windows-versiota, ndytdllasi oleva siséltd voi poiketa téssd esitetystd.

Menettelytavat ovat kuitenkin samat.

Ohjeen lukeminen néytoltd

Huomioi seuraava, jos haluat lukea ohjeen tietokoneen néaytslta.
* PDF-ohjeiden lukemiseen tarvitaan Adobe® Acrobat® Reader® tai Adobe Reader.
* Html-ohjeet voidaan lukea internet-selaimella. Suositellut selaimet:
¢ Internet Explorer 6 tai uudempi
¢ Firefox 3.5 tai uudempi
* Safari 4.0 tai vudempi

* Html-ohjeesta on saatavana my&s yksinkertaistettu versio, joka soveltuu kéytettévéiksi vanhempien
tai muiden kuin tdssé& suositeltujen selainten kanssa.

* Jos JavaScript ei ole kéytéssd, html-ohjeiden hakutoiminto ja osa painikkeista eivét ole kéytettévis-
sd.

* Jos yksinkertaistettu versio ei aukea automaattisesti, kun kdytéssé on vanhempi tai muu kuin téssé
suositeltu selain, korvaa \inf\index.htm selaimen osoitepalkissa osoitteella \unv\index.htm.



Tarkedd

e NIIN SUURELTA OSIN KUIN SOVELLETTAVAN LAIN RAJOISSA ON MAHDOLLISTA:

* TAVARANTOIMITTAJA EI OLE VASTUUSSA TAMAN OHJELMAN TAI TAMAN ASIAKIRJAN
KAYTON SEURAUKSISTA.

* TAVARANTOIMITTAJA EI OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA EIKA VASTUUSSA
MINKAAN TALLA OHJELMALLA LUODUN ASIAKIRJAN TAI TIETOJEN MENETYKSESTA.

* TAVARANTOIMITTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALILLISISTA, SATUNNAISISTA TAI
EPASUORISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, LII-
KEVOITTOJEN MENETYKSET, LIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI LIKETOIMINTA-
TIETOJEN JA VASTAAVAT MENETYKSET), JOTKA JOHTUVAT TAMAN OHJELMAN VIASTA
TAI ASIAKIRJOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSESTA, EIKA MYOSKAAN MUISTA TAMAN
OHJELMAN KAYTOSTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA, JOS TAVARANTOIMITTAJALLE ON
ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

* Oppaassa olevat kuvat tai selitykset voivat poiketa kéytdsséisi olevasta tuotteesta siihen tehdyisté
parannuksista tai muutoksista johtuen.

e T&man asiakirjan sisdltéé voidaan muuttaa ilman erillisté ilmoitusta.

e Asiakirjan tai sen osan kopiointi, toisintaminen, muokkaaminen tai lainaaminen ilman toimittajalta
etukdteen saatua suostumusta on kielletty.

* Tietokoneelle tallennetun asiakirjan tai tietojen h&viéminen tai vaurioituminen on mahdollista joh-
tuen kéyttdjén tai ohjelmiston virheestd. Muista varmuuskopioida kaikki térkeédt tiedot etukéteen.
Térkeistd asiakirjoista ja tiedoista on aina oltava varmuuskopio. Asiakirjat tai tiedot voivat hévita
vikaantumisen tai inhimillisen virheen seurauksena. Liséksi asiakas on vastuussa suojaustoimenpi-

teistd tietokoneviruksia, matoja ja muita haittaohjelmia vastaan.

* Alg poista tai aseta mitaén levyja taméan ohjelman kayttémisen aikana.



Tavaramerkit

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisterdityjd tavara-

merkkeijé tai tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista®, Excel®, Internet Explorer® ja SQL Ser-
®
r

ver® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisterdimié tai kéyttémié tava-

ramerkkejé.

Pentium® on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Firefox® on Mozilla Foundationin rekistersity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Safari on Apple Inc.:n rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muita tuotenimid kéytetddn vain tunnistustarkoituksiin ja ne voivat olla yritysten tavaramerkkejé. Luovum-
me kaikista oikeuksista kyseisiin merkkeihin.

Tuote sisaltad ohjelmistoa, jonka on kehittényt OpenSSL Project kéytettéviksi OpenSSL Toolkit -sovelluk-
sessa. (http://www.openssl.org/)

Windows-kéyttsjériestelmien nimet ovat seuraavat:

e Windows XP:n tuotenimet ovat:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional

* Windows Vistan tuotenimet ovat:
Microsoft® Windows Vista® Ultimate
Microsoft® Windows Vista® Enterprise
Microsoft® Windows Vista® Business
Microsoft® Windows Vista® Home Premium
Microsoft® Windows Vista® Home Basic

* Windows 7:n tuotenimet ovat:
Microsoft® Windows® 7 Home Premium
Microsoft® Windows® 7 Professional
Microsoft® Windows® 7 Ultimate

* Windows Server 2003:n tuotenimet ovat:
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

* Windows Server 2003 R2:n tuotenimet ovat:
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition


http://www.openssl.org/

* Windows Server 2008:n tuotenimet ovat:
Microsoff® Windows Server® 2008 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

* Windows Server 2008 R2:n tuotenimet ovat:
Microsoff® Windows Server® 2008 R2 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter

Internet Explorer 6:n koko nimi on Microsoft Internet Explorer 6.






1. Tietoja SmartDeviceMonitor for
Admin (Accounting Report Package) -
sovelluksesta

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) on sovellus, jolla voidaan hallita verkossa

olevia laitteita yhdestd sijainnista. Sovelluksella voidaan muuttaa laitteen asetuksia, valvoa laitteita tieto-
koneelta, jakaa laitteita ryhmiin ja siirtéé asetuksia moneen laitteeseen yhdell& kertaa. Accounting Re-
port Tool -tyskalulla voidaan luoda kayttajékohtaisia raportteja kayttéjétileistd jo tuoda osoitekirjatiedot
kaikista laitteista madritettyyn aikaan. SmartDeviceMonitor for Admin -sovelluksella voidaan kéyttas

kaikkia muita toimintoja paitsi Accounting Report Tool -ty&kalua.

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting
Report Package) -ohjelman k&yttéminen

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelmalla voidaan tehdé seuraavaa.

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman kéytettéivissé olevat
toiminnot

¢ Laitteen filan valvonta
Tulostusta, paperilaatua ym. koskevien tietojen tarkastaminen.
¢ Laitteiden ryhmdhallinta

Useiden laitteiden hallinta samanaikaisesti. Kun kéytéssé on useita laitteita, niiden hallintaa

voidaan helpottaa luomalla ryhmié ja luokittelemalla laitteita.
¢ Laitteiden valvonta

Laitteen tilan tarkastaminen ja ilmoitusten vastaanottaminen.
* Virrans&dstétila

Virransadstétilaan ja siitd pois siirtyminen.
e Kayton rajoittaminen

Kayttdpaneelista muutettavien asetusten rajoittaminen ja tiettyjen muutosten estéminen.
* Paperityypin asetukset

Laitteen paperityypin valinnan kéytéénotto.
* Toiden tarkastaminen

Tulostus-, faksi- ja taustatulostustydlokien tarkastaminen.

Osoitteiden hallintatyskalun kéytettévissé olevat toiminnot

¢ Osoitekirjan hallinta



1. Tietoja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) - sovelluksesta

Laitteiden osoitekirjojen tallentaminen tai muokkaaminen eténa.

* Varmuuskopiointi ja palautus

Laitteen osoitekirjan tiedoista voidaan tehd& varmuuskopio, jota voidaan kéyttad tietojen pa-
lauttamiseen.

e CSV-tiedostojen vienti ja tuonti

Laitteiden osoitekirjojen vienti CSV-muodossa. Uusien osoitetietojen tallentaminen kéy helposti
muokkaamalla CSV-tiedostoja ja tuomalla ne sovellukseen.

Kéytonhallintatyskalujen kdytettévissé olevat toiminnot

Kayttdjakohtaisten laskuritietojen ja kdyttémédrien tarkistaminen

Tulostin-, faksi-, skanneri- ja kopiokonetoimintojen ké&yttdjdkohtaisten laskuritietojen ja m&a-
rien tarkistaminen. Laskuritiedot ja tulostusmaérét voidaan nollata.

Tulostusmaérid ja enimméissivumdadrid voidaan rajoittaa.
Kayttdjakohtainen kéytdn rajoittaminen

Toimintojen rajoittaminen kéytdjdkoodikohtaisesti.
CSV-tiedostojen vienti ja tuonti

Kayttgjakohtaisten laskuriluetteloiden seké kayttéja- ja kéyttdrajoitustietojen vienti CSV-muo-
dossa. Uusien kaytdijdtietojen ja kdyttdrajoitussédntdjen muokkaaminen CSV-tiedostoissa on
helppoa.

Accounting Report Tool -tyskalun kéytettévissd olevat toiminnot

Tiedonkeruu

Laskuritietojen (esimerkiksi tulostettujen tai skannattujen sivujen m&érd) kerééminen usealta
laitteelta samanaikaisesti.

Laskentaraportti
Asetusten mukaisen laskentaraportin luominen.
Osoitekirjan tuonti kerralla

Osoitekirjatietojen vienti laitteelta ja samojen tietojen tuonti muille laitteille raporttiasetusten
mukaisesti.



SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman kéyttéminen

SmartDeviceMonitor for Admin

Laskentaraportti

FI BXA022S

1. Laitteiden valvonta

2. Laitteiden asetusten madrittéminen

3. Raporttien luominen (SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package -ohjelmaan sisél-
tyvélla Accounting Report Tool -tyskalulla)

* Lisgtietoja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelmasta, katso 5.23
"Laitehallinta".

* Lisgtietoja Osoitteiden hallintatydkaluista, katso 5.49 "Osoitetietojen hallinta".
o Lisdtietoja Kaytdnhallintatydkaluista, katso 5.69 "Kayttajdtietojen hallinta".

* Lisdtietoja Accounting Report Tool -tyékalusta, katso 5.85 "Using Accounting Report Tool".



1. Tietoja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) - sovelluksesta




2. SmartDeviceMonitor for Admin (Ac-
counting Report Package) -sovelluksen

asentaminen
]

Jarjestelmdvaatimukset ja tekniset tiedot

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman kéyttamiseksi tietokoneen on

taytettévéd seuraavassa taulukossa ilmoitetut j@rjestelmévaatimukset.

9 Téirkedd )

* SmartDeviceMonitor for Admin {Accounting Report Package) ei tue IPv6-verkko-osoitteita.

* Jarjestelmévaatimuksiin voi tulla muutoksia. Myyntiedustajallanne on aina ajan tasalla olevat tie-
dot.

Tietokone - SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package

Kenttd Tekniset tiedot

Tietokone * Prosessori: Pentium 1 GHz/vastaava tai nopeampi
* RAM: 512 Mt tai enemmén

¢ Kiintolevy: véhintaén 1 Gt vapaana

Kaytojdrjestelmét * Windows XP (X86,/X64) Home Edition/Professional SP2 tai uu-
dempi

e Windows Vista (X86/X6é4) Ultimate/Enterprise/Business/
Home Premium/Home Basic

* Windows 7 (X86/X64) Ultimate/Professional /Home Premium

* Windows Server 2003 (X86/X64) Standard Edition/Enterprise
Edition SP2 tai uudempi

e Windows Server 2003 R2 (X86/X64) Standard Edition/Enter-
prise Edition SP2 tai uudempi

* Windows Server 2008 (X86/X64) Standard/Enterprise/Data-

center

* Windows Server 2008 R2 (X64) Standard/Enterprise/Data-
center

Verkkoprotokolla TCP/IP




2. SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -sovelluksen asentaminen

Kentta

Tekniset tiedot

Tietokanta

SQL Server 2005 Express Edition SP2 tai uudempi

* Jos tietokoneeseen ei ole asennettu SQL Server 2005 Express
Edition SP2 tai uudempaa, se asennetaan SmartDeviceMonitor
for Admin Accounting Report Packagen asennuksen yhteydes-
sd.

Ohijelmisto

Microsoft Excel 2003 SP2 tai uudempi

.NET Framework

.NET Framework 2.0

Tietokone - SmartDeviceMonitor for Admin

Kentta

Tekniset tiedot

Tietokone

* Prosessori: Pentium 500 MHz/vastaava tai nopeampi
* RAM: 200 Mt tai enemmdn

¢ Kiintolevy: véhintaén 40 Mt vapaana

Kayttsjarjestelmét

* Windows XP (X86/X64) Home Edition/Professional SP2 tai uu-
dempi

e Windows Vista (X86/X64) Ultimate/Enterprise/Business/
Home Premium/Home Basic

e Windows 7 (X86/X64) Ultimate/Professional /Home Premium

* Windows Server 2003 (X86,/X64) Standard Edition/Enterprise
Edition SP2 tai uudempi

e Windows Server 2003 R2 (X86/X64) Standard Edition/Enter-
prise Edition SP2 tai uudempi
* Windows Server 2008 (X86/X64) Standard/Enterprise/Data-

center

* Windows Server 2008 R2 (X64) Standard/Enterprise/Data-

center

Verkkoprotokolla

TCP/IP




Jarjestelmévaatimukset ja tekniset tiedot

Protokollat

Laitteen tilatiedot SNMPv1/SNMPv3
Kokonaislaskurin tiedot
Laitteen kokoonpano
Osoitetiedot/asetukset HTTP
Kayttajcékohtaiset laskuritiedot/nollaus
Kayttajakohtaiset kayttdrajoitustiedot/asetukset
Accounting Report Tool -tiedonkeruu
Laitteen liitéinté
Ethernet OK OK
Langaton lghiverkko OK OK
IP over 1394 N/A OK
Kielituki

SmartDeviceMonitor for Admin

Englanti/ranska/saksa/italia/espanja/hollanti/portugali/norja/
tanska/ruotsi/puola/suomi/unkari/tsekki/yksinkertaistettu kiina/

perinteinen kiina

Accounting Report Tool

Englanti/ranska/saksa/italia/espanja/hollanti

¢ Oppaassa olevat Accounting Report Toolin ohjeet ovat englanniksi niiden kielten osalta, joita tys-

kalu ei tue.



2. SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -sovelluksen asentaminen

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting
Report Package) -ohjelman asentaminen

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) asennetaan seuraavasti.

9 Téirkedd )

Asennuksen suorittamiseen tarvitaan jérjestelménvalvojan oikeudet.
Sammuta kaikki kdynnissé olevat sovellukset ja varmista, eftei tietokoneelta tulosteta.

Talleta jérjestelménvalvojan salasana. Salasanaa tarvitaan, kun ohjelmaa péivitetddn tai se halu-
taan poistaa.

. Kéynnisté asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla "setup.exe".

Jos kayttajatilin ohjausndyttd tulee nékyviin, jatka asennusta napsauttamalla [Salli].

. Jos nédkyviin tulee [Valitse asennuksen kieli] -valintaikkuna, valitse haluttu kieli ja nap-

sauta sitten [OK].

3. Napsauta asennusnéytdssd [Seuraaval.

. Lue kéyttdoikeussopimus ja napsauta sitten [Kyll&].

5. Noudata néytélle ilmestyvié ohjeita.

Jos asennat ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, siirry seuraa-

vaan vaiheeseen.

Jos asennat ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin, siirry vaiheeseen 8.

6. Anna Accounting Report Toolin salasana ja napsauta sitten [Seuraaval.

7. Anna SQL Server -salasana ja napsauta sitten [Seuraaval].

8. Napsauta nékyviin ilmestyvéssé vahvistusviestissé [OK].

¢ Voit saada ilmoituksen, jossa pyydet&dn kdynnistémdadn tietokone uudelleen. Kéynnistd tal-

|5in tietokone uudelleen asennuksen loppuun saattamiseksi.

* Jos jatkat oletusasennusta, ohjelma asennetaan osoitteeseen C:\Program Files\RMAdmin.

Oletusarvoisesti "C" on Windowsin asennussijainti.

Asentaminen pdadllekirjoittamalla

Téssd kerrotaan, miten ohjelma asennetaan péaéllekirjoittamalla tietokoneelle, jolle on jo asennettu

SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package tai SmartDeviceMonitor for Admin.

W) Tarkedds )

* Asennuksen suorittamiseen farvitaan jériestelménvalvojan oikeudet.



SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman asentaminen

¢ Ohjelma voidaan poistaa ainoastaan samoilla kéyté&jétunnuksillg, joilla se on asennettu. Asennuk-
sen poistaminen t&ydellisesti ei onnistu, jos poistaminen tehdééin eri kéyttéjétunnuksilla. Virheet
padllekirjoittamalla tehdyissé asennuksissa johtuvat jarjestelmédn jé@éneistd aikaisemman version
tiedoista.

* Sammuta kaikki kdynnissé olevat sovellukset ja varmista, eftei tietokoneelta tulosteta.

* Talleta jérjestelménvalvojan salasana. Salasanaa tarvitaan, kun ohjelmaa péivitetédn tai se halu-
taan poistaa. a

* SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelmaa ei voida asentaa pdéillekirjoittamalla, jos tietokoneelle
on jo asennettu SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package.

* Jos tietokoneelle on jo asennettu SmartDeviceMonitor for Admin, paéllekirjoittava asennus korvaa
SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelman.
1. Kéynnisté asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla "setup.exe".
Jos kéytaijatilin ohjausnéyttd tulee nékyviin, jatka asennusta napsauttamalla [Salli].
2. Napsauta asennusndytdssd [Seuraaval.
3. Lue kéyttdoikeussopimus ja napsauta sitten [Kylla].
4. Noudata néytdlle ilmestyvié ohjeita.

Jos asennat ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, siirry seuraa-
vaan vaiheeseen.

Jos asennat ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin, siirry vaiheeseen 6.
5. Anna jdrjestelménvalvojan salasana ja napsauta [Seuraaval].

Jos SQL Server on jo asennettu, ndkyviin tulee néyttd jarjestelménvalvojan salasanan sy&ttamiseksi.
Systa SQL Serverin jarjestelménvalvojan salasana ja napsauta sitten [Seuraaval.

6. Napsauta nékyviin ilmestyvdssd vahvistusviestissé [Sulje].

* Voit saada ilmoituksen, jossa pyydetddn kéynnistémédn tietokone uudelleen. Kéynnisté tallsin tie-
tokone uudelleen asennuksen loppuun saattamiseksi.

Accounting Report Tool -tyékalun aktivointi

W) Tarkedd )

* Jos Accounting Report Tool -tydkalua ei akfivoida 45 péivén siséllé asennuksesta, se ei ole endé
kaytettévissa.

1. Valitse [Tydkalut]-valikossa [Accounting Report Tool].

Nakyviin tulee aktivointivalintaikkuna.



2. SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -sovelluksen asentaminen

' Activation (=5
The trial period will expire after 0 davs.

After the trial werzion haz expired the tool must be activated.

. Napsauta [Activation].

) Téirkedd )

* Jos jarjestelmdssd kaytetddn kayttdjatilien valvontaa (UAC), aktivointiin tarvitaan jérjestelmén-
valvojan oikeudet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella akfivointitydkalua ja valitse [Run as
Administrator]. Jos UAC on kéytdssé ja aktivointia ei tehdd jarjestelménvalvojan oikeuksilla,
toiminnot kuten palvelimen kéynnistéminen ja pysdyttéminen eivét toimi kunnolla.

* Kaytd ohjelman kokeiluversiota napsauttamalla [Trial].
Noudata néytdn ohjeita Accounting Report Toolin kédyttéoikeusasetuksien médrittéimisek-
si.
Jos sinulla on jo kéyttéoikeuskoodi (lisenssi), valitse [Enter License Code] ja napsauta [Next>].
Sydté lisenssikoodi ja napsauta [Next>].
Aktivointi on valmis.
Jos sinulla ei ole lisenssikoodia, jatka vaiheeseen 4.

¢ Aktivointi-ikkunan sisdlté saattaa muuttua ilman erillistd ilmoitusta.

. Valitse kohdassa [Activation Method] asetukseksi [Internet].

Ohjattu tuotteen rekisterdintitoiminto avaa internet-selaimen.

5. Valitse valintaruutu néytéssé [Privacy Statement] ja napsauta sitten [Next].

6. Vdlitse kéytettévd kieli pudotusvalikosta.

Jos olet jo rekisterditynyt, jatka vaiheeseen 10.

Jos rekisterdidyt ensimmdiistd kertaa, jatka vaiheeseen 7.

7. Napsauta [Privacy Statement]-kohdassa [Click here].

8. Anna kaikki tarvittavat tiedot ja napsauta sitten [Next].

20

Pakolliset kentét on merkitty téhdellé (*).

¢ Jos antamasi kéyttdjatunnus on jo kdytdssd, nékyviin tulee varoitus, jossa pyydetddn anta-

maan uusi tunnus.

. Napsauta vahvistusvalintaikkunassa [OK].



SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelman asentaminen

10. Anna kéyttdjéatunnuksesi ja salasanasi kohdassa [Registered User], ja napsauta sitten

[Add product].
11. Taytd kaikki kentdt.

Kentta

Ohjeet

Model Name and Version

Valitse [SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report
Package].

Product Key (Serial number)

Saat tuoteavaimen (numerosarja) huoltoedustajaltasi.

Locking Code

Syétd lukituskoodi, joka nékyy aktivointitydkalua kdynnistettéies-
s@.

e Kun internet-selain kéynnistetéan aktivointitydkalusta, luki-
tuskoodi sydttyy automaattisesti.

Muut

Téytd loput kentdt.

12. Napsauta [Next].

13. Napsauta vahvistusvalintaikkunassa [OK].

Kayttajdtietosi ja tuoteavain rekisterdiddén ja lisenssikoodi ndkyy lopetusnéytéssa.

14. Kopioi kayttéoikeuskoodi aktivointitydkalun tekstikenttéidn ja napsauta sitten [Next>].

Aktivointi on valmis.

21
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2. SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -sovelluksen asentaminen

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting
Report Package) -ohjelman poistaminen

Té&ssd kerrotaan, miten SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelma poiste-

taan. Jos sovelluksen rekistersintitiedot jétetddn tietokoneelle, niité voidaan kéyttas vudelleen asennet-

taessa SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).

9 Térkedd )

Obhjelma voidaan poistaa ainoastaan samoilla kéyttéjétunnuksilla, joilla se on asennettu. Asennuk-
sen poistaminen taydellisesti ei onnistu, jos poistaminen tehdé&én eri kayttéjétunnuksilla. Virheet
padllekirjoittamalla tehdyissé asennuksissa johtuvat jériestelmddin jédneistd aikaisemman version
tiedoista.

. Avaa [Ohjauspaneeli] ja kaksoisnapsauta sitten [Poista ohjelmal.

. Valitse luettelosta [SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package] tai

[SmartDeviceMonitor for Admin] ja napsauta sitten [Poista].

Jos kéyténhallinta pyytad vahvistusta, jatka sovelluksen poistamista napsauttamalla [Jatkal.

. Kun naytélle tulee vahvistusviesti, napsauta [Kyll&].

Jos olet poistamassa ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, siirry

seuraavaan vaiheeseen.

Jos olet poistamassa ohjelmaa SmartDeviceMonitor for Admin, siirry vaiheeseen 5.

. Sy6td asennettaessa asetettu SQL Server -salasana ja napsauta sitten [Seuraaval.

* Jos SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) -ohjelmaan on tallennettu
laiteryhmid, nékyviin tulee vahvistusviesti, jossa kysytaén haluatko sdilyttéd tiedot. Jos haluat
sailyttad tiedot, napsauta [Kyll&]. Jos haluat poistaa tiedot, napsauta [Ei].

5. Kun néytélle tulee vahvistusviesti, napsauta [Kyll&].

. Vadlitse [Valmis].



3. Laitehallinta

Voit tarkastella verkossa olevien laitteiden tilaa ja hallita niitd ryhmittéin.

Laitteiden tilan tarkastaminen

Verkkoon liitettyjen laitteiden tietoja voidaan néyttéd etsittyjen laitteiden luettelossa tai laiteryhmén ikku-
nassa.

Haku- ja valvonta-asetusten médrittéminen etsittyjen laitteiden luettelossa

Etsittéivét ja valvottavat laitteet voidaan maéritellé verkko- tai IP-osoitteella.

1. Kdynnistd SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).

2. Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Avaa etsittyjen laitteiden luettelon].
3. Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Haku/ valvonta-asetukset].
4. Mé&éritd tarvittavat asetukset ja napsauta sitten [OK].
1 — .
alvontapratokolla: lIF'\-'-ll SHMPv1 -azetukzet ;‘
IPwd SHMP+1 -azetukset
W Lahetys
v Lahiverkka -
[ Maaritetty aliverkka
2 oite: Esin
I~ Ma&its osaite
3 Loppu
4 ¥ Mt muut MIB-tuostimet. |
| Ota autornaattinen paivitys kapttocn Aikakatkaizul):
5 s kyselpaiiC; 10 = 5o B = se
6 J
Wie ' Tuo | Palauta oletukset |
| | |
I | |
9 10 11

FI BTB0O04S
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3. Laitehallinta

Kentta

Ohijeet

1 Valvontaprotokolla

Valitse laitteen valvontaprotokolla.
Voit valita seuraavat protokollat:

* |Pv4 SNMPv1

* [Pv4 SNMPv3

* Kun valitaan IPv4 SNMPv1, yhteisénimi (community
name) asetetaan SNMP Setup Toolilla.

* Lisatietoja SNMP Setup Toolista, katso laitteen ohjeet.

2 Lahetys

Jos laitteita haetaan TCI/IP-lghetyksell&, merkitse t&mé& valinta-
ruutu.

¢ Lahiverkko

Jos laitteita haetaan |ahiverkosta, merkitse témé valinta-
ruutu.

* Mé&adritetty aliverkko

Merkitse tédmé valintaruutu, jos haluat mééritt&d misté ali-
verkoista laitteita efsit&dn.

¢ Voit madrittéd enintédn 255 aliverkkoa.
* lisad
Lisaia valittu osoite luetteloon.
e Poista

Poista valittu osoite luettelosta.




Laitteiden tilan tarkastaminen

Kentta

Ohijeet

Maaritéa osoite

Merkitse t&dmé valintaruutu, jos haluat madérittéa IP-osoitteiden

alueen, jolta laitteita etsit&dn.
* Aloitus/lopetusosoite

Mé&aéritd IP-osoitealue antamalla aloitus- ja lopetus-IP-
osoite.

e Voit tallentaa enintddn 255 osoitealuetta.
* Lisad
Lis&& mé&dritetty osoitealue luetteloon.
e Poista

Poista valitut osoitealueet luettelosta.

Né&ytd muut MIB-tulostimet

Jos haetaan muiden valmistajien MIB-yhteensopivia laitteita,
merkitse t&mé valintaruutu.

* Toiminto ei ole kéytettévissd, jos valvontaprotokollaksi on

valittu IPv4 SNMPv3.

Ota automaattinen péivitys
kaytosn

Maé&érité valvonnan aikavéli luettelon automaattista péivitysté
varten merkitseméllé t&mé valintaruutu.

¢ Aikavdli voi olla 5-600 sekuntia.

Aikakatkaisu

Maaérité aika, jonka kuluttua etsittyjen laitteiden luettelon néyt-
ttietojen koostaminen aikakatkaistaan.

¢ Aika voi olla 1-30 sekuntia.

OK

Ota asetukset kéyttdsn ja sulje ikkuna.

Peruuta

Sulje ikkuna oftamatta asetuksia kéyttéon.

Vie

Vie asetustiedot tekstitiedostoon. Maéirité tiedostolle nimi ja

kansio, napsauta sitten [Tallenna].

10

Tuo

Tuo hakuasetukset tekstitiedostosta.

11

Palauta oletukset

Palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

25
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3. Laitehallinta

Haku- ja valvonta-asetusten tallentaminen

Tallenna laitehaun luettelon asetukset tiedostoksi seuraavasti. Laitehaun asetukset tallennetaan tekstitie-

dostona (.txt).

1.

o » 0N

Ké&ynnistd SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Avaa etsittyjen laitteiden luettelon].
Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Haku/valvonta-asetukset].
Napsauta [Haku/ valvonta-asetukset]-néytdssé [Vie].

Mééritd tallennuspaikka ja tiedostonimi, ja napsauta sitten [Tallenna].

Haku- ja valvonta-asetusten tuonti tiedostosta

Tuo haku- ja valvonta-asetukset toisesta laitteesta seuraavasti.

1.

o M 0N

Ké&ynnistd SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Avaa etsittyjen laitteiden luettelon].
Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Haku/valvonta-asetukset].
Napsauta [Haku/ valvonta-asetukset]-néytdssé [Tuol.

Valitse halutut asetukset sisdltévé tiedosto ja napsauta sitten [Avaal.

Laitteiden etsiminen/laitteen tilan tarkastaminen

Avaa etsittyjen laitteiden luettelo, aloita verkkoon liitettyjen laitteiden etsinté ja néytd etsittyjen laitteiden

tiedot seuraavasti.

* Etsittyjen laitteiden luettelossa ja avoimessa ryhméndytéssé voidaan néyttéd enintéén 1000 efsit-

1.
2.

tyd laitetta.

Ké&ynnistd SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
Napsauta [Etsittyjen laitteiden luettelo]ssa [Avaa etsittyjen laitteiden luettelon].
Haun tulos néytetddn etsittyjen laitteiden luettelossa.

* Jos oletusvalvontaprotokolla on kaytéssé haku-valvontaehdoissa, laitteiden hakuun kéytetdén

TCP/IP SNMPv1 -protokollaa.

* Jos haluat kéyttad laitteiden etsintéédn TCP/IP SNMPv3 -protokollaa, muuta asetus néytdssé
[Haku/valvonta-asetukset].

e Jos kéytdssé on TCP/IP SNMPv3, systé tarvittavat todennustiedot.



Laitteiden tilan tarkastaminen

3. Tarkasta laitteiden tila.

—_———— ——— — —
: 3o i e ok
" fhegostn  (rittyjen uttesden luettelo Wyt Lwte Mayta  fyckahet Oye -|=l=
i TR i ~ T
o EEe 2 AWE
[ s | Cuoite u antila [ mar | Kommasai [ s P
© Prinael 000 Frter] RNPRFAID
+ painam? OO0 B soms husttean Pustnl RNPDERAT
© prinand OO0 DR VaireanHanki Priterd RNPARIIRO
Ohje, pana i1 Ertda sutomastien vabonnan

* Asennuksen jélkeen SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) néyttéd vain ne
laitteet, jotka ovat samassa verkkosegmentissé kuin tietokone, jolle SmartDeviceMonitor for Admin

(Accounting Report Package) on asennettu. Muokkaa hakuehtoja, jos haluat tarkastella muissa ver-
koissa olevia laitteita.

* Katso 5.23 "Haku- ja valvonta-asetusten médrittdminen etsittyjen laitteiden luettelossa".

Laitteen tilan tarkastaminen internet-selaimella

Voit tarkastaa laitteen tilan ja muuttaa sen asetuksia Web Image Monitorilla seuraavasti. Kaikki laitteet
eivét tue t&td toimintoa. Tarkasta niiden fila tieton&ytdstd.

°
° |Oi into VCICIﬁi inte nef-se|0ill en. LG“ ee“d o Oh'GVG I V4'050“'e.

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo ja valitse laite, jonka tilaa haluat tarkastella tai jonka
asetuksia haluat muuttaa.

2. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja napsauta [Kotisivu...].
Selain avautuu ja néytélle tulee valitun laitteen p&dsivu.

* Voit siirty& suoraan sivulle napsauttamalla vastaavaa laitetta. Kun siséénkirjautumisikkuna
tulee nékyviin, systd laitteen kéyttdjcénimi ja salasana.

3. Tarkasta laitteen tila ja muuta sitten tarvittaessa laitteen asetuksia.
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3. Laitehallinta

* Lisdtietoja selaimen kaytéstd, katso Web Image Monitorin Ohje.

Selaimessa nékyvét kohteet

Kentts Ohijeet
Kotisivu... Nayttad padsivun.
Laskurit... Naytad laskurisivun.
Ty8sivu... Naytad tulostustdiden historian.

Sivulta voidaan tulostaa 15ité ja tehdé muita asiaan liittyvié toimen-
piteitd.

Konfigurointisivu...

Nayttad konfigurointisivun.

Sivulla voidaan tarkastella ja muuttaa laitteen madrityksia.

Jarjestelmdsivu...

Naytad jériestelmédsivun.

Paperisivu...

Nayttad paperiasetussivun.

Faksiloki...

Nayttad faksilokisivun.

Taustatulostuksen tysluettelo...

Naytdd taustatulostustydluettelon.

Laitteen tietojen tarkastaminen tietoikkunasta

Voit tarkastella laitteen tietoja tietoikkunasta seuraavasti. Jos laite ei tue Web Image Monitoria, sen tie-

dot ndytetédn tietoikkunassa.

1. Kaksoisnapsauta etsittyjen laitteiden luettelosta laitetta, jonka tietoja haluat tarkastella.

2. Napsauta Laiteominaisuudet-néytdllé vélilehted tai kohdetta tarkastellaksesi tilatietoja.

Laitteen tila ndytet&an.

Laitteen tila -vdlilehti

Télla vélilehdellé voit tarkastaa laitteen filan ja tehdé laitevalvontaa koskevat asetukset.




Laitteiden tilan tarkastaminen

3 Lateominssuudes Your Device Name] =
Tila 1 Korfigurainti i
= QYour Device Mame -
B ; .
CF Tulostin B 2
B
-
—
— 3
_—
) —
4
[
] Pty | 5
Sulje | I Ohje I

FI BTB001S

Kenttd

Ohijeet

Hakemistopuu

Naytad laitteen tukemat toiminnot (jérjestelmd, tulostin) puukaavio-

na.

Kun kohdetta napsautetaan, se nékyy korostettuna ja laitteen tiedot

nakyvét ndytén oikeassa reunassa.

Piilossa olevat kohteet saa nékyviin napsauttamalla merkkié [+] ku-
vakkeen vieressé tai kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

Tila- ja virhendyttd

Naytt&d valitun toiminnon tilan tai virhetiedot hakemistopuun oikealla

puolella.

Laitteen tila

Nayttad laitteen tilan kuvana.

Valinnat...

Aseta laitteen valvontajakso. Painike ei ole kéytettévissd seuraavissar:
* Etsittyjen laitteiden luettelo
* Hosts-ndyitd

* Mddritetty IP-osoite

Paivita

Paivitd ndytetyt tiedot vastaamaan uusinta tietoa.
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3. Laitehallinta

Konfigurointi-vélilehti

Talla valilehdelld néytetddn laitteen tiedot.

5 Laiteominaisuudet: | Your Device Name | [
Tila Konfigurointi l
Hirmi: Your Device Name i 1
Fammentti; Commant1 |I 2
T 3
Bl Q Tf“' Device Hame Paperikasetin nimi Paperikoko Tila
i ‘E‘a . W Trap 1 Ad £ Ei paperia
g7 Luovutustaszo : :
L Trap 2 A4 D E
i E] Janestelma % R o 4
- 43) Sivunkuvauskiel
9% Yerkko |/F
4 m »
Phivits | 5
Suljs l Ohje J
FI BTB002S
Kenttd Ohijeet
1 Nimi Nayttad valitun laitteen nimen.
* Nayttad nimen, joka on tallennettu verkkokortille, kun laite on
havaittu verkossa.
* Néytaa nimen, jonka padkayttéja on antanut laitteelle tallen-
taessaan sen ryhmé&an.
2 Kommentti Nayttad laitteen huomautukset.
* Nayttda huomautukset, jotka on tallennettu verkkokortille, kun
laite on havaittu verkossa.
* Nayttad huomautukset, jotka padkéyttdia on asettanut laitteelle
tallentaessaan sen ryhméén.




Laitteiden tilan tarkastaminen

Kentta

Ohijeet

3 Hakemistopuu

Naytad laitteen kokoonpanon puukaaviona.

Piilossa olevat kohteet saa nékyviin napsauttamalla merkki& [+] ku-

vakkeen vieressé tai kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.
Dvite )

* Lisgtietoja, katso "Konfigurointi-vélilehdelld nékyvét laitteen tie-
dot".

4 Lisatiedot

Naytad puuvalikosta valittujen kohteiden tietoja.

5 Paivita

Paivittda naytetyt tiedot vastaamaan vusimpia fietoja.

Konfigurointi-vélilehdellé nékyvét laitteen tiedot

Kohde

Ohjeet

Paperikasetti

Néyttad paperikasettien tilan ja niiden paperikoot ja -suunnat. Laitteesta

riippuen voidaan ndyttdd myds muita tietoja, kuten paperin tyyppi jne.

Luovutustaso

Néyttad laitteen luovutustasojen tilan.

Vériaine/muste

Nayttéd laitteessa jéljellé olevan vériaineen/musteen mé&daran. Jos jél-
jellé olevan vériaineen/musteen m&drdd ei voida tunnistaa, néytetédn

"Tunnistamaton".

Toiminto

Naytad laitteessa kéytettévissd olevat toiminnot.

Lisavarusteet

Néytad laitteeseen asennetut lisévarusteet.

Jarijestelmé

Nayttéd seuraavat jdriestelmdtiedot:
* Mallinimi: laitteen nimi.
* Versio: laitteen jarjestelméversio.
* Kokonaismuisti: kdytettdvissé olevan muistin maaré.

* Kokonaislaskuri: tulostettujen sivujen madra.

Asiakirjapalvelin

Asiakirjapalvelimen kokonaismuisti ja kéytettdvissd oleva muisti.

Sivunkuvauskieli

Néytad emulointitietoja.
* Emulointinimi: kaikki laitteesta kéytéssd olevat nimet.

¢ Versio: emulaatioversio.
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Verkko I /F Tietoja verkkokortista.

e Nimi (laite): laitteen verkkokortille rekisterdity nimi.

e Kommentti (laite): laitteen verkkokortille tallennetut huomautukset.
e |Pv4-osoite: laitteen IP-osoite.

* Aliverkon peite: laitteen aliverkon peite.

* Laitetyyppi: laitteen laitteistotyyppi.

* Laiteohjelmaversio: laitteen ohjelmistoversio.

¢ Solmun osoite: MAC-osoite (Media Access Control).

* Laitteesta riippuen kaikkia tietoja ei valttémétta néytetd.




Laitteiden hallinta ryhmissa

Laitteiden hallinta ryhmisséa

Verkossa olevia laitteita voidaan tallentaa ja hallita ryhming. Kun laitteet ryhmitelléén esimerkiksi sijain-
nin tai kayttdjien perusteella, kaikkien ryhmén laitteiden asetuksia voidaan valvoa ja muuttaa samalla
kertaa. Ryhmittely on hyadyllisté tietojen keréémistd ja Accounting Report Tool -tyskalulla luotavia ra-

portteja varten.
Dvite )

* 5.85 "Using Accounting Report Tool"

Uuden ryhmén luominen

Voit luoda laiteryhmié ja lisété ryhmiin vusia laitteita seuraavasti. Laitteita voidaan ryhmitellé esimerkiksi

sijainnin tai muiden ominaisuuksien mukaan.
* Ryhmié voidaan luoda enintééan 100.
* Yhteen ryhmdén tallennettavien laitteiden enimméismddrd on 200.
* Laitteita voidaan tallentaa yhteensd enintéén 1000.

e Samanaikaisesti valvottavien laitteiden enimmdisméadra on 1000.

1. Vadlitse [Ryhmé]-valikossa [Ryhmien hallinta...].
2. Valitse [Ryhmien hallinta]-valintaikkunassa [Uusi...].
3. Sydtd [Luo uusi ryhmé] -valintaikkunaan ryhmén vusi nimi ja napsauta sitten [OK].
Uudelle ryhmélle avautuu ikkuna.
¢ Ryhmén nimi voi siséltaé enintédn 47 merkkid.

¢ Ryhmén nimessd ei saa olla seuraavia merkkeja:

w5 <=>2\]]

Laitteen lisG&minen ryhmé&én

Laite lisétéén ryhm&dn seuraavasti. Sama laite voidaan lisétd useaan ryhméan. Ryhméén voidaan myés

liséita laite, joka ei ndy etsittyjen laitteiden luettelossa.

* Toiminnolla ei voi lisata laitetta etsittyjen laitteiden luetteloon tai Hosts-néyttésn. Lisétietoja Hosts-
n&ytdstd, katso s.37 "Ryhmétietojen tallentaminen Hosts-tiedostona".

33



34

3. Laitehallinta

Napsauta [Ryhmé]-valikossa [Avaa ryhmalt)...].

—
.

Valitse kohderyhmé ryhmaéluettelosta ja napsauta [OK].

Valitse [Ryhmé]-valikossa [Liséé laite osoitteen perusteella...].

A @ N

Syoté [Liséd laite osoitteen perusteella] -valintaikkunaan laitteen IP-osoite tai host-nimi,

laitteen nimi, huomautukset ja protokolla.
¢ Laite voidaan lisétd antamalla IP-osoitteen sijaan sen host-nimi.

* Laitteen nimi ja laitteelle tallennetut huomautukset saadaan selville systtamalla laitteen 1P-

osoite ja napsauttamalla [Hae].

5. Napsauta [OK].

Laitteen kopiointi/siirto ryhmdésté toiseen

Siirr& tai kopioi laite ryhméistd toiseen seuraavasti.

* Laitteita ei voi kopioida tai siirt&d etsittyjen laitteiden luetteloon tai hosts-ndytélle. Laitteita voidaan

kopioida ndistd ryhmistd, mutta laitteiden siirtéminen niihin ei ole mahdollista. Lisdtietoja Hosts-néy-

t6std, katso 5.37 "Ryhmdtietojen tallentaminen Hosts-tiedostona".

1. Avaa kohderyhmé ja ryhmé johon kopioitava/siirrettévé laite on tallennettu.

2. Valitse kopioitava/siirrettéivé ryhmé.

¢ Jos haluat valita useita laitteita samalla kertaa, pidé vaihto- tai CTRL-n&ppéin alhaalla valites-
sasi laitteita.
3. Voit kopioida laitteita vetémdlla valitut laitteet haluttuun ryhmédn hiirella. Siirré laitteita
ryhmadsté toiseen pitéimélla vaihtondppdinté alhaalla ja vetémdélla valitut laitteet hiirellé

haluttuun ryhméén.

Ryhmé&n avaaminen

1. Napsauta [Ryhmé]-valikossa [Avaa ryhmét)...].
2. Valitse avattava ryhmé luettelosta ja napsauta sitten [OK].
Valitun ryhmén ikkuna avautuu.

* Jos haluat valita useita ryhmié kerralla, pidé vaihto- tai CTRL-ndppéintd alhaalla valitessasi

ryhmié.
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Ryhméikkuna

Seuraavat kohteet voidaan néyttéd etsittyjen laitteiden luettelossa ja ryhméikkunassa.

¢ Jos kaikki laitteet eivét néy naytslld, siirré kohteen reunaviivaa.

* Vihredlld ympyralla merkityistd laitteista on saatavilla lisétietoja.

Efmwwwwmmww =joix
PEY CICIELT )
Eiyheralie mARTERIT G larrteen: ©
‘Male | omeentts | EIT |
TRAIOOE XN Pritesl FRPBFEIL
Brenbec] 000X NXX L RNROEESLT
Printerd 300000 0K Printerd ENP2O31 B
1 2 3 4 5 6
FI BTB0O03S
Vakiotoiminnot
Kentta Ohijeet
1 | Nimi Nayttad laitteille annetut nimet.
e Etsittyjen laitteiden luettelo: néyttad verkkokortille asetetut nimet.
e Hosts-n&yttd: néyttdd hosts-tiedostoon asetetut nimet. Lisétietoja
Hosts-ndytéstd, katso s.37 "Ryhmadtietojen tallentaminen
Hosts-tiedostona".
e Muut ryhmét: néyttda SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package) -ohjelmalla annetut nimet.
2 | Osoite Nayttad laitteiden IPv4-osoitteet tai host-nimet.
3 | Jarjestelman tila Nayttad laitteen tilakuvakkeet ja selitykset.
Dvite )
* Llisgtietoja tilakuvakkeista, katso 5.120 "Tilakuvakeluettelo".
4 | Malli Nayttad laitteen mallinimen.

35



36

3. Laitehallinta

Kentt& Ohijeet

5 | Kommentti Nayttad laitteille asetetut huomautukset.

e Etsittyjen laitteiden luettelo: néyttad laitteiden verkkokorteille tal-
lennetut huomautukset.

e Hosts-n&yttd: néyttdd Hosts-tiedostoon tallennetut huomautukset.
Lisatietoja Hosts-néytéstd, katso 5.37 "Ryhmétietojen tallenta-
minen Hosts-tiedostona".

*  Muut ryhmét: SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting

Report Package) -ohjelmalla tallennetut huomautukset.

6 | Host nimi Nayttad laitteilta saadut host-nimet.
LisGtoiminnot
Kenttd Ohjeet
SNMPv3 Né&yttad onko yhteys muodostettu kéytien SNMPv3-protokollaa.
Tulostimen tila”™! Naytt&d tulostimen nykyisen tilan.
Skannerin tila"! Néyttad skannerin nykyisen tilan.
Faksin fila"] Nayttad faksin nykyisen tilan.
Kopiokoneen fila”! Néyttad kopiokoneen nykyisen filan.
Kokonaislaskuri Nayttéd tulostintoiminnolla tulostettujen sivujen kokonaismé&drén.
* Tietoa ei néytetd kaikilla laitteilla. Jos laitteessa ei ole tulostintoi-
mintoa, t&mé kohta on tyhja.
Laskuritiedot saatu viimeksi Néyttad pédivamadrén ja ajan, jolloin tiedot on viimeksi haettu lait-
teelta.

*1 Jos laitteessa ei ole tulostintoimintoa, t&mé kohta on tyhjé.

Ndaytettévien kohteiden valinta ja niiden jérjestyksen muuttaminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai kohderyhmé.

2. Napsauta [Néytd]-valikosta [Valitse laitelistan sarakkeet].
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3. Lisdd ndytettdvd kohde valitsemalla se [Piilotal-ruudusta ja napsauta sitten [Lisé&>>].
Valitut kohteet siirretéén [N&ytd]-ruutuun.

¢ Jos valitset kohteen [N&yt&]-ruudussa ennen kuin napsautat [Liséé>>], uusi kohde lisétédn va-
litun kohteen eteen.

¢ Vaihda nayttsjariestystd valitsemalla kohde [Néyté]-ruudussa ja napsauttamalla [Y18s] tai
[Alas]. Kohteet néytetddn vasemmalta oikealle.

4. Kun olet saanut néyttdasetusten muutokset valmiiksi, napsauta [OK].

Laitteen tilakuvakkeet nakyvét ryhméikkunassa.

Ryhmén poistaminen

1. Vadlitse [Ryhmé]-valikossa [Ryhmien hallinta...].
2. Valitse luettelosta poistettava ryhmé ja napsauta sitten [Poista].

* Voit poistaa ryhmén myds napsauttamalla sité hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten
[Poistal].

3. Napsauta vahvistusta pyydettdessd [Kylla].

Laitteen poistaminen ryhmésté

—

. Avaa kohderyhma.
Valitse haluttu laite.

Napsauta [Laite]-valikossa [Poista].

M N

Napsauta vahvistusta pyydettdessé [Kylla].

Ryhmétietojen tallentaminen Hosts-tiedostona

Tallenna ryhman laitteiden laite- tai host-nimet, IP-osoitteet ja huomautukset Hosts-tiedostona seuraavas-
ti. Ryhmétietoja voidaan tuoda toiselle tietokoneelle Hosts-tiedostona, josta laitteita voidaan kopioida
toisen tietokoneen ryhmiin.

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai kohderyhma.

2. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Tallenna Hosts-tiedostona...].

3. Madritd Hosts-tiedoston nimi [Tallenna Hosts-tiedostona] -valintaikkunassa ja napsauta
sitten [Tallenna].
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* Hosts-tiedostot eivét erottele SNMPv 1- ja SNMPv3-protokollia.

* Sydtteiden rajoittimina toimivat rivinsiirrot ja niissé on kolme osaa: osoite, laite- tai host-nimi ja huo-

mautukset. Osat erotetaan toisistaan vélilydnnillé tai sarkainmerkillé. Huomautukset aloitetaan mer-

killa "#".
Sydte-esimerkki Ohijeet
192.168.15.16printer1#5FNSide Esimerkki laitteiden madrittémisestd IPv4-osoitteil -
m la ja TCP/IP-protokollalla.
prn01.aaa.bbb.co.jpprinter24#18FSSide Esimerkki laitteiden madrittémisestd host-nimellé
ja TCP/IP-protokollalla.

D Rajoitus )
* Valilydnnit nimissa tulkitaan erottimiksi. Vélilydntié seuraava teksti tulkitaan seuraavaksi tiedoksi.
* Laitenimi voi olla enintdén 47 merkki& pitkd.
* Huomautus voi olla enintdén 31 merkkié pitkd.

* Jos laitteen tai ryhmdn nimessé on jokin seuraavista merkeistd, merkin tilalla on alaviiva (_):
"#*,/5<=>e\]| :

* Jos huomautuksissa on jokin seuraavista merkeistd, merkin tilalla on alaviiva(_):
PaAVE

* Nimien tai kommenttien edessé tai jéljessd olevat vélilydnnit poistetaan.

* Hosts-tiedoston nimessa ei voi olla vélilyénteja. Ne korvataan alaviivalla (_).

Hosts-tiedoston avaaminen ryhméné

Tuo asetukset ryhmén Hosts-tiedostosta seuraavasti.

* Jos merkkejd ei tueta, ne korvataan alaviivoilla (_). Lisdtietoja, katso 5.37 "Ryhmétietojen tallenta-
minen Hosts-tiedostona".

1. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Avaa Hosts-tiedosto...].

2. Valitse [Avaa Hosts-tiedosto] -valintaikkunasta Hosts-tiedosto ja napsauta [Avaal.
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Tulosteiden kokonaislaskuritietojen vienti

Voit viedd valvottavien laitteiden tulostin- tai kopiotoiminnolla tehtyjen tulosteiden kokonaismaéran CSV-
tiedostomuodossa seuraavasti.

* Toiminto ei ole kdytettévissd kaikissa laitteissa.

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai kohderyhmé.

2. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Vie kokonaislaskurin tiedot...].

3. Mdéritd CSV-tiedostolle nimi ja tallennuspaikka [Tallenna nimell&]-valintaikkunassa ja
napsauta sitten [Tallennal.

¢ Oletustiedostonimi on "VVVVKKPPhhmmss_ryhmén nimi_T.csv" (VVVV: vuosi, KK: kuukausi,
PP: pdivé, hh: tunti, mm: minuutti, ss: sekunti).

Virransdadstotilan asetukset

Laite tai laiteryhmé voidaan asettaa virransédstdtilaan tai siitd pois seuraavasti. Kun asetuksia kéytetdén
ryhmélle, voidaan mé&érittéd aika jolloin laitteet siirtyvét automaattisesti virransaaststilaan tai siitéd pois
(ajastinasetukset).

* Toiminto ei ole kaytettévissa kaikissa laitteissa.

Virranséadéststilan kéyttéénotto ja peruuttaminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai kohderyhmé.
* Muuta laitteen asetuksia napsauttamalla sité luettelossa.

2. Ota virransddststila kéytoon valitsemalla [Laite]-valikosta kohta [Siirry energianséésts-
tilaan] ja napsauttamalla sitten [Kaikki laitteet téssé ikkunassa] tai [Vain valitut laitteet].
Peruuta virransddstétila valitsemalla [Laite]-valikosta kohta [Palauta virransddstétilastal
ja napsauttamalla sitten [Kaikki laitteet tdssé ikkunassa] tai [Vain valitut laitteet].

Ryhméajastinasetuksen méérittéminen

* Jos laiteryhméikkuna on suljettu, virransaéastétilan asetuksia ei voi kéyttaa.
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Ryhmén ajastinasetusta voidaan kéyttad vain, kun sovellus on kéynnissé ja kohderyhman ikkuna

on avoinna.

. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai kohderyhmé.

. Napsauta [Laite]-valikosta [Virransddststilan ajastinasetukset].

Valitse [Aika siirtyd virransdéststilaan automaattisesti] ja [Aika poistua virransédastétilas-
ta automaattisesti] ja anna sitten alku- ja loppuaijat.

Napsauta [OK].

Laitevalvonta-asetusten méadritys.

Méérité ryhmékohtaiset haku- ja valvonta-asetukset seuraavasti.

1.

Avaa kohderyhmé.

2. Napsauta [Ryhmé]-valikossa [Asetusten valvontal.

Valitse valintaruutu [Automaattinen pdivitys] ja méérité sitten laitteille haku- ja valvonta-
aikavélit.

Napsauta [OK].

Laitteiden tilailmoitusten vastaanotto

Sovelluksella voidaan valvoa tallennettujen laitteiden tilaa ja vastaanottaa néytélle ilmoituksia tiettyjen

ehtojen t&yttyessd, esimerkiksi vériaineen/musteen tai paperin madrén ollessa vahissd. llmoituksia kéyt-

taville ryhmille voidaan asettaa merkkigénid ja seuraavia ilmoitussyita.

Soita huoltoon
Vériaine/muste loppu
Paperitukos

Paperi loppu

Kansi auki

Virhe

Offline

Vériaine/muste ldhes loppu
Halytys

Laite ei vastaa
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Ilmoitusesimerkki

<) IImoitus - Printerl

L]
L ¥ 1 J [Irmoitus laitteelta.

Tila:

Halytyz

Laitetiedat:

R ykimna: graupl

Laitteen nimi: Printer

b alli: Prirter

K.ommentti;

O zoite: HOUR XK XK
Aik.a: 13122000 10:29:24

Orinaisuudet

* llmoitukset eivéit ole kéytdssé etsittyjen laitteiden luettelossa tai Hosts-néytdssé.
* Toiminto ei ole kéytettévissa kaikissa laitteissa.

* Ryhméadn kuuluvien laitteiden tilailmoituksia voidaan ottaa vastaan vain, kun t&éma sovellus on

kdynnissé ja valvottavan ryhmén ikkuna on auki.

* Kun tilatietoja pdivitetéan ryhméikkunassa, nékyviin tulee ilmoitusviesti. Jos halutaan ottaa kéyttésn
automaattiset pdivitykset ja ilmoitukset jokaisesta péivityksestd, ryhmélle médritetéén automaattiset
pdivitykset haku/valvonta-asetuksissa.

* llmoitukset vériaineen/musteen tai paperin véhyydesté ja muista vastaavista seikoista voidaan
mé&adritelld vain ryhmdkohtaisesti, ei yksittdisille laitteille.

Ryhmén méérittéminen laitteen tilailmoitusta varten

1. Avaa kohderyhma.
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. Napsauta [Ryhmé]-valikossa [limoitusasetukset...].

¢ llmoitusasetuksia ei voi tehdd Hosts-naytslla.

. Vdlitse [limoitusasetukset]-valintaikkunasta ryhmd, jonka laitteista haluat saada ilmoituk-

sia.
¢ Jos haluat valita useita ryhmié kerralla, pidé vaihto- tai CTRL-n&ppéintd alhaalla valitessasi
ryhmié.

Napsauta [Valitse toiminnot].

5. Valitse [llmoita]-valintaruutu.

Valitse aiheet, joista haluat saada ilmoituksia.

¢ Jos valitsit vaiheessa 3 useita ryhmid, joista joillekin on jo médritetty ilmoitettavia aiheita, ky-

seiset valintaruudut nékyvét harmaina.

* Jos haluat, etté samat ilmoitukset otetaan kayttéén kaikissa vaiheessa 3 valituissa ryhmissé,
poista harmaana nékyvdsté toiminnosta valintamerkki napsauttamalla sité kerran ja napsauta
sitten valintaruutua toistamiseen lisétéksesi valintamerkin vudelleen.

7. Napsauta [OK].

8. Napsauta [limoitusasetukset]-ikkunassa [Iimoitusasetukset].

9. Vadlitse néyttdtapa ja napsauta [OK].

10.

Napsauta [OK].

* 5.33 "Uuden ryhmdn luominen"

* 5.23 "Haku- ja valvonta-asetusten madrittéminen etsittyjen laitteiden luettelossa"

Merkkiédnen valinta

Valitse laitteen tilailmoituksesta ilmoittava @énimerkki seuraavasti.

1) Valmistelut

Aanimerkki voidaan ottaa kayttéon vasta, kun laitteiden tilailmoitukset on madritetty.

. Avaa kohderyhma.

2. Napsauta [Ryhmé]-valikossa [llmoitusasetukset...].

Valitse [limoitusasetukset]-valintaikkunassa [Valitse tilailmoituksen merkkidéni].
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4. Valitse [Adniasetukset]-valintaikkunassa tapahtumat (ehdot), joille halutaan &&nimerkki.

¢ Enintddan 3 aanté voidaan valita.

* Aanitiedostot valitaan napsauttamalla [Selaa] ja valitsemalla sitten halutut WAV-tiedostot si-
saltéva kansio. SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelman mukana ei toimiteta valmiita @énitie-

dostoja. Voit kéyttéd omia ddnitiedostojasi.

¢ Toista WAV-tiedosto napsauttamalla [Soita].

¢ Valitse jokaiselle tapahtumalle @éni 1, 2 tai 3. Jos et halua &énimerkkid, valitse numeroksi
"Tyhja".

* Jos tapahtuu useampi kuin yksi virhe, kuuluu ensimmadiselle (pad)kohteelle valittu merkkigéni.
Kun ensimméisen kohteen merkkigéni on kuulunut ja virhe on korjatty, liséilmoituksia muista

virheistd ei tehda.

5. Napsauta [OK].

43



3. Laitehallinta

Laitemddritysten muuttaminen

Voit muuttaa verkossa olevien laitteiden asetuksia.

Laitteen ké&yttdpaneelin valikoiden lukitus

Voit rajoittaa laitteen kéyttdpaneelilta tehtdvia toimenpiteitd seuraavasti. Asettamaasi rajoitustasoa kéy-

tetéidn laitteessa oletusrajoitustasona.

Toiminto ei ole kdytettévissd kaikissa laitteissa.

Toimintoon tarvitaan selain. Laitteella on oltava IPv4-osoite.

. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhméin ikkuna, jossa on laite, jonka kéyttépa-

neelin valikoita halutaan lukita.

2. Valitse luettelosta laite, jonka kéyttépaneelin valikko halutaan lukita.

. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja napsauta sitten [Jérjestelmdsi-

vu...].

Selain avautuu ja nékyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetédn Web Image Monitorin kéyttajénimi

ja salasana.

Anna laitteen siséénkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Sis&ankirjautumi-
nenl].

Web Image Monitorin [J&rjestelmé]-sivu tulee ndkyviin.

5. Kohdassa [Suojaa tulostimen néyttd] valitse [Taso 1] tai [Taso 2].

6. Napsauta [OK].

7. Napsauta [Uloskirjaus].

¢ Lisgtietoja, katso Web Image Monitorin Ohje.

Paperityypin muuttaminen

Laitteelle madiritettyd paperityyppié voidaan muuttaa seuraavasti.

* Toiminto ei ole kéytettévissa kaikissa laitteissa.

Toimintoon tarvitaan selain. Laitteella on oltava IPv4-osoite.



Laitemddritysten muuttaminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa on laite, jonka paperityyp-
piasetusta halutaan muuttaa.

2. Valitse luettelosta laite, jonka paperityyppiasetusta halutaan muuttaa.
3. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessal ja napsauta sitten [Paperisivu...].

Selain avautuu ja nékyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetéddn Web Image Monitorin kéyttdj@nimi
ja salasana.

4. Anna laitteen sisddnkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Sisédnkirjautumi-
nen].

Nakyviin tulee Web Image Monitorin [Paperi]-sivu.

5. Muuta tarvittavat paperityyppiasetukset.

6. Napsauta [Uloskirjaus].
D vite )

* Lisdtietoja asetuksista, katso Web Image Monitorin Ohije.

Taustatulostustéiden tarkasteleminen ja poistaminen

Tarkastele, vahvista ja poista laitteen taustatulostustdité seuraavasti.
* Toiminto ei ole kéytettévissa kaikissa laitteissa.
* Toimintoon tarvitaan selain. Laitteella on oltava IPv4-osoite.
1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa on laite, jonka taustatulos-
tustoité halutaan tarkastella tai poistaa.
2. Valitse luettelosta laite, jonka taustatulostustsita halutaan tarkastella tai poistaa.

3. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja valitse sitten [Taustatulostuk-
sen tydluettelo...].

Selain avautuu ja nékyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetédn Web Image Monitorin kéyttajénimi
ja salasana.

4. Anna laitteen siséénkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Siséénkirjautumi-
nenl].

Nakyviin tulee Web Image Monitorin taustatulostuksen ty&luettelosivu.
5. Tarkastele tai poista taustatulostustdité.
6. Napsauta [Uloskirjaus].

o Lisdtietoja, katso Web Image Monitorin Ohije.
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3. Laitehallinta

Tyékalut-valikon kéyttéminen

Laitteen asetuksia ja tietoja voidaan muokata ja hallita [Tydkalut]-valikossa seuraavasti.
Seuraavat tydkalut ovat kéytettavissa [Tydkalut]-valikossar:

o Kaytdnhallintatyékalut

* Osoitteiden hallintatyskalu

* Accounting Report Tool

m
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* Accounting Report Tool -tydkalua ei voi kéyttéid SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelman kanssa.
o Tydkalujen kéynnistémiseen saatetaan tarvita salasanaa.
1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa kohdelaite sijaitsee, ja va-
litse laite.
2. Vadlitse kaytettévé tydkalu [Tyskalut]-valikosta.

3. Syotd tarvittaessa kdyttdjénimi ja salasana.

¢ Jotkin laitemallit eivét vaadi siséénkirjautuessa kayttéjénimed. Anna tydkalulle asetettu salasa-
na ja napsauta sitten [OK].

e Jos Tyskalut-valikko ei aukea, katso lisétietoja kohdasta s.129 "FAQ (usein kysytyt kysymyk-
set)".

Salasanan asettaminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa on laite, jonka salasana
halutaan asettaa.

2. Valitse luettelosta laite, jonka salasanan haluat asettaa.

3. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja napsauta sitten [Konfigurointi-
sivu...].

Selain avautuu ja ndkyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetédn Web Image Monitorin kéyttéjénimi
ja salasana.

4. Anna laitteen siséénkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Siséénkirjautumi-
nen].

Web Image Monitorin asetussivu avautuu.

5. Napsauta [Tallenna/muuta pédkéyttdja] kohdassa [Laiteasetukset] ja aseta sitten sala-
sana.



Laitemddritysten muuttaminen

6. Napsauta [OK].

Nimien ja kommenttien muuttaminen

Voit muuttaa laitteiden nimié ja kommentteja seuraavasti.

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa on laite, jonka nimeé ja/
tai huomautuksia halutaan muuttaa.

2. Valitse luettelosta laite, jonka nimed ja/tai huomautuksia halutaan muuttaa.

3. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja napsauta sitten [Konfigurointi-

sivu...].

Selain avautuu ja nékyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetéddn Web Image Monitorin kéyttdjanimi

ja salasana.

4. Anna laitteen sisdénkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Sisédnkirjautumi-

nen].

Web Image Monitorin asetussivu avautuu.
5. Kohdassa [Laiteasetukset] napsauta [Jérjestelmé] ja tee sitten tarvittavat muutokset.
6. Napsauta [Uloskirjaus].

o Lisdtietoja, katso Web Image Monitorin Ohije.

Faksilokin tarkasteleminen

Voit hakea, tarkastella selaimella, tulostaa tai tallentaa laitteiden faksiléhetystietoja seuraavasti.
* Toiminto ei ole kéytettévissa kaikissa laitteissa.

* Tiedot voidaan tallentaa CSV-muotoon Web Image Monitorilla.

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa haluttu laite sijaitsee.
2. Valitse luettelosta laite, jonka faksituloksia halutaan katsella, tulostaa tai tallentaa.
3. Siirry [Laite]-valikossa kohtaan [Laitetiedot selaimessa] ja napsauta sitten [Faksiloki...].

Selain avautuu ja nékyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetédn Web Image Monitorin kéyttjénimi

ja salasana.
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3. Laitehallinta

4. Anna laitteen sisdénkirjautumisnimi ja salasana, ja napsauta sitten [Sisédnkirjautumi-
nen].

Web Image Monitorin faksilokisivu avautuu.

Téltd sivulta voidaan tarkastella faksilokia ja ladata faksin I&hetystulosraportti.
5. Napsauta [Uloskirjaus].
Dvite )

* Llisgtietoja, katso Web Image Monitorin Ohije.
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4. Osoitetietojen hallinta
|

Osoitteiden hallintatykalulla voidaan tarkastella ja hallita laitteen osoitetietoja (faksinumeroita, sahks-

postiosoitteita jne).

Osoitetietojen hallinta

Osoitteiden hallintatydkalun ké&ynnistéminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa laite, jonka osoitetietoja
halutaan tarkastella tai muuttaa Osoitteiden hallintatyékalulla sijaitsee.

2. Valitse luettelosta laite, jonka osoitetietoja haluat tarkastella.
3. Napsauta [Tydkalut]-valikossa [Osoitteiden hallintatydkalu].
Nékyviin tulee [Anna todennustiedot] -néytts.
4. Anna laitteen sisddnkirjautumisen kéyttdjénimi ja salasana ja napsauta sitten [OK].
Osoitteiden hallintatydkalu kdynnistyy.
[DRajoitus )
o Tydkalu ei ole kéytettavissa kaikilla laitteilla.

* Todennustapa saattaa olla erilainen eri laitteissa.

Osoitteiden hallintatyékalun luettelo

Luettelo néyttad laitteen osoitekirjan siséllén.

* Laitteesta ja/tai todennusmenetelméistd riippuen osoitekirjan nédkymé voi vaihdella tai sitd ei ndy

lainkaan.

Luettelon eri kohdat on selitetty seuraavassa taulukossa.
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4. Osoitetietojen hallinta

=] Ovatrider hafimiatycikaks - Printeck == |
Imdosto  Muckkaa  Nayts  Ohje
2lala] 2] 5] 2]
| Frdoumary | Wi | o | Usem [ Db [ Ovde. | Ood [ EomaBhood | Sgommiote 1 vy | Tiy |
|2 oo =] 1 [ 1
g oo Usesd ] [ ]
3 noom Usesd 1 ¥l 3
| 3 ooy Userd ] [ i
s Usees 5 Vi 5
.UMMIU 0
Kenttd Ohijeet
Kohdenumero Kayttajalle tai ryhmélle osoitekirjaan tallennuksen yhteydessé annettu yksillli-

nen tunnusnumero. Kuvake (%) nakyy laitteella tallennettujen siirtoasemaryh-
mien kohdalla. Né&iden ryhmien asetuksia voidaan tarkastella, mutta ei muuttaa.

* Kohdenumeroiden muuttaminen Osoitteiden hallintatyékalulla (ei laitteella)
voi aiheuttaa yhdenmukaisuusongelmia. Ongelmien vélttémiseksi valitse
laiteilmoituksessa [Kyll&].

Nimi Ké&ytdjén tai ryhmén nimi.

Né&ppdainnéyttd Naytad laitteen kéyttdpaneelissa nékyvén nimen.

Usein Néyttad onko kohde tallennettu Usein-kohteeksi (usein kéytetyt nimet) vai ei.
Otsikko 1 Nayttad, mikd otsikko néytetédn, kun otsikko 1 on valittuna.

Otsikko 2 Néyttad, mikd otsikko néytetddn, kun otsikko 2 on valittuna.

Otsikko 3 Naytad, mika otsikko néytetddn, kun otsikko 3 on valittuna.

Kaytajakoodi Kaytajalle asetettu koodi. Ei néy ryhmille tai jos kaytdjdkoodia ei ole asetettu.

* Laitteesta ja/tai todennusmenetelméstd riippuen osoitekirjan nékyma voi
vaihdella tai sité ei ndy lainkaan.

Faksinumero Kayttajéan faksinumero tai ip-faksin osoite. Ei néytetd ryhmille.




Osoitetietojen hallinta

Kentt Ohijeet
Sahkspostiosoite Kayttajan séhkdpostiosoite. Ei ndytetd ryhmille.
Kansio Kansioon skannaus -toiminnolla saatujen kuvatiedostojen tallennuskansio.
Tila Nayttad laitteen tiedoille Osoitteiden hallintatydkalulla tehdyt asetukset. Asetuk-
set astuvat voimaan, kun Osoitteiden hallintatyskalun asetukset otetaan kéyt-
t66n laitteessa.

Dvite )
* 5.68 "Osoitteiden hallintatydkalun asetusten kéyttén ottaminen laitteessa"

o 5.62 "Kéayttdjan tai ryhmien hakeminen"

Valitse luettelon sarakkeet

Valitse Osoitteiden hallintatydkalun pédikkunassa néytettévét kohteet ja niiden esitysjdrjestys seuraavas-
ti.

1. Kdynnisté Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Napsauta [Néytd]-valikossa [Valitse luettelon sarakkeet].

3. Valitse [Valitse luettelon sarakkeet] -néytdn Piilota-kohdassa ne kohteet, joiden haluat
nékyvén, ja napsauta [Lisé&>>]. Valitse N&ytd-kohdassa ne kohteet, joiden et halua né-
kyvén, ja napsauta [<<Poista].

Kohteet nékyvét tai eivét néy tehtyjen valintojen mukaisesti.
4. Kun kohteet on siirretty, napsauta [OK].
Nayta-kentdn kohteet nékyvét luettelossa.

[Valitse luettelon sarakkeet] -néytéssa nakyvét kohteet:
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4. Osoitetietojen hallinta

Piilota:

Mappainnayttd
Uzein

Otzikko 1
Otzikko 2

Valitse luettelon sarakkeet,

Walitut kobdat nakyweat kaikissa laitteizsa. K.ohdat, joita ei tusta, eivat nay. Seuraavia
kohtia ei voi pilottaa eika niden jarjestyzta voi muuttaa: Kohdenumeno, Mimi ja Tila.

Napta:

| K.ohdenumero

Lisga x> |

odi
Faksm_ume_ro e |
S-postiozoite

F.ahsio

Tila Palauta oletulzet |

* [Kohdenumero], [Nimi] ja [Tila] eivét ole siirrettévissa.

Kentta Obhijeet
Piilota Luettelon tiedot eivét ndy Osoitteiden hallintatydkalun péaikkunassa.
lisisis > Voit lisétd [Piilota]-luettelosta valitut kohteet [N&yté]-luetteloon napsauttamalla
isdd
tata.
Poista valitut kohteet [Néytéd]-luettelosta ja palauta ne [Piilota]-luetteloon nap-
sauttamalla t&té.
¢ [Kohdenumero]-, [Nimil- ja [Tila]-tietoja ei voi poistaa [N&ytd]-luettelosta.
Naytd Téman luettelon tiedot nékyvét Osoitteiden hallintatydkalun padikkunassa.

Palauta oletukset

Palauttaa valintaikkunan asetukset oletusarvoihinsa.

Siirrd valittua kohdetta yksi sija yl8spdin [Néyté]-luettelossa. [Néyta]-luettelossa

Ylss ylhaélta alas juoksevassa jdrjestyksessé olevat kohteet ndytetéén Osoitteiden
hallintatydkalun padikkunassa vastaavassa jdrjestyksessé vasemmalta oikealle.
Siirrd valittua kohdetta yksi sija alaspdin [Naytd]-luettelossa. [Néayta]-luettelossa

Alas ylhaélta alas juoksevassa jdrjestyksessé olevat kohteet ndytetéén Osoitteiden

hallintatydkalun padikkunassa vastaavassa jdriestyksessé vasemmalta oikealle.
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Osoitekirjan asetusten madrittéiminen

Osoitekirjan asetusten médarittéminen

Voit luoda uusia kéytdijid ja ryhmid, tallentaa niité laitteiden osoitekirjoihin ja muuttaa tai poistaa tietoja
tarvittaessa. Accounting Report Tool -tydkalulla voidaan helposti madarittds ja poistaa useita osoitekirjan
merkintdjd. Lisdtietoja, katso 5.95 "Importing an address book from a CSV file to the devices".

Uuden kéyttdjén lisééminen

Luo ja tallenna vusi kayttajé laitteen osoitekirjaan seuraavasti.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
2. Napsauta [Muokkaal-valikossa [Liséd vusi kéyttdjé...].
3. Anna tarvittavat tiedot kohdassa [Kéyttéjcn ominaisuudet].
e .53 "Kayttdjéin ominaisuudet"
4. Vadlitse [OK].
Uusi kayttaja lisatadn ja kuvake & tulee nékyviin.

5. Ota tiedot kéytdon laitteessa napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kéyt-

téon].

Kéyttdjén ominaisuudet

Ké&yttdjén ominaisuudet -néytdssé nékyvét seuraavat tiedot:

* Laitteesta ja/tai todennustavasta riippuen osoitekirjan nékymé voi vaihdella tai sité ei ndy lain-

kaan.
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4. Osoitetietojen hallinta

1 ——= Eohdenumern: IDDD29
2 —— Nimi: Iyama
3 —— Mappainnaytta: Iyama

Otzikka I Kéyttéiékoodil Séhkﬁpostil Hyhmél Kansiol Suoiausl Todennustiedot

Otzikko 1: I Ei mitaan i l
Otzikko 2 |><YZ - l
Otzikko 3: I Ei mitaan i l

ak I Peruuta

FI BTB009S
1 Kohdenumero Aina kun luot uuden kéyttdjén, laite antaa kéyttgjélle automaatti-

sesti kohdenumeron.

Kayttajé valitaan laitteen kéyttdpaneelista kohdenumeron perus-

teella.

2 Nimi Anna kéaytt&janimi.

3 Né&ppdinnéyttd Anna nimi, joka néytetédn kayttdjan kohdalla laitteen kayttépa-
neelissa.

Seuraavat kohteet ovat kéytettévissa kaikilla vélilehdilla:

Otsikko
Otsikko 1 Méaéritd otsikko 1 valitsemalla kirjain (A-Z).

Otsikko 2 Maérité otsikko 2 valitsemalla kirjain.




Osoitekirjan asetusten mé&érittdminen

Otsikko 3 Maarité otsikko 3 valitsemalla numero (1-5).

Lisd& ryhmé&an Usein Tallenna otsikko usein kéytetyksi merkitsemdallé téimé valintaruutu.

¢ Tallenna véhintaan yksi ofsikko.

Kéyttajakoodi

Kayttajakoodi Tilille annettu kayttgjgkoodi.
Faksi
Faksinumero Kayttajcn faksinumero tai ip-faksin osoite.

Vaihteen kautta menevid numeroita voidaan sydttéd, jos ne tallennetaan
yhten& numerona.

Linjatyyppi Maérité laitteeseen kytketyn linjan tyyppi.

Ulkomaan yhteydet Méérita kansainvélinen |&hetystila valitsemalla t&mé valintaruutu.
Protokolla Méérita IP-faksin protokolla.

IP-faksikohde Méaéritd IP-faksikohteet.

Valinnat... Nayttad faksivalintojen asetusnéytdn.

Valitse [Otsikkorivi] ja [Leiman lisdys]. Ota sitten talla néytélla muutetut
asetukset kéytté6n napsauttamalla [OK].

Sahkoposti
Sahkspostiosoite Maérita sahkdpostiosoitteet.

Lghetd SMTP-palvelimen | M&éritd lahetetdanks IP-faksitiedot SMTP-palvelimen kautta vai ei.
kautta:

LisGasetukset... Nayttéd faksivalintojen asetusnéytdn.

Valitse [Otsikkorivi] ja [Leiman liséys]. Ota sitten tallé néytslla muutetut
asetukset kéyttédn napsauttamalla [OK].
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Ryhmé

Kohdenumero

Nayttéd ryhmélle tallennetun numeron.

Nimi

Néyttad ryhmélle tallennetun nimen.

Né&ppainndytto

Naéyttéd ryhmdlle tallennetun avaimen nimen.

Lisaa Tuo esiin néytdn, jolla lisétédn ryhmid.
Valitse liséttéva ryhmd ja napsauta sitten [OK]. Ryhmé lisétéén.
Poista Valitse poistettava ryhmé ja napsauta sitten [OK]. Ryhmé poistetaan.
Kansio

Protokolla

Valitse kdytettévé protokolla.

Portin numero

Valitse FTP-palvelimen tietoliikenneportti.

Palvelimen nimi

Valitse FTP-palvelimen tietoliikennepalvelin.

Polku Méérita polku kansioon.
Kansion polkua ei voida hakea selaamalla, kun yhteys FTP-palvelimeen
on luotu.

Yhteystyyppi Jos kaytdssé on NCP (Network Control Protocol), maérité yhteystyyppi.

Suojaus

Nimen kaytétapa

¢ [Kohde]
Kaytetadn kohteena.
o [Lahettsjd]

Kaytetdan |ghettdjana.

Suojattava kohde

* [Suojaa lghettsjd]
Suojaa sdhk&postin |&hettdjcn.
* [Suojaa kansio]

Suojaa kohdekansion.




Osoitekirjan asetusten madrittéminen

Kentta

Ohijeet

Kohteen suojauskoodi

Napsautettaessa [Vaihda] nékyviin tulee Kohteen suojauskoodi -néyts.

Sydté yhteystiedon suojauskoodi ja napsauta sitten [OK].

Suojaa kohde: Kayttgjien/
ryhmien kéytdoikeudet...

Nayttaa Kaytdjan/ryhmén kéyttdoikeudet -néytdn.

Tallg naytolla voidaan mé&drittad kayttdoikeusluettelossa ndytettyjen

kayttdijien ja ryhmien kéyttéoikeudet.

Suojaa tiedosto: Kéytta-
jien/ryhmien kéytdoikeu-
det...

Nayttaa Kaytdjan/ryhmén kéyttdoikeudet -néytdn.

Téllg naytolla voidaan mé&drittad kayttdoikeusluettelossa ndytettyjen

kayttdjien ja ryhmien kéyttéoikeudet.

Todennustiedot

Kentta

Ohijeet

Todennustiedot siséénkir-

jauduttaessa

Maérité [Sisadnkirjautumisnimi] ja [Siséénkirjautumissalasanal.

SMTP-todennus

Maéérité todennustiedot, [Sisdénkirjautumisnimi] ja [Sis@&nkirjautumissa-

lasanal.

Kansiotodennus

Maéérité todennustiedot, [Sisdénkirjautumisnimi] ja [Sis@&nkirjautumissa-

lasanal.

LDAP-todennus

Maéérité todennustiedot, [Sisdénkirjautumisnimi] ja [Sisé&nkirjautumissa-

lasanal.

Kdyttdjdn poistaminen

Poista kayttajd laitteen osoitekirjasta seuraavasti.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Vadlitse poistettava kéayttéja.

* Jos haluat poistaa useita kayttgjia, valitse kéytajat SHIFT- tai CTRL-ndppéin alaspainettuna.

3. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Poistal.

Kuvakkeeksi vaihtuu &, joka ilmaisee, eftd valittu kéyttéja poistetaan.

* Poista kayttdja kohteesta valitsemalla uudelleen [Muokkaa]-valikossa [Poistal.
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4. Osoitetietojen hallinta

4. Poista kayttdjdl(t) laitteelta napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kéyt-
toon].

Kayttdijdtietojen muuttaminen

Voit muuttaa laitteeseen tallennettuja kayttéjétietoja seuraavasti.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Vadlitse kayttdja, jonka tietoja halutaan muuttaa. Napsauta sitten [Muokkaal-valikossa
[Ominaisuudet...]. Vaihtoehtoisesti voit myés kaksoisnapsauttaa kéyttéjén nimed.

3. Muuta kéyttdjan tietoja.
D
e 5.53 "Kayttdjéin ominaisuudet"
4. Napsauta [OK].
Kuvakkeeksi vaihtuu £, joka ilmaisee, etté kéyttdjén tietoja on muutettu.

5. Tallenna muutetut kéyttdjdtiedot laitteeseen napsauttamalla [Muokkaa]-valikosta [Ota
asetukset kéyttédn].

Uuden ryhmaén lisééminen

Luo uusi ryhma ja liséé (tallenna) se laitteen osoitekirjaan seuraavasti.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
2. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Lisd& uusi ryhmal.
3. Anna tarvittavat tiedot kohdassa [Ryhmén ominaisuudet].
* 5.58 "Ryhmén ominaisuudet"
4. Napsauta [OK].
Uusi ryhmé lisétadn (tallennetaan) ja nékyviin tulee kuvake £

5. Tallenna vuden ryhmén asetukset laitteelle napsauttamalla [Muokkaal-valikosta [Ota
asetukset kayttéonl.

Ryhmé&n ominaisuudet

Ryhman ominaisuudet -ndytdssd néytetdén seuraavat tiedot:

* Kohde ei vélttamatta néy kaikilla laitteilla tai se voi nékyé& harmaana.
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Osoitekirjan asetusten mé&érittdminen

1 == Kohdenumero: IDDD29
2 =t Mimi: Igroup2
3 —— Mippainnayttd: Igroup2

Otzikka | Kéyttéiél Suoiausl Tallennettu ryhmél Lizaa ryhméénl

Otzikko 1: I Ei mitaan - l
Otzikko 2 I Ei mitaan - l
Otzikko 3: I Ei mitaan - I

Fuun kuin US-A5CI tekstin spotto aiheuttaa tekstin sekavuutta joillakin laitteilla,

oK I Peruta

FI BTB0O10S

1 Kohdenumero Laite antaa automaattisesti kohdenumeron uudelle ryhmaéille.

Valitse ryhmad kayttdpaneelista systtamalla sen kohdenumero.

2 Nimi Anna ryhmén nimi.

3 Né&ppdainnéyttd Anna ryhmélle nimi, joka ndkyy laitteen kayttdpaneelissa.

e Kenttien [Nimi vastaanottajaryhménd] ja [Nimi kdyttéjaryhmand] arvot eivéit sisélly CSV-tiedostoon
vietéviin osoitekirjan tietoihin.

Seuraavat tiedot nékyvét kaikilla vélilehdilla.

Otsikko

Otsikko 1 Maéérité otsikko 1 valitsemalla kirjain (A-Z).
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Otsikko 2

Maérité otsikko 2 valitsemalla kirjain.

Otsikko 3

Madrita otsikko 3 valitsemalla numero (1-5).

Lisd& ryhmé&an Usein

Tallenna usein kdytetyksi otsikoksi merkitsemélld t&ma valintaruutu.

¢ Tallenna véhint&én yksi otsikko.

Kayttdja

Kohdenumero

Nayttad kayttdjalle téssa ryhmdssé tallennetun numeron.

Nimi

Néytad kayttajalle tassa ryhméssa tallennetun nimen.

Né&ppdinnéytté

Nayttaa kayttdjalle téassé ryhmdssé tallennetun néppéinnéytdnimen.

Suojaus

Suojattava kohde

* Suojaa kansio

Suojaa kohdekansion.

Kohteen suojauskoodi

Kansiokohteita suojaava salasana (kohdesuojakoodi) saadaan nékyviin
napsauttamalla [Vaihda]. Systé kohdekoodi ja ota sitten asetus kéyt-
t68n napsauttamalla [OK].

Kohteen suojaus: Kéytté-
jien/ryhmien ké&yttéoikeu-
det

Nayttad Kayttdjan/ryhman kayttdoikeudet -néytdn.

Talta néytélta voidaan maarittad kayttdjien ja ryhmien kdytdoikeusluet-
telossa nékyvat kdytdoikeudet.

Tallennettu ryhma

Kohdenumero

Nayttad ryhmélle kohderyhmdssé tallennetun numeron.

Nimi

Néyttad ryhmélle kohderyhméssa tallennetun nimen.

Nd&ppdinnayttd

Néyttad ryhmélle kohderyhmdssa tallennetun ndppéinndytténimen.




Osoitekirjan asetusten mé&érittdminen

Vastaanottajaryhmd
Kentta Ohijeet

Kohdenumero Néyttéd sen ryhmdn kohdenumeron, johon kohderyhmé kuuluu.

Nimi Né&yttad sen ryhmén tallennetun nimen, johon kohderyhmé kuuluu.

Né&ppdinndyttd Néyttad sen ryhmdn tallennetun ndppdinndytténimen, johon kohderyh-
mé kuuluu.

Lisaa Néyttad sen ryhmdn tallennusndytén, johon kohderyhmé kuuluu.
Valitse haluttu ryhmé ja ota asetus kéyttdsén napsauttamalla [OK].

Poista Sulje kohderyhmé napsauttamalla tété painiketta ryhmén valinnan jal-
keen.

Ryhmén poistaminen

Voit poistaa laitteelle tallennetun ryhmén seuraavasti.

* Vaikka ryhmé poistetaan, ryhméan kuuluneiden kayttéjien tietoja ei kuitenkaan poisteta.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
2. Valitse poistettava ryhmaé.
* Jos haluat poistaa useita ryhmid, valitse ne SHIFT- tai CTRL-n&ppéin alaspainettuna.
3. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Poistal.
Kuvakkeeksi vaihtuu s ja ryhmé on valittu poistettavaksi.
¢ Poista valittu ryhmé kohdelaitteelta napsauttamalla vudestaan [Poista].

4. Poista ryhmén asetukset laitteesta napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset
kéytoon].

Ryhmaétietojen muuttaminen

Voit muuttaa laitteelle tallennetun ryhmén tietoja seuraavasti.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
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4. Osoitetietojen hallinta

2. Vadlitse ryhmé, jonka tietoja haluat muuttaa. Napsauta sitten [Muokkaa]-valikossa [Omi-

naisuudet...]. Vaihtoehtoisesti voit myds valita ryhmén.
3. Muuta tarvittavat ryhmén tiedot [Ryhmén ominaisuudet] -néytdssé.
¢ 5.58 "Ryhmdn ominaisuudet"
4. Napsauta [OK].
Kuvakkeeksi vaihtuy S, joka ilmaisee, etté ryhmdn tietoja on muutettu.

5. Tallenna muutetut ryhmén tiedot laitteelle napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota

asetukset kéyttéén].

m Uuden kéyttdjén tai ryhmén lisééminen ryhméén

Voit lisétd (tallentaa) vuden kéytéjan ryhmédn seuraavasti.
Jos [Ryhmén ominaisuudet] -valintaikkunan [Liséé ryhméan] -vélilehti on kaytettévissd, myds ryhmié voi-
daan lisata.

1. Kd&ynnisté Osoitteiden hallintatyékalu.

2. Vadlitse kayttdja tai ryhmd, jonka haluat lisété (tallentaa) ryhméén.,

* Jos haluat liséta (tallentaa) useita kayttdjia tai ryhmid, valitse ne SHIFT- tai CTRL-n&ppdin

alaspainettuna.
3. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Liséd ryhméén].
4. Valitse ryhmé, johon kéyttdjé tai ryhmé lisatdén (tallennetaan), ja valitse sitten [OK].
Kuvakkeeksi vaihtuu 2 tai 8], joka ilmaisee, eftd k&yttdjien tai ryhmien tietoja on muutettu.

5. Tallenna vusi kéayttéjé tai ryhmad laitteelle napsauttamalla [Muokkaal-valikossa [Ota ase-
tukset kdytoon].

D vite )
e .58 "Kayttgjatietojen muuttaminen"

* 5.61 "Ryhmétietojen muuttaminen"

Ké&yttdjén tai ryhmien hakeminen

Voit etsi& valittujen kohteiden avulla k&ytdijic tai ryhmid, joiden nimi siséltad tietyn merkkijonon.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Hae].
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3. Vadlitse hakuehdot [Hae osoitekirjastal-ndyton [Hakuavain]-alasvetovalikosta.

4. Anna hakuehtona kaytettévd, kéyttdjien ja ryhmien nimiin siséltyvéa merkkijono kohtaan
[Hakujono] ja napsauta sitten [Seuraaval.

* Jos asetus [K&ytd sumeaa hakua] on valittuna, haku ei rajoitu tarkkoihin osumiin. Sumea haku ei tee

eroa kaksi- ja yksitavuisten merkkien eiké isojen ja pienten kirjainten vélilla.

Osoitekirjan tietojen tallentaminen CSV-tiedostona

Tallenna laitteen osoitekirja CSV-tiedostona seuraavasti.

* Laitteen sisédnkirjautumissalasanaa ei viedd.

1. Kdynnisté Osoitteiden hallintatydkalu.
. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Vie tiedot].

2
3. Mdéritd CSV-tiedoston sijainti ja nimi, ja napsauta sitten [Tallenna].

* Kolme tiedostoa tallennetaan: merkint&jen tiedot, laitteen tunnistetiedot ja laitteen faksitiedot.

* 5.113 "Osoitekirjan CSV-tiedostomuoto"

Osoitekirjan tietojen tuonti CSV-tiedostona

Voit tallentaa laitteen osoitekirjatietoja tuomalla ne CSV-tiedostona.

Osoitteiden hallintaty&kalun CSV-tiedostojen liséiksi voidaan kéyttéd myds muiden postisovellusten CSV-

tiedostoja.
Lisétietoja Osoitteiden hallintatydkalun CSV-tiedostojen tallennusmuodosta, katso s.113 "Osoitekirjan
CSV-tiedostomuoto".

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Tuo tiedot].

3. Valitse tuotavat tiedot siséltévé CSV-tiedosto ja napsauta sitten [Avaal.

Nakyviin tulee [Tuo tiedot] -valintaikkuna.
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4. Systd vasemman alanurkan tekstikenttédn tuotavan CSV-tiedoston ensimmadisen rivin nu-

mero.

| Tuo tiedot

Walittu boimibo:

Ozoitekirjan toimi

rita:

=

1

Saraken..._] T airninko ] T dirrinto I Liitetty toimink =
1 201012, K.ohdenumera i
2 ARMain.... Tywppi |=
3 ARMain.... Mimi 1
4 13 Ma&pp&innaytta
5 a Usein
B a Otzikhko 1
7 Load res... Otzikko 2
Otzikko 3
S-postiosoite
Mirmen kapttata...
Suniaa lahett&is &
4| [Tl | »
Tiedostonimi:

iTiedosto: C:\ARDebuglog. cay

Sigalo:

["2010/12/07 13.59.1 3. "ARMain.exe”."ARAMain.cpp”. 13107, "0"."Load resourc -
"200 2407 13,5513 ARk ain exe'."4RM aincpp” 183" "0 0" EXP version.—

"2M0A2407 13,5513 "ARMain.exe”,"Bctivationtgr.cpp™," 38
"2M0412/07 14.00.23" "ARMain.exe”,"aRMain.cpp”,"201","0
"amoA 2407 14.07.19", "ARMain.exe”,"&RMain.cpp”,131","0
"2 02407 14.07.19","4RMain.exe',"4RMain.cpp”, 189",

45" "ERR:it'—
‘0" "User aborts ¢
'0,"Load resourc
O,"EXP werzion,

"210/12007 14.07.13" " AR i cve' " clivaionblgy coe 98" 0145 ERRA -

|

- __[" : | L

Muun kuin US-85CI tekstin spotto aiheuttaa tekstin sekavuutta joillakin laiteila.

I 1 a: Rivi, josta tuonti kavnnistetadn,

Peruuta | Ohje |

Valitse [Valittu toiminto] -luettelosta CSV-tiedostosta tuotavat tiedot. Valitse sitten [Osoit-
ekirjan toiminto] -luettelosta vastaava osoitekirjan tieto.

* Osoitteiden hallintatydkalulla luotujen CSV-tiedostojen osoitekirjatiedot tuodaan automaatti-
sesti, eikd vaiheita 5-7 tarvita.
Napsauta [Liita>].
Maéritetty kohde nékyy [Osoitekirjan toiminto] -luettelon kohdassa [Liitetty toiminto].
Mééirité loput toiminnot toistamalla vaiheet 5 ja 6.

8. Napsauta [OK].

Tuodut tiedot lisét&an néytettyihin tietoihin. Jos tiedoilla on samoja kohdenumeroita, uudet tiedot
kirjoitetaan edellisten péadlle.
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* Jos tiedoissa on virhe, ndkyviin virheilmoitus. Virheen sijainti saadaan nékyviin valitsemalla [Li-
séasetukset...]. Tiedot saadaan nédkyviin muokattavassa muodossa ja niihin voidaan tehdé tar-

vittavat korjaukset valitsemalla [Virheraportti]-valintaikkunasta vaihtoehto [Muokkaa tiedos-
toal.

¢ Jos laitteessa ei ole suoraa SMTP-toimintoa, vaihtoehto internet-faksin ldhettémiseksi SMTP-
palvelimen kautta ei ole kaytettévissé.

9. Tallenna muuttuneet osoitekirjan tiedot laitteelle napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa
[Ota asetukset kéyttdsn].

* Joitakin laitteita ei voida kéyttdd CSV-tiedostojen asetuksia lghetettdessd.
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Osoitekirjan varmuuskopiointi ja palauttami-
nen

Laitteen osoitekirjan tiedoista voidaan tehdd varmuuskopio, joka voidaan tallentaa toisaalle. Varmuus-
kopiota voidaan kayttaé tarvittaessa laitteen osoitekirjan tietojen palauttamiseen.

Osoitekirjan varmuuskopiointi

Laitteen osoitekirja voidaan varmuuskopioida seuraavasti.

* Osoitekirjan varmuuskopio voidaan tallentaa uudelleen vain samalle laitteelle.

* Tietoturvasyistd jotkin laitteet vaativat salasanan varmuuskopion salaamiseen. Salakirjoitettuja var-
muuskopioita voidaan kéyttéd osoitekirjan palauttamiseen myds muihin samaa mallia oleviin laittei-
siin.

1. Kdynnisté Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Varmuuskopioi tiedot].
¢ Laitteesta riippuen nékyviin voi tulla valintaikkuna, jossa pyydetéén salasana salausta varten.
3. Madritd varmuuskopiotiedostolle paikka ja nimi, ja napsauta sitten [Tallennal.

* 5.66 "Osoitekirjan palauttaminen”

Osoitekirjan palauttaminen

Laitteen osoitekirja voidaan palauttaa varmuuskopiosta seuraavasti. Huomaa, ettd varmuuskopio kor-
vaa kaikki laitteeseen tallennetut tiedot.

9 Téirkedd )

* Jos osoitekirja palautetaan, kéyttdjékohtaiset laskurit nollautuvat.

1. Kdynnisté Osoitteiden hallintatydkalu.

2. Napsauta [Tiedosto]-valikosta [Palauta tiedot].



Osoitekirjan varmuuskopiointi ja palauttaminen

3. Madritd osoitekirjan varmuuskopiotiedosto ja napsauta sitten [Avaal.

e Jos osoitekirjan varmuuskopiotiedot on salattu, anna varmistuksen yhteydessd maéritetty sala-

sana.

4. Ota varmuuskopiotiedot kdyttdsn osoitekirjassa napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa
[Ota asetukset kdyttoon].

¢ Joitakin laitteita ei voi kéyttad samalla, kun osoitekirjaa palautetaan.
Dvite )

* 5.66 "Osoitekirjan varmuuskopiointi"
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Laitteen toiminta

T&ssd osassa kerrotaan, miten Osoitteiden hallintatykalulla tehdyt asetukset voidaan ottaa kéyttésn

laitteella, ja miten Osoitteiden hallintatykaluun voidaan ladata tietoja laitteelta.

Osoitteiden hallintatyékalun asetusten kéytté6n ottaminen laitteessa

Voit lghettéd Osoitteiden hallintatyékalulla muokattuja asetuksia laitteeseen ja péivittad laitteen asetuk-
sia seuraavasti.
1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
2. Muuta tarvittaessa laitteen asetuksia.
3. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kdyttoon].
* Kaikkia laitteita ei voi kéyttaa Osoitteiden hallintatydkalun asetuksia lahetettéessa.

 Jos asetuksia mddritettéiessa tapahtuu virhe, katso s.129 "FAQ (usein kysytyt kysymykset)".

Osoitekirjan tietojen lataaminen laitteelta

Paivité Osoitteiden hallintatydkalun luettelo lataamalla Osoitteiden hallintaty&kaluun tietoja laitteelta.

1. Kdynnistd Osoitteiden hallintatydkalu.
2. Napsauta [Néytd]-valikossa [Péivitysluettelo].

Huomaa, ettd jériestelmé pyytdd vahvistusta, jos tietoja on aiemmin muutettu kéytamalla Osoittei-

den hallintatydkalua. Noudata viestin ohjeita.



5. Kayttajatietojen hallinta

Té&ssa luvussa kerrotaan, miten kéyttéjdtietoja voidaan hallita SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package) -ohjelmalla. Kéyténhallintatydkalvilla voidaan varmistaa yksittéisten kéyt-
téjien tulostamien sivujen madré ja rajoittaa kayttéoikeuksia.

Kayttajien tulostamien sivujen m&érén tarkas-
teleminen

Téssa kerrotaan, miten kdyttdjien tulostamien sivujen médré voidaan tarkistaa.

Kéayténhallintatyskaluilla voit nollata tulostettujen sivujen maérén, rajoittaa tulostusmaéria ja tallentaa
tulostusmé&dratiedot tiedostoksi.

Ké&ytonhallintatyékalujen kéynnistédminen

1. Avaa etsittyjen laitteiden luettelo tai sen ryhmén ikkuna, jossa sijaitsevan laitteen kéaytté-
jtikohtaisia tulostusmédrié haluat tarkastella.

2. Valitse luettelosta laite, jonka kéayttdjakohtaisia tulostusmaérié haluat tarkastella.
3. Napsauta [Tydkalut]-valikossa [User Management Tool].

Nakyviin tulee [Anna todennustiedot] -néytto.
4. Anna laitteen kéyitéjénimi ja salasana ja napsauta sitten [OK].

User Management Tool kéynnistyy.

* Todennustapa saattaa olla erilainen eri laitteissa.

Kéyttdjakohtaisten tulostusméérien néyttéminen

Nayta kayttdjdkohtaiset tulostusméarét (kuinka monta sivua kéyttdjé on tulostanut) seuraavasti.

1. Kdynnisté Kayténhallintatyskalut.
2. Napsauta [Kéyttéjdlaskurin tiedot] -vélilehted.

3. Voit tarkastella kéyttdjdkohtaisia tulostusmédérié valitsemalla kohteen néytén oikean ylé-
kulman pudotusvalikosta.

Valitut kohteet esitetéén kayttdjakohtaisesti.
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I N O
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D Kentta

Ohijeet

1 | Néytetty kohde

Valitse pudotusvalikosta toiminto, jonka tulostusmdéréd tarkas-
tellaan. Jos kyseessé on laite, jolla voidaan rajoittaa tulostusm-
aarid, saat kaytdjakohtaiset maardat ja rajoitukset nékyviin va-
litsemalla [Tulostusmé&dran kéytérajal.

2 | Kayttaja Nayttad laitteelle tallennetut kayttéjakoodit ja kéytdjanimet.
¢ Todennustapa saattaa olla erilainen eri laitteissa.
3 | Nimi Laitteelle tallennettu kéyttdjanimi. Nimet on tallennettu myds

laitteen osoitekirjaan.

4 | Eri toimintojen laskurit

Nayttévét pudotusvalikosta valittujen laitteiden ja toimintojen
tulostettavien sivujen madrdn, tulostusmédrdt ja muut tiedot.

e Naytetyt kohteet voivat vaihdella eri laitteissa.

5 | Tila

Nayttad laitteen tietoihin Kéyténhallintatydkalulla tehdyt muu-
tokset. Asetukset otetaan kayttésn léhettéméllé ne kohdelait-
teeseen.

Dvite )

¢ 5.82 "Kayténhallintatyskalujen asetusten kéyttésnotto
laitteella”
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Kéyttajien tulostamien sivujen médrén tarkasteleminen

Tulostettujen sivujen méaédrén nollaaminen

Voit nollata tulostettujen sivujen kayttajéikohtaiset madrat seuraavasti.

Seuraavat laskurit voidaan nollata:

Tulostuslaskurit (kopiointi/tulostus, faksi/tulostin)
Lahetettyjen faksien laskurit
Skannerilaskurit

Tulostusmé&daré (kun tulostusmé&drien rajoitus on kdytéssé)

Kaikki laitteet eivét tue tatd toimintoa. Laitekohtaisia lisdtietoja saat kyseisen laitteen ohjeista.

Kaytdjdtietojen suojaamiseksi osa laitteista vaatii kéyttéjan todentamista kéyttdjdtietoja tallennet-
taessa. Todennus voidaan tehdd tarvittavilla oikeuksilla varustetulla padkayttajatililla. Lisatietoja
padkaytajan oikeuksista, katso s.79 "Eri padkayttdjien kéytettévissé olevat toiminnot".

"Muiden" kayttgjien tulostusmédirid ei voi nollata.

. K&ynnista Kéyténhallintatyskalut.

2. Napsauta [Kayttdjalaskurin tiedot] -vélilehted.

3. Valitse kayttdja, jonka laskuri(t) halutaan nollata.

Jos haluat valita useita kéytajé kerralla, napsauta kéyttdjien nimié pitden SHIFT- tai CTRL-n&ppdin-

t& alaspainettuna.

. Valitse [Muokkaa]-valikosta [Nollaa kéyttdjélaskurit/ kdyttdjdkohtainen kéyttomadrd].

5. Valitse nollattavat ja napsauta [OK].

6. Napsauta nékyviin ilmestyvdssd vahvistusviestissé [OK].

Laskuri tai sivumééré nollataan ja kohdassa [Tila] lukee “Muutettu”.

. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kéyttosn].

Muutokset otetaan kéyttssn laitteella.

Kayttdjakohtaisten tulostusmédrérajoitusten asettaminen

Laitteilla, joilla voidaan rajoittaa tulostusmééiria, voidaan rajoittaa myds yksittdisten kdyttdjien tulostus-

ja enimmdissivumadrid. Voit madrittéd asetukset seuraavasti.
4

* Kaikki laitteet eivét tue t&té toimintoa. Laitekohtaisia lisétietoja saat kyseisen laitteen ohjeista.

* Kaytdjdtietojen suojaamiseksi osa laitteista vaatii kayttéjan todentamista kéyttdjétietoja tallennet-

taessa. Todennus voidaan tehdd tarvittavilla oikeuksilla varustetulla padkayttajatililla. Lisatietoja
padkaytajan oikeuksista, katso s.79 "Eri padkayttdjien kéytettévissé olevat toiminnot".
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5. Kayttajatietojen hallinta

* Etvoi maarittad "Muiden" kéyttdjien tulostusmédrérajoituksia.

1. Kdynnisté Kayténhallintatyskalut.
2. Napsauta [Kéyttéjélaskurin tiedot] -vélilehted.

3. Valitse ndytdn oikeassa ylékulmassa olevasta pudotusvalikosta [Tulostusméérén kéyto-
rajal.

4. Vadlitse kayttdja, jonka tulostusmédréad rajoitetaan.

Voit valita useita kéyttdgijia kerralla pitéméllé vaihto- tai CTRL-n&ppéintd alaspainettuna, kun nap-

sautat kéytéjanimia.
5. Vadlitse [Muokkaa]-valikosta [Kéyttdjékohtaisen kdyttomadrdrajoituksen asetukset].

6. Valitse rajoitetaanko valitun kéyttdjén tulostusméérid. Jos tulostusméérié halutaan rajoit-
taa, aseta rajoitukset.

Rajoitusarvo voi olla 0 - 999 999. Jos arvo on "0", kayttdjé ei voi tulostaa lainkaan.
7. Napsauta [OK].
8. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kéytéon].

Muutokset otetaan kéyttésn laitteella.

o Tulostusmé&daré lasketaan kertomalla tulostettujen sivujen madrd yksikélle méaéritetyllé arvolla. Yksi-
kaiden arvot asetetaan laitteella. Sivumaérét lasketaan tulostusasetusten mukaan. Lisétietoja laite-

kohtaisista yksikéille madritettdvistd arvoista saat kyseisen laitteen ohjeista.

Tulostusmddrien vienti

Vie laitteen kaytdjdkohtaiset tulostusmédarat CSV-tiedostona seuraavasti.

* Valilehdella [Kayttajalaskurin tiedot] ndkyvien tulostusméaérien liséksi tallennetaan kahden paperi-

koon (pitké ja lyhyt) tulostusmé&darét.

Oletusmuotoisen CSV-tiedoston vienti

1. Kdynnisté Kayténhallintatydkalut.
2. Napsauta [Kéyttéjdlaskurin tiedot] -vélilehted.
3. Valitse [Tiedosto]-valikosta [Vie kéyttdjdtilasto].

4. Mééritd CSV-tiedoston sijainti ja nimi, ja napsauta sitten [Tallennal.



Kayttdijien tulostamien sivujen mé&érén tarkasteleminen

Muokatun CSV-tiedostomuodon vienti

—

. Kaynnisté Kdytonhallintatyskalut.

Napsauta [Kéyttéjdlaskurin tiedot] -vélilehted.

Napsauta [Tiedosto]-valikosta [Muokkaa kéyttéjétilastojen CSV-tiedoston esitystapaal.
Napsauta luettelosta laskuria, jonka haluat viedé.

Napsauta [OK].

Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Vie kdyttdjdn tietojen luettelo].

N o 0o~ DN

Mééirité tallennuskansio, tiedoston nimi ja napsauta [Tallennal.
Dvite )

* s.111 "Kéayttgjatilastojen CSV-tiedostomuodot"
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5. Kayttajatietojen hallinta

Laitteiden kdayttajGasetusten médrittéminen

Kayttdjaasetuksia voidaan madrittad laitekohtaisesti. Kayttdjaasetusten madrityksillé voidaan rajoittaa

laitteiden kéyttdd. Kayttdjdasetukset voidaan myés tallentaa tiedostoon.

* Laitteesta riippuen suojattuja kayttéjdtietoja madritettdessd voidaan vaatia todennus. Lisétietoja eri

padkaytdjien kaytettévissa olevista valikkokohteista, katso s.79 "Eri padkaytdjien kéytettéavissé

olevat toiminnot".

* Todennustapa saattaa olla erilainen eri laitteissa.

Kéyttéoikeuksien nayttéminen kéayttdjdkohtaisesti

D Voit tarkastella jokaisen laitteelle tallennetun kayttéjén sallittuja toimintoja seuraavasti.
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1. Kdynnisté Kayténhallintatyskalut.

2. Napsauta [P&ésyn hallintalista] -vélilehted.

Jokaisen kéyttajan kayttdoikeustiedot ndytetédn.

e SleEs
Tusese fhusiisn binte  Snge
£ 3l 5 2
Py veset e aleisns |
1 — : 5 7 " T ]
e 1 Eaptons | Catoess  Fgtoms  Kagleosd Kagtons
2 FWE—Ti toins | ot fobod it Futt
4
Oty pina FL sorle 280 it e restereida
FI BXA007S
Kentta Obhijeet
1 | Kaytaja Nayttad laitteelle tallennetut kayttdjakoodit ja kéytdjénimet.
* Laitteessa kaytettdvéstd todennustavasta riippuen néyte-
tacn joko kayttéjakoodit tai sisédnkirjautumisnimet.




Laitteiden kayttéjcasetusten méadrittéminen

Kenttd Ohijeet

2 | Nimi Nayttad laitteelle tallennetut kayttéjanimet. Nimet on tallennet-

tu my&s laitteen osoitekirjaan.

3 | Tuetut toiminnot Nayttad kayttajan kaytettévissa olevat toiminnot. Vain laittees-

ta |8ytyvat toiminnot néytetddn.

4 | Tila Nayttad laitteelta Kéytsnhallintatyskaluilla saatuihin tietoihin
tehdyt muutokset. Muutokset astuvat voimaan, kun Kéyténhal-
lintatydkalujen asetukset otetaan kéyttdsn laitteessa.

¢ Llisgtietoja, katso 5.82 "Kéytdnhallintatyskalujen asetus-
ten kéyttdsnotto laitteella".

o 5.76 "Kayttdjan haku"

Kéyttdjén lisaéédminen

Voit tallentaa uusia kéyttdiia laitteelle ja rajoittaa kayttdjien oikeuksia seuraavasti.

* Laitteesta riippuen suojattuja kayttdjdtietoja madritettéiessé voidaan vaatia todennus.

—

. Kaynnisté Kadytonhallintatyskalut.
Napsauta [Paésyn hallintalista] -vélilehted.

Valitse [Muokkaa]-valikosta [Liséé vusi kéyttdjé].

> 0N

Kirjoita [Luo kdytt&jd] -kohtaan [Kayttgjdkoodi]/ [Kéyttdjénimi] ja [Nimi].

 Jos laitteessa on kayttajatodennus, ndkyviin tulee [Vaihda]-painike. Voit vaihtaa salasanan

tarvittaessa napsauttamalla painiketta.
¢ Lisgtietoja hyvaksyttévien merkkien tyypistd ja enimmdisméadrastd, katso laitteen kéyttdohie.
5. Napsauta [OK].
Kaytdjd lisétaan ja nékyviin tulee kuvake 4

6. Ota asetukset kéyttdon laitteessa napsauttamalla [Muokkaal-valikossa [Ota asetukset
kéyttdon].
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5. Kayttéjatietojen hallinta

* s5.77 "Laitteen kayttérajoitukset"

Kayttdjdn poistaminen

Voit poistaa laitteelle tallennetun kaytdjén seuraavasti.

* Laitteesta riippuen suojattuja kayttdjatietoja madritettdessd voidaan vaatia todennus.
1. Kd&ynnisté K&ytonhallintatydkalut.
2. Napsauta [Padsyn hallintalista] -vélilehted.

3. Valitse poistettaval(t) kdyttdja(t).

m

¢ Jos haluat poistaa useita kayttajia, valitse kéytajat vaihto- tai CTRL-néppdin alaspainettuna.
4. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Poista ké&ytt&jé].
Kuvakkeeksi vaihtuy & ja kéyttdja on valmis poistettavaksi.
 Peruuta poistaminen napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa uudestaan [Poista kéyttaja].

5. Ota asetukset kéyttddn laitteessa napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset
kéytoon].

Kéyttdjan haku

Voit hakea kéyttdijié seuraavasti.

1. Kdynnistd Kayténhallintatyskalut.
Napsauta haettavaa vélilehted.

Napsauta [Muokkaa]-valikosta [Hae kéyttdjé].

M N

Anna merkkijono (esimerkiksi kéyttdjan nimikirjaimet) ja napsauta sitten [Etsi seuraaval.

Valittuja merkkejé etsitdan kentistd [Kéyttaja] jo [Nimi].

Kéytettévissa olevien toimintojen médrittédminen/ muuttaminen

Jos laitteelle on asetettu kayttdrajoituksia, kayttdjat on todennettava. Kéyttdjien on kirjauduttava laitteelle
kayttgjckoodilla tai kayttdjanimelld, jolle on annettu tarvittavat oikeudet laitteen toimintojen ké&ytémi-

seen.

76



Laitteiden kayttéjcasetusten méadrittéminen

Laitteen kayttérajoitukset

Voit méérittad laitteen eri toiminnoille kdyttérajoituksia seuraavasti.

* Llaitteesta riippuen suojattuja kayttéjdtietoja madritettéiessd voidaan vaatia todennus.

1. Kéynnisté Kayténhallintatyskalut.
2. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Rajaa laitteen kéyttddl.

3. Rajoita kéyttéé valitsemalla toiminto [Rajaa laitteen kéyttdd] -néytéssé. Salli kéyttd pois-

tamalla valinta.
o

e Kun valintaruutu [Lisé& automaattisesti kayttdjékoodit] on valittuna, tallentamattomat kéyttéja-

koodit liséitddn automaattisesti, kun niillé |&hetetadn tulostustdité.
* Toimintoa ei ndytetd kaikilla laitteilla.
e Kun tulostimelle on asetettu kéyttérajoituksia, kayttdjekoodeja ei lisété automaattisesti.
4. Napsauta [OK].
5. Napsauta vahvistusta pyydettéessé [Kylla].
Laiteasetukset otetaan kéyttéon.

* 5.82 "Kayttdjakoodien automaattinen tallennus"

Kéyttdjdtietojen ja kéytettévissé olevien toimintojen muuttaminen

Voit muuttaa kayttdjdtietoja ja néyttad tai muuttaa kdyttdjien kéytettévissé olevia toimintoja seuraavasti.

o Kayttajakoodi

o Kayttajanimi ja salasana todennusta varten

* Laitteen osoitekirjaan tallennettu kéyttajénimi

DRajoitus )

* Laitteesta riippuen suojattuja kayttdjatietoja madritettdessd voidaan vaatia todennus.

* Jotta toimintoja voidaan rajoittaa kéyttdjékohtaisesti, on ensin valittava rajoitettava toiminto. Rajoi-

tettavan toiminnon valinta, katso s.77 "Laitteen kéyttdrajoitukset".
1. Kdynnistd Kayténhallintatydkalut.
2. Napsauta [Pédsyn hallintalista] -vélilehted.

3. Valitse kéayttdjd, jonka tietoja muutetaan. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Kéyttdjén
ominaisuudet] tai kaksoisnapsauta kdytt&jad.
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4. Muvuta asetuksia.

e Salli toiminnon kéytté merkitseméllé sen valintaruutu [M&érita kayttéoikeudet] -ryhméissa. Esta

kayttd poistamalla valinta.
¢ Harmaina nékyville toiminnoille ei voi asettaa kdyttérajoituksia.
¢ Lisgtietoja kayttdjakoodeissa tai kéyttdjanimissa kéytettévisté merkeistd ja niiden enimméis-
mé&dristd, katso laitteen kayttdohie.
5. Napsauta [OK].
Kuvakkeeksi vaihtuu 26, joka ilmaisee, eftd tietoja on muutettu.

6. Ota asetukset kéyttdon laitteessa napsauttamalla [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset

kéytdon].

° o0

Kéyttdjatietojen vienti tiedostoon

[Paasyn hallintalista] -vélilehdellé nakyvé kayttéjckoodi ja kayttéjcnimi tallennetaan CSV-tiedostoon.

* Llaitteesta riippuen suojattuja kayttdjdtietoja madritettéiessd voidaan vaatia todennus.

-
.

Ké&ynnistd Kéyténhallintatyskalut.
Napsauta [Péésyn hallintalista] -vélilehted.

. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Vie kéyttdjétiedot].

AW N

. Md&déritd tiedostolle nimi ja kansio, napsauta sitten [Tallennal.

o 5.112 "Kéayhdgjdtietojen CSV-tiedostomuoto"

Kéyttdjdtietojen tallentaminen tuomalla CSV-tiedostosta

Tallenna kéyttajgkoodi ja kéytdjénimi viedystés CSV-tiedostosta seuraavasti.

* Llisgtietoja kaytettavéstd CSV-tiedostomuodosta, katso s.111 "Tietoja CSV-tiedostomuodosta".

* Laitteesta riippuen suojattuja kayttdjatietoja madritettdessd voidaan vaatia todennus.

1. Kdynnistd Kayténhallintatyskalut.

2. Napsauta [Padsyn hallintalista] -vélilehted.
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3. Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Tuo kéyttdjdtiedot].
4. Vadlitse tuotavan tiedoston nimi ja napsauta [Avaal.
QHuom. )
e Tuodut tiedot liséitdén ndytdssd nékyviin tietoihin.
¢ Jostuodaan jo tallennetun kayttajén tietoja, aikaisemmat tiedot korvataan uvusilla.

5. Ota asetukset kéyttoon laitteessa napsauttamalla [Muokkaal-valikossa [Ota asetukset
kéytsan].

Eri pddkayttdjien kaytettévissa olevat toiminnot

Médéritettdessd kayttdjdtietoja laitteeseen, jossa voidaan kéyttéd kéyttdjan/padkayttéjcan todennuksen
hallintaq, kéyttdjét todennetaan ja vain osa valikkojen valinnoista on kéytettévissa kayttdjdtietojen suo-
jaamiseksi.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mité toimintoja eri padkéayttéjétyypit voivat kayttéa.
QHuvom. )

* Jos laitteen padkayttaja jo kayttdjien padkayttdja ovat sama kayttdjs, kaikki valikkokohdat ovat
kaytettévissé.

[Kayttajdlaskurin tiedot] -vélilehti

Valikko Komento Laitteen padkayttdja Kijyﬂc'jit:ir; vligp-
Tiedosto Vie kayttgjan tietojen luettelo OK OK
Muokkaa kéytajdatilastojen CSV-tie- OK OK
doston esitystapaa
Avaa CSV-tiedosto ohjelmalla... OK OK
Poistu OK OK
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Muokkaus Rajaa laitteen kéyttéd oK™ OK "2
Nollaa kéyttaidlaskurit/kéyttdidkoh- oK™ oK"3
tainen kdytémaard
Kéyttajakohtaisen kaytémdadrdrajoi- oK™ oK"3
tuksen asetukset
Hae kayttdjé OK OK
Ota asetukset kéyttddn OK OK
Valitse kaikki OK OK

Naytd Kayttajalaskurin tiedot OK OK
Pa&syn hallintalista OK OK
Paivitysluettelo OK OK

Ohje Siséllys ja hakemisto OK OK
Tietoja... OK OK

*1 Voidaan médrittéé vain, jos kaytdjatodennuksen hallinta-asetuksena on [Kayttéjckoodin todennus] tai [Pois].

*2 Voidaan tarkastella vain, jos kaytajatodennuksen hallinta-asetuksena on [Kéytdjékoodin todennus] tai
[Pois].

*3 Riippuu laitteen mallista. Lisdtietoja, katso laitteen kéytdohie.

[Pédsyn hallintalista] -vélilehti

Tiedosto Avaa CSV-tiedosto ohjelmalla... OK OK
Vie kayttajctiedot N/A OK
Tuo kayttgjatiedot N/A OK
Poistu OK OK




Laitteiden kdyttdjdasetusten médrittdminen

Muokkaus Rajaa laitteen kaytss oK™ OK "2
Hae kayttdja OK OK
Lisaa vusi kayttaja N/A oK
Poista kéayttajd N/A OK
Kéyttéjcn ominaisuudet oK"3 OK
Ota asetukset kéyttddn OK OK
Valitse kaikki OK OK

Naytd Kayttajalaskurin tiedot OK OK
P&dsyn hallintalista OK OK
Paivitysluettelo OK OK

Ohje Sisdllys ja hakemisto OK OK
Tietoja... oK OK

*1 Maéritykset voidaan tehdd vain, jos kéyttdjétodennuksen hallinta-asetuksena on [Kéyttéjékoodin to-
dennus] tai [Pois].

*2 Voidaan tarkastella vain, jos kayttdjatodennuksen hallinta-asetuksena on [Kéytdjdkoodin todennus]
tai [Pois].

*3 Katseltavissa, mutta ei muutettavissa.
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Laitteen toiminta

Téssd osassa kerrotaan, miten Kéyténhallintatydkaluilla maéritetyt asetukset otetaan kéyttésn laitteellq,
miten Kayténhallintatydkalujen asetukset péivitetdén suoraan laitteelta saaduilla tiedoilla ja miten kéyt-
t&jié tallennetaan automaattisesti tulostustdiden yhteydessa.

Ké&ytonhallintatydkalujen asetusten kayttéénotto laitteella

Voit muuttaa laitteen asetuksia vdlilehdillé [Kayttdjélaskurin tiedot] ja [Padsyn hallintalista] seuraavasti.

* Molempien vélilehtien asetukset otetaan kéytésn riippumatta siitd, kumpi vélilehti on valittuna.

1. Kdynnistd Kayténhallintatyskalut.

m 2. Muuta asetuksia.

3. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Ota asetukset kéyttésn].
[Tila]-sarakkeen kohteet havidvét ja kuvake 20 vaihtuu kuvakkeeksi L.

Laitteen tietojen pdivittdminen

Voit péivittéd suoraan laitteelta saadut ajantasaiset tiedot vélilehdille [Kéytdajdlaskurin tiedot] ja [Pédsyn
hallintalista] seuraavasti.

1. Kd&ynnisté K&ytonhallintatydkalut.

2. Napsauta [Néytd]-valikossa [Péivitysluettelo].

* Jos laitteelta saatuihin tietoihin tehd@én muutoksia Kéyténhallintatydkaluilla, ohjelma pyytéa

vahvistusta. Noudata viestin ohjeita.

Kéyttdjakoodien automaattinen tallennus

Voit asettaa kéyttdjakoodien automaattisen tallennuksen seuraavasti.

(Jos tulostustyd vastaanotetaan tallentamattomalla kéyttédjekoodilla, tyshsn liittyvé kéyttdjekoodi tallen-

netaan automaattisesti.)

* Jos tulostukselle on kéyttérajoituksia, kéytéjdkoodia ei voida tallentaa automaattisesti.

1. Kéynnisté Kayténhallintatyskalut.

82



Laitteen toiminta

2. Napsauta [Muokkaa]-valikossa [Rajaa laitteen kéyttddl.

3. Valitse valintaruutu [Lisdd automaattisesti kdyttéjdkoodit]. Jos et halua kéyttéd toimin-

toa, poista valinta.

4. Napsauta [OK].

5. Napsauta vahvistusta pyydettdessd [Kylla].
Asetus otetaan kéytdsn.

* 5.77 "Laitteen kéyttérajoitukset"
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6. Using Accounting Report Tool
|

With Accounting Report Tool, you can collect information such as the number of pages printed per-devi-
ce and create a report. Also, if you create reports using the conversion rate configurations for each devi-
ce, device usage levels can be utilized for intracompany transfers. You cannot use this function with

SmartDeviceMonitor for Admin.

About Accounting Report Tool

This section explains how to start the Accounting Report Tool application, and introduces the elements of

its main screen.

Starting Accounting Report Tool

1. On the [Tools] menu, click [Accounting Report Tool].
2. Enter the Accounting Report Tool password, and then click [OK].

E

e Enter the password set during the installation.

Accounting Report Tool starts.

j.;. Accounting Report Tool @

Switch menus for counter collection: ersion
] Copyright [C] RICOH

[Displa_l,l menu for first collection

Collect Information
Collection Settings:
Target Device[z) group
b Caollection Timing: tanual Collection
[ction] Start Collection Delete the Addiess Book:  Off
Impart the Address Book: aff
¥ Reset Volume L se: nff
Pricing Tier Setings... Output Collected D ata: On
¥ Last Callection Date/Time:  Mone

User Information Settings. .. Fiesults: Hone

Y
Report Settings..
Report Information
¥
ctiona] G A Selected Pattens, Basic Pattern 1.
foticie| CieataBenad Fepart Periad Maone
[ Change Login Password... H Dizplay Operation Log ] [ Exit i

Changing the authentication password

Use the following procedure to change the authentication password set during the installation of Ac-

counting Report Tool.
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1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Change Login Password...] on the [Accounting Report Tool] screen.

3. Enter the current and new passwords, and then click [OK].



Data Collection

Data Collection

This section explains how to collect counter information with Accounting Report Tool. By setting the col-
lection timer, you can periodically perform data collection. Also, if you prepare an address book in CSV
format, you can import the address book information into the device when data is collected.

Accounting Report Tool Screen

When the Accounting Report Tool starts, the following screen appears. You can change settings and
perform data collection following the screen.

4 Accounting Report Tool =
Switch menus for counter collection: ‘ersion
1 - - § Copyright [C) RICOH
|D|sp|ay men for first collection - |
[ Callect Infarmation:
2 Collection Settings... ik
[ Target Device(s: group
+ Collection Timing: hd anual Collection
3 L [Action] Stet Callection | Delete the Addiess Bock:  ff
| Import the Addiess Boak: uli}
4 Reset Yolume Lge: (Ot — 8
4 Pricing Tier Setiings | Output Collected Data; On
¥ Last Collzction Date/Time:  Mone
5 : Uger Information Settings.. Results: None
6 _: Feport Settings... |
— — Feport |nfomation:
X g;lected_F'_attams: -B.a-s-\.c I;altem“'\,.. — 9
7 [&iction?] Create Repart ‘ Repot Periodt NERE
| Help | Change Log Passwaord... | ‘ Display Op=ration Lag | E~it I
12 11 10 -
ltem Explanation
1 Switch menus for counter collecti- | Changes the menu based on the item selected in the
on drop-down list.
2 Collection Settings... Displays the Collection Settings screen and allows

you to specify which devices to collect data from and
configure their processing settings of those devices.

3 [Action1] Start Collection Performs data collection.

4 Pricing Tier Settings... Displays the Pricing Tier Settings screen and allows

you to specify the conversion rates.
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ltem

Explanation

5 User Information Settings...

Displays the User Information Settings screen and al-
lows you to specify department settings, departments

for users, and the conversion table.

6 Report Settings...

Displays the Report Settings screen and allows you to
specify the settings such as count patterns and the

save destination.

7 [Action2] Create Report

Generates the [Action2] report.

8 Collect Information: Displays information about the devices from which
data will be collected and the timing of the collection.

9 Report Information: Displays information about report creation, such as
the specified count patterns and the report period.

10 Exit Closes Accounting Report Tool.

11 Display Operation Log

Displays the operation log in plain text format.

12 Change Login Password...

Displays the Password Setting screen and allows you

to change the login password used entered at startup.

Changing the Menu Display

You can specify which settings are displayed when you select an item on the menu.

Specifying which settings are displayed simplifies procedures, since only settings that are relevant to the

procedure you want to perform will be displayed.

1. Start Accounting Report Tool.

2. Select an item in the [Switch menus for counter collection:] drop-down list.

The settings displayed for each menu item are summarized in the following table.

Display menu

Purpose Setting item

a report the first time that you

to the seftings.

Display menu for first collection | For collecting data and creating | Collection Settings, Start Collec-

tion, Pricing Tier Seftings, User

collect data, or when you collect | Information Settings, Report Set-

data after making large changes | tings, Create Report




Data Collection

Display menu

Purpose

Setting item

Display menu for manual col-
lection

For collecting data and creating
a report when you have not
changed the settings since the

previous collection.

Start Collection, Create Report

Associate user

For collecting data and creating
a report when you have chan-
ged only the department or user
information, such as an increa-
sing number of users for accoun-
ting.

Start Collection, User Informati-
on Settings, Create Report

Add device

For collecting data and creating
a report when you have chan-
ged only the devices for accoun-

ting or the processing settings.

Collection Settings, Start Collec-
tion, Create Report

Change report setting

For collecting data and creating
a report when you have chan-
ged only the accounting patterns
or the save destination.

Report Settings, Create Report

Change pricing fiers

For creating a report using a dif-
ferent conversion rate configura-
tion with previously collected
data.

Pricing Tier Settings, Create Re-
port

Change counter collection
schedule

For changing the collection sche-
dule for periodic collection. Data
will be collected according to
the new schedule.

Collection Settings

Add/delete address book data

For changing the settings for
address book deletion and regi-
stration. Data collection will not

be performed.

Collection Settings

* The first time you use Accounting Report Tool, [Display menu for first collection] is selected by de-

fault. From then on, the item selected last will be displayed.
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Configuring the Data Collection Method

The following table explains the data collection method settings.

1. Start Accounting Report Tool.

2. In the [Accounting Report Tool] screen, click [Collection Settings...].

| Collection Settings ===

Target groups for collection

1 Target: groupl
Target Device Settings. .. ] [ D efault Authentication Settings. ..

Collection timing

2 Collection timing: Scheduled collection @ Manual collection
| 000
After Caollaction
Delete the address book: On @ Off

3 || Impart the Address Book

Browse

4 —| Feset Yolume Uss: On @ 0ff |

[¥] Dutput Collected Data

5 —

File Destination: C:\Program Files\RiMadmint4R T ool CounterC5Y Browse...
& J[ Comesl | [ Heln |

CFY001



Data Collection

Setting

Explanation

Target groups for collection

Displays the device groups that are set for data collection.
¢ Collection Target Device Settings

Set the devices or groups that data will be collected
for.

* For details, see 5.92 "Specifying the devices
and groups whose data is to be collected".

¢ Default Device Authentication Settings
Set the default account to use for accessing devices.

* The user name and password can contain up to
128 characters.

¢ |f multiple devices or groups are set, "...

"is displayed
after the first group in the list.

Collection timing

Specify whether data collection is performed routinely (on

a periodic basis) or manually (immediately).

¢ For details, see 5.95 "Performing Data Collection"

Delete the address book: ™

After data collection, specify whether to delete the address
book. You can also specify whether to import additional
address books.

* For details, see 5.95 "Importing an address book
from a CSV file to the devices".

Reset Volume Use: !

After data collection, specify whether to reset the print vo-
lume counter for each user.

* Available only for devices that can configure print vo-

[ume limits.
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Setting Explanation

5 Output Collected Data Specify whether to save the collected data as a CSV file.

¢ For details, see s.119 "Accounting Report Toolilla ke-
réittyjen tietojen CSV-tiedostomuoto".

6 OK Applies changes made to settings and then displays the
main screen.

7 Cancel Return to the main screen without applying the seftings.

*1 [Delete the address book:] and [Reset Volume Use:] cannot be set at the same time.

Specifying the devices and groups whose data is to be collected

Use the following procedure to specify the devices and groups whose data is collected. Also, you can
set the device's authentication information.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Collection Settings].
3. Click [Target Device Settings...].

Target Device Settings ==

Select the target group(s) for collection, and then make settings for the connection authentication for the devices of
group members

Target Groups Selected: 2 groupl Member Devices: 3 Device(s)
Name Address Comment
goon? Name1 XXXKKKX KKK
Name2 KU KKK K XKX
Name3 XXKXXKHKRK

Device Authentication Settings . Connection Test

[ ok J[ Conedl | [ b ]

4. Select a group that has target devices registered to it, and then select the target devices
from the device list.

5. Click [Device Authentication Settings...].



Data Collection

6. Configure the authentication information for the devices, and then click [OK].

* The user name and password can contain up to 128 characters.

7. On the [Target Device Settings] screen, click [OK].

Target Device Settings =

Select the target groupis) for collection, and then make settings for the connection authentication forthe devices of
group members.

[Target Groups Selected: 2 | Jaroup 1 Member Devices: 3 Devicels)
Neme Address Comment
g2 Name1 HHOUKIK XXX
Name2 XEXKXHKKXKX
Name3 XXKXKHK KKK

r
Device Authentication Settings Connection Test | mefe— 4

[ o< [ cocl | [ bep |
6 5
ltem Explanation
1 Target Groups: Displays the groups whose devices are specified for
collection.

Selecting a group's check box sets the devices in the
group as a target for data collection.

2 groupl Member Device(s): Displays the devices registered to the group that is se-
lected (highlighted) in [Target Groups:].
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ltem

Explanation

3 Device Authentication Settings...

Displays the Device Authentication Settings screen
where you can configure the authentication details for
the devices selected in the device list. The # icon ap-
pears after setting.

If you select [Individual Device Authentication] in aut-
hentication information, you can set the following items:

e [User Name]
¢ [Password] or [NIC Password]

If you select [Use default authentication] in authenticati-
on information, the information set on the Default Devi-

ce Authentication Settings screen will be used.

e The maximum length for [User Name], [Password],
and [NIC Password] is 128 characters.

¢ For details about default device authentication,
see 5.90 "Configuring the Data Collection Me-
thod".

4 Connection Test

Confirm authentication for the devices selected in the
device list.

The following icons are displayed at the end of the de-
vice list:

23: Authentication succeeded

@ Authentication failed

* When performing the connection test, select devi-
ces in the device list, and then click [Connection
Test]. If you click this without selecting any devices,
a connection test will be performed on all the devi-
ces in the list.

5 Cancel Closes the dialog box without applying changes made
to the settings.
6 OK Applies the changes made to the settings and then clo-

ses the dialog box.




Data Collection

Importing an address book from a CSV file to the devices

Using an address book CSV file, you can import address data into the specified devices all at once. This

function is useful for importing one set of address data into all devices in a group. Also, if you specify a

collection time, the address book will be automatically imported at that time.

Import to new devices

Import a prepared device's address book to new devices.

* Replacement import

Delete the original address book and import a prepared address book.

Create the CSV file that you will import in the same format as an address CSV file exported using

Address Management Tool.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Collection Settings].
3. Select the [Import the address book] check box in the [After Collection] area.
4. Click [Browse...] to specify the device whose address book you want to import.
¢ Select the [On] check box in the [Delete the Address Book:] area to import the address book
after deleting the current one.
¢ To delete the original address book, select the [On] check box in the [Delete the Address
Book] area. Click [Browse...], and then specify the empty CSV file (ClearAddressBook.csv) lo-
cated in "Program Files\RMAdmin\ARTool\AddressBook".
5. Click [OK].
6. The address book of the specified device will be imported to the target device when the

next data collection is performed.

* You might not be able to use the device while the address book CSV file is being transmitted.
¢ 5.95 "Performing Data Collection"

¢ 5.63 "Osoitekirjan tietojen tallentaminen CSV-tiedostona"

Performing Data Collection

Use the following procedure to generate a report based on specified conditions.

* Specified time collection
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Automatically collect data at a specified time.
* Immediate collection
Collect data manually.
D Rajoitus )
* Before performing manual collection, check the date of the last data collection.

* For the data collection to be performed at a specified time, either SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package or the Accounting Report Tool must be running. If neither is running,
data collection will not be performed.

Use the following procedure to collect data manually.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [[Action1] Start Collection].
3. Inthe confirmation message that appears, click [Yes].

Data collection will be performed according to the data collection settings specified for the device.

4. Click [Retry Only Failed Device(s)] or [Finish].



Report Creation

Report Creation

This section explains how to output the data collected from devices as a per-user accounting report. You
create a report by configuring conversion rates and user information, and then selecting report condi-
tions (collection patterns).

Specifying the Conversion Rate

A conversion rate is the relative cost for one sheet of paper for copying/printing and scanning/faxing
operations. By setting different values for different page sizes and color settings for printing, scanning,
efc., reports can be utilized for intfracompany transfers.

1. Start the Accounting Report Tool.
2. Click [Pricing Tier Settings...].

Pricing Tier Settings
Pricing Tier Table Name:
TereeeeEnEweTTEmmm | besic Pricing Tier Table
Basic Pricing Tier Table
Copier/Printer
Color & Size Copier Prirter e Ed...
Black & white/small size 1.0000 1.0000 A o i
Black dwhicdarge sze  1.0000 1.0000 i
Single color/small size 1.0000 1.0000 | 5
Single colorlarge size 1.0000 1.0000
Two-color/small size 1.0000 1.0000
TwnralarAzms size 10000 10000 i
< 1. | »
Scanner/Fax
Color & Size Scanner Fax %
Black & white/small size 1.0000 1.0000 £
Black & white/lange size 1.0000 1.0000 £
:|‘ — W - N”IN 3

3. Click [New...] in the [Pricing Tier Settings] screen. To change the pre-specified conversion
rate, select the target from [Pricing Tier Table Name], and then click [Edit...].

* You can register up to 20 conversion rates.
4. Enter a display name for the conversion rate in the [New Pricing Tier Table] screen.
¢ The display name for a conversion rate can contain up to 50 characters.

¢ The display name cannot consist of only spaces or tabs, or contain the following characters:

< 10"

e Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of the display name will be deleted.
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5. Enter the conversion rate.
A conversion rafe can consist of only numbers and a single period (. ).
* You can enter up to five digits before the decimal point and up to four digits after.

* If you enter a value in [Input batch pricing tiers:] and then click [Apply], the entered value will

be displayed for all the conversion rate items.
¢ If you click [Restore Defaults], the value for all the conversion rates will be set to "1.0000".

6. Click [OK] in the [Pricing Tier Settings] screen, and then click [OK].

Deleting a conversion rate

Use the following procedure to delete a conversion rate.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Pricing Tier Settings...].

3. On the [Pricing Tier Settings] screen in [Pricing Tier Table Name:], select the conversion
rates that you want to delete.

4. Click [Delete].

5. In the confirmation message that appears, click [Yes].

Setting User Information

You can select users or departments to be the target of a report. On this screen, you can create depart-

ments, change department names, and configure conversion rates.



Report Creation

[ User Information Settings ==
Assign the department and pricing tiersfor each user.
1 o] Dieprtmentt List: Foct User List:
ER R User Code User Name Picing Tier Table
----- | Independent
T 6
Assign Pricing Tier Table. Assign User's Departmert... —7
ltem Explanation

1 | Department List:

Displays the departments that are set for a device as a tree diagram.

* The "Root" and "Independent" departments are set by default.

2 | User List

partment List:].

selecting "Independent”.

neath "Root".

Displays the users that are assigned to the department selected in [De-

* Users that are not assigned to a department can be displayed by

* Only "Independent" and "Other" users can be added directly be-
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ltem

Explanation

3 | New Department...

Create a new department within the department selected in [Depart-

ment List:].
* Departments cannot be created within the "Independent" depart-
ment.
* You can nest departments up to 3 levels.

* You can create up to 200 departments (including the "Root" and

"Independent" departments).
* A department name can contain up to 128 characters.

* Department names cannot consist of only spaces or tabs, or con-
tain the following characters:

e $rwe#H &/ >\
* Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of a department name
will be deleted.

4 | Rename Depart-

ment...

Change the department's name.

* You cannot change the name of the "Root" or "Independent” de-
partment.

* A department name can contain up to 128 characters.

* Department names cannot consist of only spaces or tabs, or con-
tain the following characters:

o $rwe#H'&/ >\
* Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of a department name
will be deleted.

5 | Delete Department

Delete a department. Departments that are contained in the deleted de-

partment are also deleted.
* You cannot delete the "Root" or "Independent" department.

* Users that are assigned to the deleted department are moved to

"Independent".




Report Creation

ltem

Explanation

6 | Assign Pricing Tier
Table...

By selecting a department or user and clicking this button, you can disp-
lay the Assign Pricing Tier Table screen.

* |f you want to select several devices at a time, click on the devices
while pressing the SHIFT key or CTRL key.

Select a conversion rate configuration, and then click [OK] to assign
that conversion rate to a user or group.

* The default conversion rate configuration will be assigned to users
who have not been assigned a conversion rate configuration.

7 | Assign User's De-
partment...

By selecting a user and clicking this button, you can display the [Assign
User's Department] screen.

On the [Assign User's Department] screen, select a department other
than the default "Root" department, and then click [OK] to change the
department that the user belongs to.

* Users who have not been assigned to a department are located in

"Independent".

1. Start Accounting Report Tool.

2. Click [User Information Settings...].

3. Select the department in [Department List:].

Users registered in the selected department are displayed in the User List area. To assign conversi-

on rate configurations on a per-user basis, select the desired users.

4. Click [Assign Pricing Tier Table...].

5. Select the conversion rate, and then click [OK].

6. Click [Apply], and then click [OK].

Specifying Report Conditions

Use the following procedure to specify count patterns and the save destination for accounting reports.

You can specify the format for the reports you create by selecting a count pattern.

In addition to the three pre-set patterns, you can create new count patterns.
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Report Settings =
Specify Count Patter:;
Basic Patterr 1 Mew... o —
E asic Pattem 2
B asic Pattam 3 Fename.. |—4+——3

Delete —1—4

Feport Destination:
C:A\Program Files\RkAdmin AR T ool\Report 5

Browsze. .

[ ]S ][ Cancel ] [ Help

m -

ltem Explanation

1 Specify Count Pattern: Reports can be created based on the count patterns you select.
Select a count pattern from the following three pre-set patterns:
* Basic Pattern 1
* Basic Pattern 2
* Basic Pattern 3

* For details, see s.103 "Contents of reports created with the
basic patterns".

2 New... Displays the Create New Count Pattern screen.
Dvite )

e For details, see 5.125 "Laskurimallien tuonti".

3 Rename... Change the name of the count pattern.

* The name of the basic patterns cannot be changed.
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ltem Explanation

4 Delete Delete the count pattern.

* The basic patterns cannot be deleted.

5 Report Destination: Specify the location in which the account report that is generated
will be saved.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Report Settings...].

3. Inthe [Specify Count Pattern:] list, select the check boxes of the count patterns you requi-
re.

4. Specify the save destination for the reports, and then click [OK].

Contents of reports created with the basic patterns

In Accounting Report Tool, there are three basic report patterns. The following table explains the con-
tents of reports created using each of the patterns:

[tem Explanation

Per-user reports, per-department reports, and per-device reports are created
for the period between the previous collection and the current collection.
The report contains the following information:

e Color pages and costs
Basic Pattern 1
¢ Black-and-white pages and costs

¢ Total pages and costs

The number of pages counted includes counts from the copier, printer, fax, and
scanner functions.

Select this pattern to create reports based on counter values obtained from de-

vices during data collection.
Basic Pattern 2
The number of pages counted includes counts from the copier, printer, fax, and

scanner functions.
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ltem Explanation

Basic Pattern 3

Per-user reports, per-department reports, and per-device reports are created
for the period between the previous collection and the current collection.

The report contains the following information:
¢ Copied pages and costs
e Printed pages and costs
¢ Scanned pages and costs
¢ Faxed pages and costs
¢ Color pages and color costs
 Black-and-white pages and costs

e Total pages and costs

If “Total Pages” and “Total Costs” in Basic Patterns 1 or 3 exceed the following values, the corres-
ponding cells in the summary report will appear in red.

e Summary per User: 1,000
e Summary per Department/Device: 10,000

For Basic Patterns 1 and 3, the counter values collected for the current collection are applied only
in the following cases:

¢ Data is collected for the first time
¢ Previously collected counter values have decreased
¢ The address book is set to be deleted after data collection

If current counter values cannot be collected from a device, previous counter values that were suc-
cessfully collected will be used for the device.

If user codes are identical, the data is counted as a single user, even if the user names are different.
(In a report, multiple user names are separated by commas.)

If there are multiple user names with the same user code on one device, the report uses the user
name specified for the current data collection. This happens when there is a gap in the timing of
data collection.

Generating Reports

Use the following procedure to generate a report.

\*) Valmistelut
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—

A @ N

. Start Accounting Report Tool.

Click [[Action2] Create Report].
In the confirmation message that appears, click [Yes].
After the report has been generated, click [Finish].

The generated report opens in Excel. Red cells indicate values that exceed applicability.
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Log Collection

You can output a log of all of the operations performed by Accounting Report Tool. The results of the

operations are displayed in a list and output as a plain text file.

Displaying Operation Logs

Use the following procedure to collect and display all the logs generated by Accounting Report Tool.

1. Start Accounting Report Tool.

2. On the Accounting Report Tool screen, click [Display Operation Log].

3. The operating log file is displayed in plain text format.

¢ Depending on your computer's settings, the application used to display plain text files differs.

¢ Some logs include error code.

The following table explains the items that appear in the operating log.

Log Display

Explanation

Accounting Report Tool has been laun-

ched.

Accounting Report Tool started normally.

Quits Accounting Report Tool.

Accounting Report Tool closed normally.

Authentication has failed.

Startup was not possible because password authenticati-
on failed. Be sure to enter a correct password.

Collection Settings have been changed.

The settings on the Collection Settings screen were upda-
ted normally.

Pricing Tier Setting(s) have been changed.

The settings on the Price Tier Setting screen were upda-
ted normally.

The User Information Settings have been
changed.

The settings on the User Information Settings screen were
updated normally.

Report Settings have been changed.

The settings on the Report Settings screen were updated
normally.

Login password has been changed.

The authentication password for starting Accounting Re-
port Tool was successfully changed.

Start processing counter collection.

Device data collection has started.
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Log Display

Explanation

Counter collection process has completed.

Device data collection has finished.

Address Book change will not be perfor-
med because no Address Book exists on
device 'xxx'.

Address book information could not be deleted or impor-
ted because you specified a device that does not contain
an address book.

Cancel processing counter collection.

Device data collection was canceled.

Cannot collect counter because the coun-
ter collection has already been in process.

A second collection command was issued during data
collection. Two collection operations cannot run at the
same time. Wait until the current collection operation fi-
nishes, and then start the next collection operation.

Counter collection has been cancelled be-
cause the HDD memory capacity on
which count DB is installed is less than xx
MB.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the collection data. Be sure to reserve sufficient free
space on the hard drive.

Counter collection has been cancelled be-
cause the free space on the HDD to write
the CSV file is less than xx MB.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the collection data. Be sure to reserve sufficient free

space on the hard drive.

Cannot continue the process because the
HDD memory capacity on which the data-
base is installed is less than xx MB. Please
perform the process again after increasing
the free space.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the data. Be sure to reserve sufficient free space on the

hard drive.

Cannot continue the process because the
free space on the HDD to write the CSV
file is less than xx MB. Please perform the
process again after increasing the free
space.

The free space on the hard drive is insufficient for saving

the data. Be sure to reserve sufficient free space on the

hard drive.

Unrecoverable error has occurred, the
process will be cancelled. Unable to gua-
rantee the consistency between the next
and the previously collected data.

An unrecoverable error occurred during processing. The
exported data may not be consistent with the previously

exported data.

Counter collection has been cancelled be-

cause of problems accessing the count

DB.

Collection was cancelled because access to the databa-
se failed.
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Log Display

Explanation

Target device has not been set. Cancel
counter collection.

Collection was cancelled because no target devices

were specified. Select which devices to collect data from.

Address book CSV file does not exist, or
cannot be accessed.

Access to the address book CSV file failed, or the add-

ress book CSV file does not exist.

The format of the address book's CSV file
to import is invalid.

The format of the CSV file for address book import was
incorrect. For details about the format, see s.113 "Osoit-
ekirjan CSV-tiedostomuoto".

No response from the device 'xxx'.

Data collection failed because there was no response
from the device.

Authentication has failed for the device

"xxx'.

Data collection failed because device authentication fai-
led. Configure the device authentication settings in Ac-
counting Report Tool.

Failed to retrieve counter data from the
device 'xxx' because counter collection is
not supported.

Counter data collection failed because the device does
not support the counter collection function.

Failed to refrieve counter data from the
device 'xxx' because you do not have the
privileges to perform counter collection.

Counter data collection failed because you do not have
appropriate privileges to access the device. Ensure that

the user in [Device Authentication Settings] in Accounting
Report Tool is either a device administrator or a user ad-

ministrator.

Failed to retrieve counter data from the

device 'xxx' because it is currently in use.

Counter data collection failed because the device is cur-
rently in use. Check that the device is not in use, and then

perform counter collection again.

Failed to obtain some users' counter data
because duplicated user information exists
on device 'xxx'.

Counter data collection failed because there are dupli-
cate user names registered in the device. Edit the devi-
ce’s address book, and then perform counter collection

again.

Failed to retrieve counter from the device

"xxx'.

Counter data could not be collected from the device. By
selecting [Retry Only Failed Device(s)], counter data col-
lection will be performed again.

Failed to delete address book for the devi-

ce 'xxx'.

Address book data could not be deleted from the device.
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Log Display

Explanation

Failed to import the address book for the
device 'xxx'.

Importing an address book into a device failed. Read the
address book file infto Address Management Tool, check
the location of any errors on the Error screen, and then

edit the CSV file.

Failed to output collection data to CSV for
the device 'xxx".

The CSV file containing the collected data could not be
output.

Starting to create report.

Creation of the data collection report has begun.

Creating report has completed.

Creation of the data collection report has ended.

Either the save folder cannot be accessed
or it cannot be created. Creating the re-
port will be cancelled.

The report could not be created. Ensure that the Win-
dows user who is running the accounting application has
sufficient privileges to access the save folder.

Creating report has been cancelled be-
cause of problems accessing the count
DB.

Report creation has failed due to database access error.

Failed to create report for the count pat-

tern "xxx".

The report could not be created in the count pattern spe-

cified.

To open the report file, Microsoft Excel
2003 or a later version must be installed.

Microsoft Excel 2003 or a later version is required for
viewing the report.

Failed to create report because of insuffi-
cient disk space on the HDD which this

product is installed on.

The report could not be created due to insufficient space
on the hard disk where this product is installed. Make
sure there is sufficient space, and then generate the re-
port.

Failed to create report because of insuffi-
cient disk space on the HDD to save it on.

The report could not be created due to insufficient space
on the hard disk that was specified as the location where
the report is to be saved. Make sure there is sufficient
space, and then generate the report.

Creating report will be cancelled because
of insufficient disk space on the HDD.

Ensure memory capacity is more than xx
MB on the HDD on which this product is
installed on before creating the report.

Creation of the report was cancelled due to insufficient
space on the hard disk where this product is installed.
Make sure there is sufficient space, and then generate
the report.
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Log Display

Explanation

Creating report will be cancelled because
of insufficient disk space on the HDD.

Ensure sufficient memory capacity of more
than xx MB on the HDD to save it on be-
fore creating the report.

Creation of the report was cancelled due to insufficient
space on the hard disk that was specified as the location
where the report is to be saved. Make sure there is suffi-
cient space, and then generate the report.

A report for output exists which exceeds
the record limit for Excel.

The output will be created in CSV format.

The combined number of devices and users in a report
exceeds the maximum number of records (65,532) allo-
wed by Excel. The report will be output as a CSV file ins-

tead of an Excel file.




7. Liite

Tietoja CSV-tiedostomuodosta

Téssd kerrotaan CSV-tiedostomuodosta.
Lisatietoja CSV-tiedostojen viennistd, katso:

* 5.72 "Tulostusmé&érien vienti".

* .78 "Kéayttgjatietojen vienti tiedostoon".

* 5.63 "Osoitekirjan tietojen tallentaminen CSV-tiedostona".

Kéyttdjatilastojen CSV-tiedostomuodot

Kayttajatilastot viedaén CSV-tiedostoksi seuraavasti:

Rivinumero Sisalts
1 Teksti "#User Statistics List" (k&yttdjan tilastotietojen luettelo)
2 Teksti "#Format Version:1.2.3.0" (tiedostomuodon versio)
3 Teksti "#Date Obtained:" sekd pdivé ja aika, jolloin tiedot on viety.
4 Teksti "#Device Names:" ja sen laitteen nimi, josta tiedot on viety.
5 Teksti "#Address:" ja sen laitteen IP-osoite, jolta tiedot on tallennettu.
6 | yha)
7 Kenttien otsikot
8 eteenpdin | Laitteen kayttgjatilastotiedot.
Yksi rivi sisaltad yhden kaytajéan tiedot.

* Rivit 1-6 ovat vakioita ja niité kéytetddn tunnistamiseen. Niitd ei tule muuttaa. Rivié 8 ja sitd mys-
hempid voidaan muokata.

* Kayttgjgtilastoluettelo alkaa rivilté 8. Erottimena kaytetddn pilkkua.

o Kéyta kayttdjdkoodin ja -nimen ymparillé hakasulkeita ([ 1).
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* Jos toiminto ei ole kéaytettévissé kohdelaitteella, nékyviin tulee

* Vain valitut tiedot nékyvét CSV-tiedostomuodossa. Jos tietoja ei ole valittu, [OK]-painike nékyy
harmaana.

Kéyttdjatietojen CSV-tiedostomuoto

Téssa kerrotaan, miten laitteen kéyttdjatiedot voidaan tallentaa CSV-tiedostomuotoon. Kayttgjédtietoja
voidaan viedd laitteelta CSV-tiedostona. Siirrettyjé kayttjdtietoja voidaan muokata ja siirtéié edelleen
toisiin laitteisiin.

Dvite )
* .78 "Kayttéjdtietojen vienti tiedostoon".

* 5.78 "Kaytdijdtietojen tallentaminen tuomalla CSV-tiedostosta".

Rivinumero Ohijeet
1 Teksti "#User Data" (k&yttdjétietoja)
2 Teksti "Format Version:1.1.2.0" (tiedostomuodon versionumero)
3 Merkki "#".
4 Teksti "#2:Enabled (Auto-color select), 1:Enabled,0:Disabled". (automaattinen vérin-

valinta, 1 =kéaytéssd, O = ei kdytdssd)

5 (tyhid)
6 Kenttien otsikot
7 Kenttien koodinimet.

8 eteenpdin | Laitteen kayttdjatiedot. Yksi rivi sisaltda yhden kayttdjcn tiedot.

* Rivit 1-7 ovat vakioita ja niitd kéytetddn tunnistamiseen. Niitd ei tule muuttaa. Rivié 8 ja sité myd-
hempié voidaan muokata.

* Kéyta kayttdjakoodin ja -nimen ymparilla hakasulkeita ([ ]).

* Toimintojen k&ytdrajoitusten merkinnat: "2" merkitsee, ettd kaytté on sallittu, kun kéytetdén auto-
maattista vérivalintaa, "1" merkitsee, efté kéyttd on sallittu, "0" merkitsee, ettd kaytts on kielletty ja

merkitsee, ettd toiminto ei ole kaytettavissd kyseiselld laitteella.



Tietoja CSV-tiedostomuodosta

Osoitekirjan CSV-tiedostomuoto

Téssa kerrotaan, miten laitteen osoitekirja tallennetaan CSV-tiedostomuodossa. Osoitekirja voidaan
viedd laitteesta CSV-muodossa. Kun osoitekirja on viety, sité voidaan muokata ja tuoda toisiin laitteisiin.
Seuraavassa selitetédn Osoitteiden hallintaty&kalulla tallennetun CSV-tiedoston merkinnét.

* Tuodut tiedostot eivét voi sisdltds seuraavia merkkejé:
¢ Obhjausmerkkejd (sarkain, rivinvaihto)
¢ Laitekohtaisia merkkejé
* Valilysntejs, kaksoispisteitd tai lainausmerkkejé

* Jos todennukseen vaaditaan kéyttéjanimi ja salasana, viedyn tiedoston salasanakenttd on tyhijé.
Salasanoja ei my&skdén voida vaihtaa paéllekirjoittamalla eli maérittaméllé ne CSV-tiedostoon ja
tuomalla CSV-tiedoston laitteelle.

Dvite )
* 5.63 "Osoitekirjan tietojen tallentaminen CSV-tiedostona".

* 5.63 "Osoitekirjan tietojen tuonti CSV-tiedostona".

Rivinumero Ohijeet
1 Teksti "#Registration Data" (tallennustiedot)
2 Teksti "Format Version:3.1.5.0" (tallennusmuodon versio)
3 Teksti "#Export Date:" sekd péivé ja aika, jolloin tiedot on tallennettu.
4 Teksti "#Device Name:" ja sen laitteen nimi, jolta tiedot on tallennettu.
5 Teksti "#Address:" ja sen laitteen IP-osoite, jolta tiedot on tallennettu.
6 Kenttien otsikot
7 Kenttien koodinimet.
8 eteenpdin | Tiedot laitteen osoitekirjasta. Yksi rivi sisélt&d yhden osoitekirjan tietueen tiedot.

* Rivit 1-7 ovat vakioita ja niitd kéytetédn tunnistamiseen. Niitd ei tule muuttaa. Rivié 8 ja sitd myd-
hempid voidaan muokata.

o Kaytd kaikkien arvojen ympaérilla hakasulkeita ([]).
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* Faksitiedot jaévét tyhiiksi laitteilla, jotka kayttavét [Hanki/tallenna faksinumero] -toimintoa faksilait-

teen tietojen noutamiseen/tallentamiseen. Néihin kohtiin liséttyjé tietoja ei oteta kayttdsn laitteella.

Osoitekirjan CSV-tiedoston kenttien selitykset

Téssé osassa annetaan erdiden osoitekirjan CSV-tiedoston kenttien arvot. Seuraavassa taulukossa sara-

ke "Kentén nimi" vastaa CSV-tiedoston rivin 6 sarakeotsikoita.

* Mddritettdvissa olevat kohteet vaihtelevat laitteittain ja voivat poiketa esitetystd.

* Vaaditut kohdat ovat: kohdenumero, tyyppi ja nimi.

Kentta

Ohijeet

Kohdenumero

Méarita kayttdgjclle annettava yksilsllinen numero, joka néytetédn laitteen

kéayttdpaneelissa.

Tyyppi Tyyppi-kohdan kirjaimet merkitsevét seuraavaa:
* A:Kayttgja
e G:Ryhma

Nimi Méarita kaytdjénimi.

Né&ppdinndytto

Maérita laitteen kayttdpaneelissa néytettéva kayttéjénimi.

Hakemisto Mé&aérita hakuindeksi.
Usein Kertoo, etté kohde ndytetédn "Usein"- naytélld, kun laitteen osoitekirjaa sela-
taan kayttdpaneelilla.
e 0: Kohdetta ei néytetd laitteen "Usein"-luettelossa.
e 1: Kohde néytetddn laitteen "Usein"-luettelossa.
Otsikko 1 Otsikot 1, 2, ja 3 ovat otsikkoja, joiden alla kohde nédkyy, kun osoitekirjaa se-
Otsikko 2 lataan laitteen kéyttdpaneelista.
Otsikko 3

 Ainakin yhdell& asetuksista "Usein", "Otsikko 1", "Otsikko 2" ja "Otsikko
3" on oltava jokin muu arvo kuin O.

Sahkspostiosoite

Mé&aérita séhképostiosoite.




Tietoja CSV-tiedostomuodosta

Kentta

Ohijeet

Nimen kéytdtapa

 0: Tieto ei ndy osoitekirjassa, kun |ghettdj&d valitaan. (Vain vastaanotta-
ja)

* 1:Tieto nékyy osoitekirjassa, kun valitaan léhettdjé ja vastaanottaja. (L&-
hettdjé ja vastaanottaja)

* 2:Tieto ei ndy osoitekirjassa, kun valitaan vastaanottaja. (Vain léhettdja)

 3:Tieto ei ndy osoitekirjassa, kun valitaan l&hettdjé tai vastaanottaja. (Ei
kdytettévissd)

e 10: Tieto ei nédy osoitekirjassa, jota kdytetddn kun valitaan |&hettsjd.

e 11:Tieto nékyy osoitekirjassa, jota kéytetddn kun valitaan lghettdjd ja
vastaanottaja.

* 12:Tieto ei ndy osoitekirjassa, jota kdytetdén kun valitaan vastaanottaja.

* 13:Tietoa ei ndy osoitekirjassa, jota kéytetéddn kun valitaan I&hettdjd ja
vastaanottaja.

Suojaa l&hettsjé

* 0: Lahett&jan suojaus pois kéytdstd.
o 1: Lghettdjan suojaus kéytdssd.

Kun lahettgjan sahkdpostiosoite valitaan, suojauskoodi on annettava salasa-

nakenttddn.

Salasana Anna salasana vastaanottajien suojaamiseen (vastaanottajan suojauskoodi).
Listietoja, katso 5.58 "Ryhmén ominaisuudet".

Kayttdjakoodi/Lait- | Anna kéyttéjékoodi, joka on tallennettu kéyttdjanumero (vain numero).

teen sisadankirjautu-

misnimi

Ryhmat, joihin kéyt-
t6jd kuuluu

Sydtd sen ryhmén kohdenumero, johon kéyttdja kuuluu. Jos kéytaja kuuluu
useaan ryhmdén, erota numerot vinoviivalla. Esimerkiksi "[3/4/7]" tarkoittaa,
eftd kéyttdja kuuluu ryhmiin 3, 4, ja 7.

Faksinumero

Méérité faksinumero ja IP-faksin osoite.
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Kentta

Ohijeet

Linjatyyppi

Mé&aérita linjan tyyppi.
* 0:G3
e 1: Sisdpuhelin
e 2:G3-1
e 3: G3-1-sisépuhelin
G3-2
: G3-2-sisdpuhelin
G3-3
: G3-3-sisdpuhelin

: Vapaa G3-linja

L]
O ® N O A W N

: Siséipuhelimen vapaa linja
* 10:1-G3

e 11:1-G3-sispuhelin

e 12:G4

Ulkomaan yhteydet

Mé&aérita kansainvdlinen |éhetystila.
e 0: Ulkomaan yhteydet pois kdytésté.
e 1: Ulkomaan yhteydet kayt&ssa.

Otsikkorivi

Maarita faksin otsikkorivi.

Leima 1. rivi (Valin-
ta)

Maérita lisataanks leima.
¢ 0: Leimaa ei lisatd.

¢ 1:Lleima lisgtaan.

Leima 2. rivi (Merk-
kijono)

Maérité lisattdvan rivin merkkijonot.

Leima 3. rivi (Vakio-
viesti)

Madritd lisattévan rivin vakioviesti.

¢ Numerot 1-4 on esivalittu.
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Kentta

Ohijeet

Suojaa kansio

¢ 0: Kohdekansion suojaus on poistettu kéytdstd.
* 1: Kohdekansion suojaus on kéytéssa.

Kun Skannaa kansioon -toimintoon on mé&éritetty kohdekansio, suojauskoodi

taytyy syotad salasanakenttéan.

* Kenttad ei tarvitse téytad, jos kaytdijdlle ei ole maaritelty kohdekansiota.

Salasanan suojaus

Mé&aérita salasanan (kansion suojauksen) koodaus.

Protokolla

* 0:SMB

e 1:FTP

e NCP (Bindery)
* NCP (NDS)

Portin numero

Anna porttinumero, jos protokollana on "1" (FTP). Muussa tapauksessa j&td

kenttd tyhjéksi.

Palvelimen nimi

Syété kohdekansion tallennuspalvelimen nimi. J&ta kenttd tyhjcksi, jos proto-

kolla on SMB tai NCP.

Polku Anna kohdekansion polku. Kun protokolla on FTP, j&té palvelimen nimi pois
polusta. Jos protokolla on SMB tai NCP, palvelimen nimi lisétédn polkuun.
Kayttcjanimi Anna kohdekansion palvelimen kéayttéjanimi.

Kaytajéan kayttdoi-
keus

Suojattujen tiedosto-
jen kayttsoikeus

Méérits "kohdenumeron kéytdoikeus". Valitse kaikki antamalla kohdenume-

roksi "0". Kayttdoikeus-kohdan kirjainten merkitys on seuraava:
* P: Luku - vain julkiset tiedot
* R:Vain luku
* W: Muokkaa
e D: Muokkaa/poista
e X: Taydet oikeudet

Jos m@dritetédn useita kdyttéoikeuksia, tunnuskirjaimet erotetaan toisistaan vi-
noviivalla.

IP-faksin protokolla

e 0:H323
e 1:SIP

IP-faksikohde

Anna |P-faksin osoite.
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Kentta

Ohijeet

Laitteen sisdénkirjau-
tumissalasana

Salasanoja ei tallenneta. Salasanaa ei voi muokata.

Salasanamenetelmd

Valitse salasanan koodaus.

SMTP-todennus

Mé&arita kaytettévat todennusmenetelmét.
¢ 0: Ald maarits
* 1: Kéyttdjén todennustiedot sisédnkirjauduttaessa

e 2: M&dritd muut todennustiedot

SMTP-todennus: Si-

séankirjautumisnimi

Anna siséénkirjautumiské&yttdjénimi SMTP-todennusta varten.

SMTP-todennus: Si-
sédnkirjautumissala-
sana

Sisdankirjautumissalasanoja ei tallenneta. Salakirjoitettua salasanaa ei voida

muokata.

Salasanamenetelmé

Valitse salasanan koodaus.

Kansiotodennus

Méérita kaytettdvét todennusmenetelmat.
* 0: Ald maarits
e 1: Kéayttgjan todennustiedot siséénkirjauduttaessa

e 2: M&dritd muut todennustiedot

Kansiotodennus: Si-
sédnkirjautumissala-
sana

Sisadnkirjautumissalasanoja ei tallenneta. Salakirjoitettua salasanaa ei voida
muokata.

Salasanamenetelmé

Valitse salasanan koodaus.

LDAP-todennus

Mé&aérita kaytettévat todennusmenetelméit.
* 0: Ala maarita
* 1: Kéayttdjén todennustiedot sisédnkirjauduttaessa

e 2: Ma&dritéd muut todennustiedot

LDAP-todennus: Si-

s&dnkirjautumisnimi

Anna siséénkirjautumiskéyttéjénimi LDAP-todennusta varten.

LDAP-todennus: Si-
sédnkirjautumissala-

sana

Salasanoja ei tallenneta. Salakirjoitettua salasanaa ei voida muokata.




Tietoja CSV-tiedostomuodosta

Kenttd Ohijeet

Salasanamenetelméd | Valitse salasanan koodaus.

Suora SMTP e 0: Palvelimen kautta
* 1: Ei palvelimen kautta

Témadn kentén t&ma arvo otetaan huomioon vain, jos kenttdén "Séhkdpostio-
soite" on annettu séhkdpostiosoite.

Accounting Report Toolilla keréttyjen tietojen CSV-tiedostomuoto

Accounting Report Toolilla kerdtyt laskuritiedot voidaan tallentaa CSV-tiedostona.
D vite )
* .87 "Data Collection"

Taulukossa selitetéan CSV-tiedostoon keréttyjen tietojen tallennusmuoto:

Rivinumero Ohijeet
1 Teksti "#Counter per User Information" (kdyttjckohtaiset laskuritiedot)
2 Teksti "#Format Version:1.2.3.0" (tiedostomuodon versio)
3 Teksti "#Export Date/Time yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z" (viennin pvm ja aika)

Tiedon tallennuspdivémé&dard ja -aika.

4 Kenttien otsikot

5 Kenttien koodinimet.

Merkinnét on erotettu merkeillé < ja >.

6 eteenpdin | Kayttdjakohtaiset laskuritiedot.
Yksi rivi siséltaa yhden kayttéjén tiedot.

Merkinnét on erotettu hakasulkeilla [ ja ].
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Tilakuvakeluettelo

Téssé osassa kerrotaan tilakuvakkeista esimerkiksi laitteiden etsintdnaytélla, ryhménéytélld ja laitteiden
tilan lisatietonaytolla.

* Valvottavat tilat vaihtelevat laitekohtaisesti ja kaikkia kuvakkeita ei vélttématta néytetd.

Jéarjestelmdn tilakuvakkeet

Tyhja Normaali
Vakava virhe. Tarkasta laite ja ota tarvittaessa yhteytd huoltoe-
dustajaan.
On aika lisatd tai vaihtaa tarvikkeita, esimerkiksi variainetta tai
mustetta.
Verkkovirhe. Tietoa ei oteta vastaan.
Laite ei vastaa.

Laitteen tilakuvakkeet

Tyhja Normaali
Vakava virhe. Tarkasta laite ja ota tarvittaessa yhteyttd huoltoe-
dustajaan.
On aika lisétd vériainetta tai muita tarvikkeita.
Tietoliikennevirhe, tietoja ei saada.
Laite ei vastaa.

Tulostimen tilakuvakkeet

Tulostusvalmis.
Iﬂ Tulostaa.




Tilakuvakeluettelo

Offline.

B

i

Laite l&mpenee. Tulostus alkaa pian.

(¢

Virransadstdn odotustila.

fi+

Paperi on lghes loppu.

Paperi loppunut.

[C+

<

Paperitukos.

Vériaine on l&hes loppu.

= =

Vériaine loppu.

]

Kansi on auki.

Tulostimen toimintahdirié. Tarkasta tulostin.

Virhe. Tarkasta tulostin.

B &

Vakava virhe. Tarkasta tulostin ja ota tarvittaessa yhteyttd huoltoe-

=

dustajaan.

Tulostin ei vastaa.

)

Skannerin tilakuvakkeet

Valmis skannaamaan.

Skannaa.

Virrans&dstén odotustila.

REEE

Paperitukos.

Kansi on auki.

]
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Skannerin toimintahdirié. Tarkasta skanneri.

Virhe. Tarkasta skanneri.

2 &

Vakava virhe. Tarkasta skanneri ja ota tarvittaessa yhteyttd huolto-

</

edustajaan.

Skanneri ei vastaa.

)

Faksin tilakuvakkeet

Lahetysvalmis.

Lahettdd tai skannaa.

CIREIC

Laite lampenee. Tulostus alkaa pian.

Virransddstdn odotustila.

i+

Paperi on |ghes loppu.

[+

Paperi loppunut.

Paperitukos.

@ &

Paperitukos.

Vériaine on léhes loppu.

= =

Vériaine loppu.

=)

Kansi on auki.

Faksin tiedonsiirtovirhe.

Faksin toimintahairié. Tarkasta faksi.

B =

Konfigurointi kéynnissé&. Toiminto ei mahdollinen.
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@ Virhe. Tarkasta faksi.

Vakava virhe. Tarkasta faksi ja ofa tarvittaessa yhteytté huoltoe-
dustajaan.

Faksi ei vastaa.

Kopiokoneen tilakuvakkeet

Kopiointivalmis.

Kopioi tai skannaa.

Laite Idmpenee. Kopiointi alkaa pian.

Virransédstén odotustila.

BEHE-

1=} Paperi on l&hes loppu.
) Paperi loppunut.
Paperitukos.
Paperitukos.

Vériaine on l&hes loppu.

R =

Vériaine loppu.

Kansi on auki.

=)

Kopiokoneen toimintahéirié. Tarkasta kopiokone.

Virhe. Tarkasta kopiokone.

<RRCANE)

Vakava virhe. Tarkasta kopiokone ja ota tarvittaessa yhteyttd huol-
toedustajaan.

)

Kopiokone ei vastaa.
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Paperikasetin tilakuvakkeet

B == L mmewe vy Nayttad paperikasetin paperimééran.

(I} 1) Paperikasetti on lahes tyhja.

Li) & Paperi on loppu tai kasettia ei ole asetettu.
2 Paperitukos.
D'-l- Kansi on auki.

& Muu virhe.

Luovutustason tilakuvakkeet

Tyhjé Normaali.

.%f Luovutustaso on taynnd.
e Luovutustasolla on paperia.
A Paperitukos.

C+ Kansi on auki.

& Muu virhe.
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Laskurimallien tuonti

Laskurimallien tuonti

Laskurimalleja voidaan muokata laskentaraporttien luomista varten.
9 Téirkedd )

* Accounting Report Toolin toimintaa voidaan ohjata XSL-tiedostolla. Ohjelmaan voidaan tuoda XSL-
tiedostoja. Raporttien luonti voi ep&onnistua, jos tuoduissa XSL-tiedostossa on virheitd, joten ole
huolellinen.

—

. K&ynnisté Accounting Report Tool.
Napsauta [Raporttiasetukset...].
Napsauta [Uusi...].

Syoté nimi kohtaan [Mallin nimi].

Napsauta [Selaa...], valitse tuotava tiedosto ja napsauta sitten [Avaal].

SR T o

Napsauta [Luo vusi laskumalli] -valintaikkunassa [OK].

Laskentaraportin osat

Téssd luetellaan XSL-tiedoston muokattavissa olevat osat. Mukana on my8s taulukko, jossa selvitet&cn

tiedoston osien jdrjestys.
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Osien hierarkia

|WordingList| |Users | |Departments| |Devices| RawDataList
| (any values)l | Departmentl | Department | | Device | RawData

UserCode

UserName DepName

ColorCounter ColorCounter

ColorMoney ColorMoney

MonoCounter MonoCounter

MonoMoney MonoMoney

TotalCounter TotalCounter

TotalMoney TotalMoney

SheetName Fetail | SheetName | Copy | | Print | | Scan | | Fax |

BigSizg BlackWhite
SmallSize SingleColor

TwoColor
FullColor

BTB020S

Osa Ohijeet Méaére ja mééritelmé

Report Laskentaraportin juuriosa. * beginTime: Aika, jolloin raportin
luominen on aloitettu

* endTime: Aika, jolloin raportin

luominen on lopetettu

* font: Raportin néyttéfontti

WordinglList Tydkalun vakiotyylitiedostossa kéytetty
sanasto. Mukautettua tyylitiedostoa kéy-
tettéiessd ei ole tarpeen kayttas t&td tys-

kalua.
Users Tietoja kéyttdjistd.
Departments Tietoja osastoista.
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Osa

Ohijeet

Méére ja mééritelma

Devices

Tietoja laitteista.

RawDatalist

Sisdltad laitteilta saadut laskurien tiedot
(kasittelemdttdmdssd muodossa).

Department Tietoa yksittdisestd osastosta. * name: Osaston nimi
* T&mé&n mddreen arvo "itsendisel-
le" osastolle on ™.

Department Tietoja osastosta. Témd on Departments-

osan aliosa ja eroaa Users-osassa ole-

vasta Department-osasta.
Device Tietoja yksittgisestd laitteesta.
RawData Kayttajalaskuritietoja laite- ja kayttdja-

kohtaisesti. M&drettd "money" ei voi kéyt-

tGd tdmdn osan tageissa.
UserCode Kayttdjalaskuritietoa. * arvo: Kayttgjalaskurin arvo
UserName Kayttajanimitietoa. * arvo: kaytt&jan nimi

ColorCounter

Nelivéristen kokonaismadara.

arvo:

Laskurin arvo

Nelivéristen laskentatulos.

ColorMoney * arvo: Laskennan arvo
MonoCounter | Yksivaristen kokonaismééra. * arvo: Laskurin arvo
MonoMoney | Yksivéristen laskentatulos. * arvo: Laskennan tulos

TotalCounter

Kokonaislaskurin tietoja.

arvo:

Laskurin arvo

Kokonaislaskennan tulos.

TotalMoney * arvo: Laskennan tulos
SheetName Tulostusarkin nimi. * arvo: Arkin nimi

User Tietoja yhdest& kayttgjasta.

Main Sisaltas tietoja osastosta.

o Aliosat eivét kaytd laskentaméadretta
"hinta".
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Osa Ohijeet Méére ja mééritelma
DeviceName Laitteen nimi. * arvo: Laitteen nimi
DeviceAddress | Laitteen osoite. * arvo: Laitteen osoite
DepName Osaston nimi.

Detail Lisétietoja laskureista.
Copy Kopiotoiminnon laskuritietoja.
Print Tulostintoiminnon laskuritietoja.
Scan Skannaustoiminnon laskuritietoja.
Fax Faksin vastaanottolaskuritietoja.
BigSize Suurikokoisten laskuritietoja.
SmallSize Pienikokoisten laskuritietoja.
BlackWhite Mustavalkoisten laskuritietoja. * laskuri: Laskurin arvo
* raha: Laskentatulos
* hinta: Laskennan hinta
SingleColor Yksivéristen laskuritietoja. * laskuri: Laskurin arvo
* raha: Laskentatulos
* hinta: Laskennan hinta
TwoColor Kaksivéristen laskuritietoja. * laskuri: Laskurin arvo
* raha: Laskentatulos
* hinta: Laskennan hinta
FullColor Nelivéristen laskuritietoja. * laskuri: Laskurin arvo
* raha: Laskentatulos
* hinta: Laskennan hinta
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FAQ (usein kysytyt kysymykset)

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)

Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Kuinka monta merkki& ryhmén tai laitteen
nimessd saa olla?

Korkeintaan 47 merkkia. Voit my&s kéyttad monitavui-
sia (esimerkiksi japanilaisia) merkkej&. Seuraavat merkit

eivdt ole kéytettévissa:
"#e, /<=2 \]]

* Ennen nimed tai sen jdljessd olevat vélilydnnit

poistetaan.

Kuinka monta merkkié huomautuksissa saa

olla?

Korkeintaan 31 merkkid. Voit my8s kéaytad monitavui-
sia (esimerkiksi japanilaisia) merkkej&. Seuraavat merkit

eivét ole kdytettavissa:
.i=I\]

* Ennen nimed tai sen jéljessd olevat vélilydnnit
poistetaan.

Kuinka montaa laitetta voidaan valvoa sa-
manaikaisestie

Enintéan 1000 laitetta.

Kuinka monta laitetta voidaan tallentaa?

Enintéan 1000 laitetta.

Kuinka monta laitetta voidaan tallentaa

ryhmdan?

Enintaan 200 laitetta.

Kuinka monta ryhmaé voidaan tallentaa?

Enintdén 100 ryhmaa.

Muissa verkoissa olevat laitteet eivét néy

etsintdndytossa.

Vaikka haku/valvontaehdoissa olisi madritetty, etté lait-
teita haetaan muista verkoista, reitittimen asetukset voi-

vat estéd hakemisen.

Jos valvontaprotokollaksi on mé&aéritelty IPv4 SNMPv 1
ja haku ei onnistu aliverkon médritykselld, haku saattaa
onnistua maarittaméllé IPv4-osoitealue.
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Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Onko haun kohteeksi mééaritettévien verk-
kojen tai osoitealueiden madrdd rajoitettu
laitteiden etsinténéytén haku/valvontaeh-
doissa?

Jos valvontaprotokollaksi on mé&aéritelty IPv4 SNMPvT,
voidaan maérittéd enintéén 255 aliverkkoa ja 255
IPv4-osoitealuetta. Paikallisverkko voidaan méérittéd
erikseen.

Haku ei onnistu, kun valvontaprotokollana

on IPv4 SNMPv3.

Tarkasta ndkyykd Web Image Monitorin turvallisuustie-
doissa "SSL/TLS" ja ota SNMPv3 kéytésn.

Voidaanko laitteiden etsintéingytolla naky-
vig muiden valmistajien laitteita hallita sa-

malla tavalla?

PrinterMIBi& tukevat laitteet ndkyvét laitteiden etsinté-
n&ytslla. Siksi myds muiden valmistajien laitteet ndyte-
tacn. Vain SNMPv 1-protokollaa kéyttévét tulostimet
néytetddén. Muiden valmistajien tulostimia voidaan val-
voa, mutta kaikkia tietoja ei voida kerétd.

Jotkin laitteet eivét néy laitteiden etsinté-

ndytdssa.

Ongelma voi johtua verkon ruuhkautumisesta, laitteen

tilasta tai néytén ajoittaisesta epdvakaudesta.

Ryhmaén ei voi lisata laitteita.

Varmista etté ryhmd, johon yritét lisété laitteita, on kéyt-
t&jén luoma ryhmé. Laitteiden etsintéindyttéén ei voi lisé-
té laitteita.

Virrans&dstétilan ajastinta ei voi asettaa.

Kaikki laitteet eivét tue tétd toimintoa.

Varmista, ettéd SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package) on kéynnissé ajastimelle
mé&dritettynd aikana ja médritettévé ryhmé on avoinna.

Jos ryhmé on suljettu, ajastinta ei voida asettaa.

Laitteen tietoikkunan [Valinnat]-painiketta

ei voi valita, koska se on harmaana.

[Valinnat]-painike ei ole kaytettévissd, jos laitteen tie-
toikkuna avataan jollakin seuraavista tavoista:

¢ Laitteen tietoikkuna avataan etsittyjen laitteiden
luettelosta.

* Laitteen tietoikkuna avataan Hosts-n&ytélta.

¢ Laitteen tietoikkuna avataan maarittamalla IP-
osoite.




FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Kun laitteen tietoikkunan [Kokoonpano]-
vélilehdeltd valitaan [Verkko | /F]-toiminto,

solmun osoitteena nékyy

"00:00:00:00:00:00".

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report
Package) ei voi néyttdd solmun osoitetta (EUI-64) IEEE
1394 -korteilla.

Voit tarkastaa IEEE 1394 -kortin solmun osoitteen
(EUI-64) kayttamalla laitetta internet-selaimella. Lisétie-
toja laitteen kéyttamisestd internet-selaimella, katso 5.27
"Laitteen tilan tarkastaminen internet-selaimella".

Tyékalut-valikko ei avaudu ja nékyviin

tulee viesti "[Todennus ep&onnistui.]"

Varmista, ettd laitteen sisd@nkirjautumisnimi ja salasana
ovat oikein. Jos laite kéyttad yksinkertaista salausta,
varmista ettd yksinkertaisen salauksen asetuksena on
[Pois] ja SSL-tietoliikenne on ké&ytdssd.

[Suojausvaroitus]-valintaikkunaan tulee
viesti [Téman sivuston sertifikaatin my&ntd-
jaan ei luoteta tai myéntdjé on tuntema-

ton.]

Viesti ngkyy SSL-yhteyttd kéytettessd, kun kéytetyn lait-
teen SSL-varmennetta ei ole asennettu internet-selai-

meen.
¢ Jos varmenne on asennettu:
Napsauta [Néyté sertifikaatti] ja noudata naytslle
iimestyvid ohjeita.
* Viestia ei ndytetd, jos varmenne on asennettu.
Jos et halua asentaa varmennetta:

Napsauta [Kyll&]. Jos nékyviin tulee viesti [Témén
sivuston varmenteen mydntdjd on tuntematon tai ei
luotettu.], napsauta uudelleen [Kyllg]. Viesti ilmes-

tyy uudelleen kunnes varmenne on asennettu.

Toiminnot tulevat kéyttéén, vaikka niiden
kohdalla on valittu [Ei] SSL-varmenteen to-
dennuksessa.

SSL-varmenteen todennus ohitetaan ja verkkolikenne
on selvakielistd laitteen [Salakirjoitus/selkoteksti]-ase-
tuksesta riippumatta.

Osoitteiden hallintatyskalu

Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Tydkalut-valikko ei avaudu ja ndkyviin
tulee viesti "[Kayttdoikeudet eivét riita
téhén toimintoon.]

Jos todennus ja kayttérajoitukset ovat kéytdssa laitteellq,
Osoitteiden hallintatydkalua voi kéyttada vain kéyttdjien
padkéayttajan oikeuksilla.
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Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Miten SSL-yhteys otetaan kéyttésn2

Osoitteiden hallintatykalussa ei ole SSL-asetuksia. Jos
SSL-tietoliikenne on ofettu kayttéen laitteella, SSL-yhteys
muodostetaan automaattisesti. Jos SSL ei ole kéytdssd,
tietoliikenne on salaamatonta.

Kansiotodennuksessa [Md&dritd muut to-
dennustiedot] nékyy harmaana eiké toi-

mintoa voi valita.

Kansion todennustiedot on médritettévd, ennen kuin kan-
siotodennuksessa voidaan valita [Maérité muut toden-
nustiedot].

[M&éritd muut todennustiedot] -toimintoa ei voi valita, jos
kansion todennustietoja ei ole mé&éritetty.

Onko muutos vahvistettava, kun vaihde-
taan SMTP-, LDAP- tai kansiotodennuksen
sisdénkirjautumissalasana?

Jotta todennuksessa ei ofettaisi kdyttédn vadarad salasa-
naa, uusi sisédnkirjautumissalasana systetéan kaksi ker-
taa.

Koska SMTP-, kansio-, ja LDAP-todennuksen siséankir-
jautumissalasana on ulkoisesti hallittu paésalasana,
Osoitteiden hallintatykalussa sité késitelléén ominai-
suusarvona alkuperdisen kéyténndn mukaisesti. Salasa-
nan vahvistusta ei tarvita.

Tapahtuu virhe, kun kéytén CSV-tiedosto-
ja, jotka on tallennettu [Tiedosto]-valikon
[Vie tiedot] -toiminnolla, ja valitsen [Tuo
tiedot], kun kohteena on samanlainen
laite. Mist& téma johtuu?

Kéayttdjan todennuksen hallinta-asetukset eivét ehkd ole
periytyneet kayttdjdkooditodennukseen. Kayttéjakoodit
saavat sisélt&d vain yksitavuisia numeroita. Varmista, etté

kaikki numerot on sydtetty yksitavuisina numeroina.

CSV-tiedoston lataaminen osoitetietojen
hallintatydkaluun ja tuominen laitteelle ai-
heuttaa virheilmoituksen, vaikka 500 mer-

kinnén raja ei ole ylittynyt.

Jos komentoja "Muuta kéytt&jén rekisterdinti vastaanotta-
jalle" ja "Lis&id uusi kaytaja" suoritetaan samanaikaisesti
CSV-tiedoston lataamisen kanssa, alkuperdisten kéytta-
j@tiefojen ja uutena liséttyjen kaytdjien m&dra saattaa
ylittdé 500 merkint&d ja johtaa virheeseen.

Suorita ensin "Muuta kéyttéjan rekisterdinti vastaanotta-
jalle" ja sitten "Lisé& vusi kayttaja".

* Edellisessd esimerkissd osoitekirjassa voi olla enin-
taan 500 kayttajad ja 2000 vastaanottajaa. Tieto-
jen enimméismddrd vaihtelee laitekohtaisesti.

* Jos tallennetaan seké kayttajia etté vastaanottajia,
merkintéjé voidaan tallentaa yhteensd enintédn

2000.




FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Tapahtuma

Syy ja korjaustoimenpide

Nakyviin tulee virheilmoitus [Asetusten
kayttdonotto laitteelle epdonnistui. (85:6)]

Tallennettavat kéyttdjdkoodi- tai siséénkirjautumistoden-
nustiedot ovat ristiriidassa jo tallennettujen tietojen kans-
sa. Vastaavat kéyttdjat on poistettava ennen kéytaja-

koodien tai sisédnkirjautumisen todennustietojen systté-

mistd tai muuttamista.

Nakyviin tulee virheilmoitus [Asetusten
kayttssnotto laitteelle epdonnistui.

(85:27)]

Jos poistit kéytdsta kayttdjakoodin tai sisdénkirjautumisen
todennustiedot, sy&tit uuden kayttdjdkoodin tai sisédnkir-
jautumistiedot ja napsautit [Ota asetukset kayttéon], tee

ndin:

Poista nykyinen kéyttéjékoodi tai nykyiset sisdénkirjautu-
mistiedot ja |&hetd asetukset laitteelle napsauttamalla
[Ota asetukset kayttésn]. Madrité sitten uusi kayttéjdakoo-
di tai vudet sisé@nkirjautumistiedot ja napsauta uudes-
taan [Ota asetukset kéytdsn].

Laitteelle tallennettavissa olevien kéyttdjien enimméis-
mé&dré ryhmdssé tai ryhmien enimméismédré on voitu
ylittaa. Alé ylité enimmaistallennusméaréd. Lisatietoja,

katso laitteen mukana toimitettu kéyttdohje.

Asetustietoja lghetettéessd, jos peruutan
toiminnon ja napsautan sitten uudelleen
[Ota asetukset kayttésn], saan ilmoituksen
[Laiteluettelo on pdaivitetty. Lataa luettelo
vudelleen. (85:19)].

Kun toimenpide peruutetaan, tyskalun kéytettévissé ole-
vat tiedot eivét vélttaméttd enéd vastaa laitteen tietoja.
Jotkin laitteet pyrkivat estéimddin tietojen uudelleenléhet-
témisen tietovirheen estémiseksi.

Hae tallsin tiedot laitteelta uudelleen napsauttamalla
[Nayta]-valikossa [Péivitysluettelo] ja ota sitten muokatut
asetukset uudelleen kayttéen.

Kun laitteen tiedot haetaan vudelleen, muokattavana
olevat tiedot menetetédn. Napsauta siksi ensin [Tiedos-
to]-valikossa [Vie tiedot] ja tallenna tiedot CSV-tiedosto-
na, ennen kuin napsautat [Pdivitysluettelo].
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