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Jak korzystac z tego podrecznika

Aby zapoznaé sig¢ z wieloma mozliwosciami aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting
Report Package), zalecamy przeczytanie niniejszej instrukeji w catoscei.

Symbole

W podreczniku uzyto nastepujgcych symboli.

W Waine )

Wskazuije na sytuacje, ktéra moze powodowaé uszkodzenie albo wadliwe dziatanie jesli nie postepuje
sie wedfug instrukcji. Nalezy dokfadnie zapoznaé sie z instrukejq.

() Przygotowac sie )

Wskazuje informacje lub dziatania przygotowawcze wymagane przed rozpoczeciem uzytkowania.

) Ograniczenia )

Symbol ten oznacza ograniczenia numeryczne, funkcje, ktére nie mogqg by¢ stosowane jednoczesnie

lub warunki, w ktérych dana funkcja nie moze by¢ zastosowana.

BUwaga )

Symbol ten oznacza dodatkowe informacije, ktére mogq sie okazaé pomocne, ale nie konieczne do

realizacji zadania.

@) Zajrzeé do instrukgji...)

Symbol ten oznacza, gdzie mozesz znalez¢ dalsze informacje na dany temat.

[]

Ten symbol wskazuje nazwe przyciskéw i kart wyswietlanych na ekranie komputera.

Terminologia

Ta sekcja zawiera objasnienia terminologii uzywanej w niniejszej instrukgii.
Urzgdzenie

"Urzqdzenie" odnosi si¢ do drukarki lub drukarki wielofunkcyjnej (MFP) w sieci. W niniejszej
instrukcii okreélenie "urzqdzenie" odnosi sie tylko do drukarek lub drukarek MFP.

Uzytkownik

Okreslenie "uzytkownik" w niniejszej instrukcji odnosi sie do osoby korzystajqcej z urzqdzenia
w celu drukowania, skanowania, itd.



Administrator

Okreslenie "administrator" w niniejszej instrukcji odnosi sie do oséb przeprowadzajgeych
konfiguracje urzqdzen. Okreélenie administratorzy obejmuje administratoréw zarzqdzajqgcych
urzqdzeniami, zajmujqcych sie konfiguracjq funkcji urzqdzenia oraz administratoréw

zarzqdzajqcych uvzytkownikami, ktérzy zarzqdzajqg ksigzkami adresowymi urzqgdzen.
Przegladarka internetowa

Okreslenie "Przeglgdarka" w niniejszej instrukcji odnosi sie do aplikacji Web Image Monitor, ktéra
jest obstugiwana przez program Internet Explorer. Aby uzyskaé szczegétowe informacije na temat
korzystania z tej aplikacii, nalezy skorzysta¢ z pomocy programu Web Image Monitor.

Ekrany

Woyjasnienia w niniejszej instrukcji oparte sq na zrzutach ekranowych elementéw z dodatkéw Windows
Vista Business Service Pack 1 oraz Internet Explorer 6.0 Service Pack 2. Jezeli korzystasz z innej wersji
systemu Windows, ekrany, ktére bedq sie wyswietla¢ moggq sie réznié¢ od tych przedstawionych

w instrukcji. Jednakze procedury pozostang jednakowe.

Informacje o przeglgdaniu tego podrecznika

Zré¢ uwage na nastepujgce rzeczy jeéli chcesz przeglqgdad ten podrecznik na komputerze
* Wymagany jest program Adobe® Acrobat® Reader® aby przeglada¢ dokumentacje PDF.

* Mozesz przeglgdaé¢ dokumentacje HTML uzywaijqc przegladarki Web. Zalecamy nastepujgce
przegladarki:

¢ Internet Explorer 6 lub nowszy
¢ Firefox 3.5 lub nowszy
 Safari 4.0 lub nowszy

* Uproszczona wersja dokumentacji HTML jest dostepna dla wczesniejszej lub niezalecanych
przeglgdarek.

* Jedli JavaScript jest wytgczony lub niedostepny w twojej przegladarce, nie bedziesz mégt uzywaé
pewnych przyciskéw w dokumentacji HTML.

* Jedli uzywasz wczesdniejszej lub niezalecanej przeglgdarki i uproszczona wersja dokumentacji nie

pojawia sie automatycznie, zamier na pasku adresu twojej przegladarki \int\index.htm z \unv

\index.htm.



Wazne

* W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WHASCIWE:

+ DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA REZULTATY UZYTKOWANIA
TEGO OPROGRAMOWANIA ANI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

+ DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ANI ZA
UTRATE DOKUMENTOW LUB DANYCH WYGENEROWANYCH PRZY UZYCIU TEGO
OPROGRAMOWANIA.

+ DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE SZKODY WTORNE,
UBOCZNE LUB POSREDNIE (W TYM, MIEDZY INNYMI, ZA UTRATE ZYSKOW, PRZERWE
W DZIAtALNOSCI LUB UTRATE INFORMAC]I BIZNESOWYCH, ITP.)
SPOWODOWANYCH BtEDNYM DZIAtANIEM OPROGRAMOWANIA LUB UTRATA
DOKUMENTOW LUB DANYCH, ANI TEZ ZA ZADNE INNE SZKODY WYNIKAJACE
Z UZYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, O ILE DOSTAWCA ZOSTAL
POINFORMOWANY O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA PODOBNYCH SZKOD.

* Niektére ilustracje lub wyjasnienia w niniejszym podreczniku mogq réznié sie od Twojego
produktu w zwigzku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu.

* Tre$¢ niniejszego dokumentu moze ulec zmianie bez powiadomienia.

e Zaden z fragmentéw niniejszego dokumentu nie moze by¢ powielany, kopiowany, ani
odtwarzany w zadnej formie, modyfikowany lub cytowany bez uzyskania wezesniejszej zgody
dostawcy.

* Wszelkie dokumenty lub dane zapisane na komputerze mogq zostaé zniszczone lub utracone
w wyniku bfedu uzytkownika podczas obstugi urzqdzenia lub bfedu oprogramowania. Pamietaj,
by wczeéniej utworzyé kopie zapasowe wszystkich waznych danych. Wazne dokumenty i dane
powinny by¢ zawsze kopiowane lub zabezpieczane poprzez tworzenie kopii zapasowych.
Dokumenty i dane mogq zostaé utracone w wyniku wadliwego dziatania lub btedu cztowieka.
Dlatego tez klient jest odpowiedzialny za podiecie $srodkéw ochronnych przed wszelkimi wirusami

oraz innym szkodliwym oprogramowaniem.

* Nie wyjmuj i nie wktadaj zadnych dyskietek podczas dziatania tego oprogramowania.



Znaki towarowe

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader oraz Reader sq zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista®, Excel®, Internet Explorer® oraz SQL
Server® sq zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
na terenie Stanéw Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Pentium® jest znakiem towarowym firmy Intel na terenie Stanéw Zjednoczonych i w innych krajach.

Firefox® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation w Stanch Zjednoczonych

i innych krajach.

Satfari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych i innych

krajach.

Inne nazwy produktéw zostaty uzyte w niniejszym tekicie wylgcznie w celach identyfikacyjnych i mogq
by¢ znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy sie wszelkich praw do tych znakéw.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
Nazwy wiasne systeméw operacyjnych Windows brzmiq nastepujqco:
* Nazwy produktéw Windows XP sq nastepujqgce:
Microsoff® Windows® XP Home Edition
Microsoff® Windows® XP Professional
* Nazwy produktéw Windows Vista sq nastepujqce:
Microsoff® Windows Vista® Ultimate
Microsoft® Windows Vista® Enterprise
Microsoft® Windows Vista® Business
Microsoft® Windows Vista® Home Premium
Microsoff® Windows Vista® Home Basic
* Nazwy produktéw Windows 7 sq nastepujqce:
Microsoft® Windows® 7 Home Premium
Microsoff® Windows® 7 Professional
Microsoft® Windows® 7 Ultimate
* Nazwy produktéw Windows Server 2003 sq nastepujqce:
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
* Nazwy produktéw Windows Server 2003 R2 sq nastepujqgce:
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition


http://www.openssl.org/

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
* Nazwy produktéw Windows Server 2008 sq nastepujqce:
Microsoff® Windows Server® 2008 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter
* Nazwy produktéw Windows Server 2008 R2 sq nastepujqgce:
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
Microsoftf® Windows Server® 2008 R2 Datacenter

Odpowiednia nazwa przeglgdarki Internet Explorer 6 to Microsoft Internet Explorer 6






1. Informacje o SmartDeviceMonitor
for Admin (Accounting Report
Package)

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) to aplikacja pozwalajgca zarzqdzaé

urzqdzeniami w Twojej sieci z jednej lokalizacji. Dzieki tej aplikacji, mozna konfigurowaé ustawienia
urzqdzenia, monitorowaé urzgdzenia ze swojego komputera, dzieli¢ urzgdzenia na grupy oraz
stosowaé ustawienia do wielu urzqdzen jednoczesnie. Dzigki narzedziu Accounting Report Tool,
mozna tworzyé raporty kont osobno dla kazdego uzytkownika, a takze importowaé dane z ksigzki
adresowej do wszystkich urzqdzen w okreslonym czasie. Dzieki aplikacji SmartDeviceMonitor for
Admin mozna korzysta¢ ze wszystkich funkeji z wyjgtkiem Accounting Report Tool.

Korzystanie z aplikacji SmartDeviceMonitor
for Admin (Accounting Report Package)

Podczas korzystania z aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package), dostepne
sq nastepujqce funkcje.

Dostepne funkcje aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)
¢ Monitorowanie stanu urzqdzenia
Pozwala sprawdzié¢ informacje na temat drukowania, jakosci papieru, itd.
e Grupowe zarzqdzanie urzqdzeniami

Umozliwia monitorowanie wielu urzqdzer jednoczesnie. W przypadku obstugiwania wielu
urzqdzen, mozna tworzy¢ grupy i klasyfikowaé urzqdzenia, aby usprawnié zarzqdzanie.

¢ Monitorowanie urzqdzen

Pozwala sprawdzié¢ stan urzqdzenia i otrzymaé powiadomienie.
¢ Tryb oszczedzania energii

Umozliwia wigczanie i wylgczanie trybu oszczedzania energii.
e Ograniczenia operacji

Ogranicza ustawienia obstugiwane przy uzyciu panelu sterowania i uniemozliwia zmiany
dokonywane w stosunku do pewnych elementéw.

e Ustawienia typu papieru
Umozliwia wybér typu papieru dla urzqgdzenia.
¢ Sprawdzanie zadania

Pozwala sprawdzi¢ historie zadar drukowania, faksowania i buforowania.



1. Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)

Dostepne funkcje aplikacji Address Management Tool
e Zarzqgdzanie ksigzkq adresowq
Umozliwia zdalne rejestrowanie i edytowanie ksigzki adresowej w urzqdzeniach.
n ¢ Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Umozliwia tworzenie kopii zapasowej danych z ksigzki adresowej urzqdzenia, natomiast po
iej wyeksportowaniu pozwala na przywrécenie tych danych.

* Eksportowanie i importowanie plikéw CSV

Umozliwia eksportowanie ksigzki adresowej w formacie CSV. Poprzez edycije
eksportowanych plikéw CSV, a nastepnie ich importowanie, mozna tatwo rejestrowaé nowe
informacje adresowe jednoczesnie.

Dostepne funkcje User Management Tool
* Potwierdz informacje o liczniku wydrukéw na uzytkownika i ilo$¢ uzycia

Sprawdz informacije o liczniku ilo$¢ wydrukéw na uzytkownika dla funkeii drukarki, faksu
i kopiarki. Mozesz zresetowaé informacie o liczniku i iloéé wydrukéw.

Dostepna jest opcja okreélajgca iloéé wydrukédw i maksymalng liczbe stron.
e Ograniczenia dostepu dla uzytkownika

Pozwala na ograniczenie funkcji w oparciu o poszczegélne kody uzytkownikéw.
* Eksportowanie i importowanie plikéw CSV

Umozliwia eksportowanie list licznikéw dla poszczegdlnych uzytkownikéw oraz informacii
na temat uzytkownikéw i ich ograniczer uzytkowania w formacie CSV. Poprzez edycje
eksportowanych plikéw CSV, a nastepnie ich zaimportowanie, mozna fatwo rejestrowaé
informacje o nowych uzytkownikach i ograniczeniach uzytkowania.

Dostepne funkcje aplikacji Accounting Report Tool
¢ Zbieranie danych

Umozliwia zbieranie informacii uzyskanych dzigki licznikowi urzqdzenia (takich jak liczba
wydrukowanych czy przeskanowanych stron) z wielu urzqdzen jednoczesnie.

¢ Raport konta
Pozwala na wygenerowanie raportu konta w oparciu o ustawienia.
¢ Jednoczesne importowanie ksigzki adresowej

Pozwala na eksportowanie danych z ksigzki adresowej urzqdzenia, a nastepnie
zaimportowanie ich do innych urzqdzen, w zaleznosci od ustawien raportowania.



Korzystanie z aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)

SmartDeviceMonitor for Admin

Raport ksieggowania

PL BXA022S

1. Monitorowanie urzqdzen

2. Konfiguracja urzqdzen

3. Tworzenie raportéw (przy uzyciu narzedzia Accounting Report Tool dodanego do aplikacii
SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package)

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* Aby uzyskaé szczegétowe informacje na temat aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package), patrz str. 25 "Zarzqdzanie narzedziem".

* Aby uzyskaé szczegétowe informacije na temat aplikacji Address Management Tool, patrz
str. 53 "Zarzqdzanie informacjami adresowymi'.

* Aby uzyskaé szczegdtowe informacje na temat aplikacji User Management Tool, patrz str. 75
"Zarzqdzanie informacjami uzytkownika".

* Aby uzyska¢ szczegdtowe informacje na temat aplikacji Accounting Report Tool, patrz str. 91
"Using Accounting Report Tool".
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2. Instalacja SmartDeviceMonitor for
Admin (Accounting Report Package)

Wymagania systemowe i specyfikacje

Aby méc uruchomié aplikacje SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package), komputer
musi spetnia¢ wymagania systemowe przedstawione w ponizszej tabeli.

W Waine )

* Aplikacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) nie obstuguje
adresowania sieciowego IPv6.

* Wymagania systemowe mogq ulec zmianie. Aby uzyska¢ naj$wiezsze informacje, skontaktuj sie
z przedstawicielem handlowym.

Komputer - SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package

Pozycja Specyfikacja

Komputer e CPU: Pentium 1 GHz kompatybilny lub szybszy
* RAM: 512 MB lub wigcej
* Dysk twardy: dostepne co najmniej 1 GB

System operacyjny * Windows XP (X86,/X64) Home Edition / Professional SP2 lub

nowszy

* Windows Vista (X86/X64) Ultimate/Enterprise/Business/

Home Premium/Home Basic

e Windows 7 (X86/X64) Ultimate / Professional / Home

Premium

* Windows Server 2003 (X86,/X64) Standard Edition/Enterprise
Edition SP2 lub nowszy

¢ Windows Server 2003 (X86/X64) R2 Standard Edition/
Enterprise Edition SP2 lub nowszy
* Windows Server 2008 (X86/X64) Standard / Enterprise /

Datacenter

* Windows Server 2008 R2 (X64) Standard / Enterprise /

Datacenter

Protokdt sieciowy TCP/IP
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Pozycja

Specyfikacja

Baza danych

SQL Server 2005 Express Edition SP2 lub nowsza
O Uwaga

e Jesli aplikacja SQL Server 2005 Express Edition SP2 lub
nowsza nie jest zainstalowana na komputerze, zostanie
zainstalowana podczas instalacji programu
SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package.

Oprogramowanie

Microsoft Excel 2003 SP2 lub nowsza

.NET Framework

.NET Framework 2.0

Komputer - SmartDeviceMoni

tor for Admin

Pozycja

Specyfikacja

Komputer

* CPU: Pentium 500 MHz kompatybilny lub szybszy
* RAM: 200 MB lub wigcej
* Dysk twardy: dostepne co najmniej 40 MB

System operacyjny

e Windows XP (X86/X64) Home Edition / Professional SP2 lub

nowszy

e Windows Vista (X86/X64) Ultimate/Enterprise/Business/

Home Premium/Home Basic

e Windows 7 (X86/X64) Ultimate / Professional / Home

Premium

* Windows Server 2003 (X86/Xé4) Standard Edition/Enterprise

Edition SP2 lub nowszy

¢ Windows Server 2003 R2 (X86/X64) Standard Edition/
Enterprise Edition SP2 lub nowszy

* Windows Server 2008 (X86/X64) Standard / Enterprise /

Datacenter

* Windows Server 2008 R2 (X64) Standard / Enterprise /

Datacenter

Protokét sieciowy

TCP/IP




Wymagania systemowe i specyfikacje

Protokoty

Informacije dotyczgce nabycia urzqdzenia SNMPv1/SNMPv3
Ogédtem licznik informacii

Konfiguracja urzqdzenia

Pozyskiwanie/ustawienie informaciji o adresie HTTP

Pozyskiwanie/ponowne ustawienie na uzytkownika informaciji
o liczniku drukarki

Pozyskiwanie/ustawienie na uzytkownika informaciji
o ograniczeniu informaciji

Accounting Report Tool zbieranie danych

Interfejs urzqdzenia

Sie¢ Ethernet OK OK

Wireless LAN OK oK

IP powyzej 1394 N/D OK
Obstuga jezykow

SmartDeviceMonitor for Admin | Angielski/Francuski/Niemiecki/Wtoski/Hiszpanski/
Holenderski/Portugalski/Norweski/Dunski/Szwedzki/Polski/
Firiski/Wegierski/Czeski/Chinski uproszczony/Chiriski
tradycyjny

Accounting Report Tool Angielski/Francuski/Niemiecki/Wtoski/Hiszpaniski/Dunski

HUwaga )

* W przypadku jezykdw, kiére nie sq obstugiwane przez program Accounting Report Tool,
wskazéwki zamieszczone w instrukeji dotyczqce tego narzedzia bedq w wersji angielskie;j.
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Instalacja aplikacji SmartDeviceMonitor for
Admin (Accounting Report Package)

Nastepujgca procedura umozliwia instalacje aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting

Report Package).

) Waine )

Musisz by¢ zalogowany na danym komputerze jako administrator.
Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i upewnij sig, ze komputer nie wykonuje polecenia
drukowania.

Zapisz hasto SA, zeby go nie zapomnieé. Jest ono niezbedne do uaktualniania lub dezinstalacii
tego oprogramowania.

. Dwukrotnie kliknij "setup.exe", aby uruchomi¢ instalator.

Jesli wyswietli sie ekran kontrolny konta uzytkownika, kliknij [Zezwalaij], aby kontynuowaé
instalacje.

. Jesli pojawi sie okno dialogowe [Wybierz jezyk instalatora], wybierz jezyk, w jakim ma

by¢ wyswietlany interfejs tej aplikacji, a nastepnie kliknij [OK].

3. Kliknij [Nastepny] na ekranie instalatora.

4. Po przeczytaniu umowy licencyjnej, kliknij [Tak].

5. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, przejdz

do nastepnego kroku.

Po zainstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin, przejdz do kroku 8.

6. Wprowadz hasto dla narzedzia Accounting Report Tool i kliknij [Nastepny].

7. Wprowadz hasto dla SQL Server i kliknij [Nastepny].

8. Gdy pojawi si¢ komunikat potwierdzenia, kliknij [OK].

HUwaga )

* Moze wyswielli¢ sie polecenie ponownego uruchomienia komputera. Jesli wyswietli sig taki
komunikat, uruchom ponownie komputer, aby zakoriczyé instalacie.

¢ Jesli przeprowadzisz instalacje domyslng, oprogramowanie zostanie zainstalowane
w lokalizacji C:\Program Files\RMAdmin . "C" to dysk, na ktérym zainstalowany jest system
Windows.
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Instalacja poprzez zastgpienie

Ta sekcja wyjasnia, w jaki sposéb przeprowadzié instalacje poprzez zastgpienie na komputerze, na
ktérym zainstalowana jest aplikacja SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package lub

SmartDeviceMonitor for Admin.
@) Wazne )

* Musisz by¢ zalogowany na danym komputerze jako administrator.

* Dopilnuj, by dezinstalacje przeprowadzit ten sam uzytkownik, kiéry przeprowadzit instalacie.
Dezinstalacja nie zostanie ukoriczona, jezeli przeprowadzi jq inny uzytkownik, niz ten, kiéry
dokonat instalacii. Bledy podczas instalacji poprzez zastqpienie wynikaijq z przeniesienia danych
Ze wczesniejszej wersji.

* Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i upewnij sie, ze komputer nie wykonuje polecenia
drukowania.

* Zapisz hasto SA, zeby go nie zapomnieé. Jest ono niezbedne do uakiualniania lub dezinstalacii
tego oprogramowania.

) Ograniczenia )

* Nie mozesz zainstalowaé poprzez zastgpienie aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin na
komputerze, na ktérym zainstalowana jest aplikacja SmartDeviceMonitor for Admin Accounting

Report Package.

* Przeprowadzenie instalacji poprzez zastgpienie na komputerze, na ktérym zainstalowana jest
aplikacja SmartDeviceMonitor for Admin spowoduje zastgpienie SmartDeviceMonitor for Admin
danym oprogramowaniem.

1. Dwukrotnie kliknij "setup.exe", aby uruchomi¢ instalator.

Jedli wyswietli sie ekran kontrolny konta uzytkownika, kliknij [Zezwalaj], aby kontynuowaé

instalacje.
2. Kliknij [Nastepny] na ekranie instalatora.
3. Po przeczytaniu umowy licencyjnej, kliknij [Tak].
4. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, przejdz

do nastepnego kroku.
Po zainstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin, przejdz do kroku 6.
5. Wprowadz hasto SA i kliknij [Nastepny].

Jezeli istnieje juz wystqpienie programu SQL Server, wyswietli sie ekran do wprowadzenia hasta

SA. Wprowadz hasto SA dla programu SQL Server i kliknij [Nastepny].
6. Gdy pojawi sie komunikat potwierdzenia, kliknij [Koniec].
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HUwaga )

* Moze wyswietli¢ sie polecenie ponownego uruchomienia komputera. Jesli wyswietli sie taki
komunikat, uruchom ponownie komputer, aby zakoiczyé instalacje.

Aktywacja programu Accounting Report Tool

W Waine )

¢ Jedli nie dokonasz aktywacii programu Accounting Report Tool w ciggu 45 dni od instalacii,
aplikacja stanie sig niedostepna.

1. W menu [Narzedzia], kliknij [Accounting Report Tool].
Wyséwietli sie dialog aktywaciji.

' Activation (=5
The trial period will expire after 0 davs.

After the trial werzion haz expired the tool must be activated.

2. Kliknij [Activation].
& Waine )

o Jesli funkcja Kontrola dostepu uzytkownika (UAC]) nie jest dostepna dla Twojego systemu,
musisz uruchomié Narzedzie aktywacyijne jako administrator. Aby tego dokonaé, kliknij
prawym klawiszem myszy na Narzedzie akiywacyine i wybierz [Uruchom jako
administrator]. Jesli funkcja UAC jest dostepna, a ty nie uruchomisz Narzedzia
aktywacyjnego jako administrator, funkcje takie jak uruchomienie lub zatrzymanie serwera
nie bedq dzialaty poprawnie.

O Uwaga
* Kliknij [Prébny], aby uruchomi¢ to narzedzie w wersji prébne;.

3. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami wyswietlonymi na ekranie, aby wprowadzié
ustawienia pozwalajgce na uzyskanie licencji Accounting Report Tool.

Jezeli posiadasz juz kod licencii, wybierz opcje [Enter License Code] i kliknij [Next>]. Wprowadz
kod licencii i kliknij [Next>].

To zakonAczy proces aktywaciji.

Jesli nie posiadasz kodu licencji, przejdz do kroku 4.
0 Uwaga

* Zawartoéé ekranu aktywaciji jest podstawq do zmiany bez wczeséniejszego zawiadomienia.
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W oknie [Activation Method], wybierz [Internet].

Kreator rejestracji produktu otworzy sie w oknie Przeglgdarki.

5. Na ekranie [Privacy Statement], zaznacz pole wyboru i kliknij [Next].

Wybierz jezyk wyswietlania z rozwijanej listy.
Jesli dokonates juz rejestracii, przejdz do kroku 10.

Jesli rejestrujesz sig po raz pierwszy, przejdz do kroku 7.

7. W obszarze [New Customer], kliknij [Click here].

8. Wprowadz wszystkie wymagane informacie i kliknij [Next].

Gwiazdka (*) wskazuje wymagane pola.
BUwaga

¢ Jedli Identyfikator uzytkownika, ktéry wprowadzites, byt juz uzyty, pojawi sie komunikat
z ostrzezeniem, by wprowadzié¢ inny identyfikator.

9. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij [OK].

11.

12.
13.

. W obszarze [Registered User], wprowadz swéj Identyfikator uzytkownika i hasto,

a nastepnie kliknij [Add product].
Wypetnij wszystkie pola.

Pozycja Wyijasnienie

. . Woybierz [SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report
Nazwa modelu i wersji

Package].
Klucz produktu (numer Aby uzyskaé Klucz produktu, skontaktuj sie z przedstawicielem
seryjny) serwisu.

Woprowadz kod blokowania, ktéry jest wyéwietlany, gdy
uruchamiasz Narzedzie aktywacji.

Kod blokowania DUwaga )

e Jesli uruchomisz Przeglgdarke z Narzedzia aktywacii, Kod

blokowania zostanie wprowadzony automatycznie.

Inne Odpowiednio wypetnij pozostate pola.

Kliknij przycisk [Nastepny].
W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij [OK].

Informacje o uzytkowniku i Klucz produktu zostanq zarejestrowane, a wéwczas Twéj Kod licencji

zostanie wys$wietlony na ekranie zakoriczenia.

21
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14. Skopiuji wklej Kod licencji do pola tekstowego w oknie Narzedzia aktywacji i kliknij
[Nastepny>].

To zakoriczy proces aktywacii.



Dezinstalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)

Dezinstalacja SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package)

Ta sekcja wyjasnia, w jaki sposéb przeprowadzié dezinstalacje aplikacji SmartDeviceMonitor for
Admin (Accounting Report Package). Jesli informacje na temat rejestracji pozostang w komputerze po
dezinstalacji tego oprogramowania, bedziesz mégt je wykorzystaé do ponownej instalacji aplikacii

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
@ Waine )

* Dopilnuj, by dezinstalacje przeprowadzit ten sam uzytkownik, ktéry przeprowadzit instalacje.
Dezinstalacja nie zostanie ukoriczona, jezeli przeprowadzi jq inny uzytkownik, niz ten, ktéry
dokonat instalacii. Bledy podczas instalacji poprzez zastgpienie wynikaijq z przeniesienia danych
ze wczeshiejszej wersji.

1. Otwérz okno [Panel sterowanial, a nastepnie dwukrotnie kliknij [Dezinstalacja
programu].

2. Wybierz [SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package] lub
[SmartDeviceMonitor for Admin] z listy oprogramowania, a nastepnie kliknij
[Odinstaluj].

Jesli wyswietli sie ekran kontrolny konta uzytkownika, kliknij [Kontynuujl, aby dokonczyé proces

dezinstalacii.

3. Gdy pojawi sie komunikat z zgdaniem potwierdzenia operaciji, kliknij przycisk [Tak].
Po odinstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, przejdz
do kolejnego kroku.

Po odinstalowaniu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin, przejdz do kroku 5.
4. Wprowadz hasto SQL Server ustalone podczas instalacji i kliknij [Nastepny].

* Jesliistniejq grupy urzqdzen zarejestrowanych dla SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package), wyswietli sie komunikat z Zgdaniem potwierdzenia, czy chcesz
zachowad te informacie. Kliknij [Tak], jesli chcesz zachowad te informacie; kliknij [Nie], jesli
chcesz je usungé.

5. Gdy pojawi sie komunikat z zgdaniem potwierdzenia operacji, kliknij przycisk [Tak].

6. Kliknij [Zakoricz].
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3. Zarzgdzanie narzedziem
|

Mozesz sprawdzié stan urzqdzen w sieci i zarzqdzaé urzgdzeniami w oparciu o grupe.

Sprawdzanie stanu urzqdzen

Informacije o urzqdzeniach potgczonych za posrednictwem sieci mogq zostaé wyswietlone albo na
liscie szukanych urzqdzer, albo w oknie grupy.

Okreslanie ustawien wyszukiwania i monitorowania przy uzyciu Listy
szukanych urzadzen

Mozesz okreéli¢ urzqdzenia, ktére chcesz wyszukaé i monitorowaé za posrednictwem sieci lub adresu

IP.

1. Uruchom aplikacje SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
2. W menu [Lista szukanych urzadzen], kliknij [Otwiera liste wybranego urzadzenia].

3. W menu [Llista szukanych urzadzen], kliknij [Ustawienia Szukaj/ Monitorowanie].

25
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4. Skonfiguruj niezbedne ustawienia, a nastepnie kliknij [OK].

u _m; S — ig.
1 1
Protokat monitorowania: ]UstawieniaIPv4 SHMPY1 Li
Ustawienia IPv4 SHMPv1

W Transmisia

¥ Sieé lokalna -

[ Okreslona podsied
2

I~ Okresl adres
3
4 :]7 ‘windwietla) inne drukarki odnoszace sie do M[ﬁl

I ‘whacz autoodswiezanie Lzas oczekiwania
5 : =

= | |3 =] Sec
6 J
Ekspaortuj | |mportuj | Ustawienia dom_lgs'lnel
— |
9 10 11
PLBTB004S
Pozycja Wyjasnienie
1 Protokét monitorowania Woybierz protokdt monitorowania urzqdzenia.

Mozesz wybraé sposréd nastepujgcych protokotdw:
* |Pv4 SNMPv1
e |Pv4 SNMPv3

HUwaga )

* Po wybraniu protokotu IPv4 SNMPv1 i podczas
ustawiania nazwy wspdlnoty, uzyj SNMP Setup Tool.

@) Zajrze¢ do instrukgii...)

* Aby uzyskaé szczegétowe informacije na temat SNMP
Setup Tool, zapoznaj si¢ z dokumentacjq dotqczano do
urzgdzenia.




Sprawdzanie stanu urzqdzen

Pozycja

Wyjasnienie

Broadcast

Zaznacz to pole wyboru, aby wyszuka¢ urzqgdzenia
korzystajqce z transmisji TCP/IP.

¢ Sie¢ lokalna

Zaznacz to pole wyboru, aby wyszuka¢ urzqdzenia
podigczone do sieci lokalne;.

e Okreélona podsieé¢

Zaznacz to pole wyboru, aby okreéli¢, ktéra podsie¢ ma
by¢ przeszukana w poszukiwaniu podigczonych do niej
urzqdzen.

) Ograniczenia )

* Mozesz okresli¢ maksymalnie 255 podsieci.
* Dodqj
Dodaj podany adres do listy.
e Usun

Usuri wybrany adres z listy.

Okresl adres

Zaznacz to pole wyboru, aby okreéli¢ zakres adreséw IP,
w jakim majq by¢ wyszukiwane urzqdzenia.

e Adres z/do

Woprowadz poczgtkowy i kodcowy adres IP, aby okresli¢
zakres adreséw IP.

) Ograniczenia )

* Mozesz zarejestrowaé maksymalnie 255 zakreséw
adreséw.

* Dodaqj
Dodaj okre$lony zakres adreséw do listy.
e Usun

Usuri okreélony zakres adreséw z listy.

Wyséwietl inne drukarki
przypisane do MIB

Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukaé urzqgdzenia
pochodzqce od innych producentéw, zgodne ze standardami

MIB.
) Ograniczenia )

* Nie mozesz skorzystaé z tej funkciji jesli wybrate$ IPv4
SNMPv3 jako protokét monitorowania.
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Pozycja Wyjasnienie
5 | Wigcz autoodéwiezanie Zaznacz to pole wyboru, aby okreéli¢ przerwe
w monitorowaniu na automatyczng aktualizacje listy.
) Ograniczenia )
* Mozesz ustawié¢ przerwe na czas od 5 do 600 sekund.
6 | Czas oczekiwania Ustaw diugosé czasu, ktéra postuzy do okreélenia limitu czasu
podczas pozyskiwania listy na ekranie listy szukanych
urzgdzen.
) Ograniczenia )
* Mozesz okredli¢ dlugosé czasu od 1 do 30 sekund.
7 | OK Zastosuj ustawienia i zamknij okno.
8 | Anulyj Zamknij okno bez zastosowania ustawien.
9 | Eksportuj Eksportuj tres¢ ustawien do pliku tekstowego. Okre$l folder
i nazwe pliku, a nastepnie kliknij [Zapisz].
10 | Importyj Importuj ustawienia wyszukiwania z pliku tekstowego.
11 | Ustawienia domyélne Resetuj ustawienia do wartosci domyélnych.

Zapisywanie ustawier wyszukiwania i monitorowania

Uzyj nastepujgca procedure aby zapisaé ustawienia listy wyszukanych urzqdzer w formie pliku.

Ustawienia wyszukiwania urzqdzen zostang zapisane w formie pliku tekstowego (.ixt).

1. Uruchom aplikacje SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).

o » 0N

W menu [Lista szukanych urzgdzen], kliknij [Otwiera liste wybranego urzqdzenia].
W menu [Lista szukanych urzadzen], kliknij [Ustawienia Szukaj/ Monitorowanie].
Na ekranie [Ustawienia Szukaj/ Monitorowanie], kliknij [Eksportuj].

Okresl bezpiecznq lokalizacje i nazwe pliku, a nastepnie kliknij [Zapisz].

Importowanie ustawien preferencji wyszukiwania i monitorowania z pliku

Zastosuj nastepujqcq procedure, aby zaimportowaé ustawienia preferencji wyszukiwania

i monitorowania z innego urzqdzenia.

1. Uruchom aplikacje SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).

2. W menu [Lista szukanych urzadzen], kliknij [Otwiera liste wybranego urzadzenia].




Sprawdzanie stanu urzqdzen

3. W menu [Lista szukanych urzadzen], kliknij [Ustawienia Szukaj/ Monitorowanie].
4. Na ekranie [Ustawienia Szukaj/Monitorowanie], kliknij [Importuj].

5. Wybierz plik zawierajqcy ustawienia, ktére chcesz zaimportowaé, a nastepnie kliknij
[Otwérz].

Szukaj urzgdzen/Sprawdz stan urzgdzenia

Zastosuj nastepujgcq procedure, aby otworzy¢ liste szukanych urzqdzen, rozpocznij szukanie
urzqdzer podigczonych do sieci i wyéwietl szczegétowe informacije na temat szukanych urzqdzer.

@) Ograniczenia )

* Na liscie szukanych urzqgdzen i na otwartym ekranie grupy moze zostaé wyswietlonych
maksymalnie 1,000 wyszukiwanych urzgdzen.
1. Uruchom aplikacje SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).
2. W menu [Llista szukanych urzadzen], kliknij [Otwiera liste wybranego urzadzenia].
Wynik wyszukiwania jest wyswietlany na liscie szukanych urzqdzen.

HUwaga )

¢ Jesli korzystasz z domyslnego protokofu monitorowania w warunkach szukania/
monitorowania, do szukania urzqdzen uzywany jest protokét TCP/IP SNMPv 1.

¢ Jedli do szukania urzqdzen chcesz uzyé protokotu TCP/IP SNMPv3, zmien ustawienia na
ekranie [Ustawienia Szukaj/Monitorowanie].

* Jesli uzywasz protokotu TCP/IP SNMPv3, wprowadz niezbedne dane uwierzytelniania.

3. Sprawdz stan urzgdzen.

T e e
¢ PWE  Livts soukanych urmsdzen  Grups  Unadienve  Widok  Namedne  Pomoc - &R
ol FR. 1= - T o
o BEe 2 AWE

[ Hazms Jadm [ stan syssemu [n ek [ Komertars | Hagws hows
*  Pringer] prelicsdied Printer] RNPRFRO10
* Pricte] OO0 ?mnlnmm Priter] RNPDERAT
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HUwaga )

* Nastepujgca instalacja, SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) wyswitli
tylko urzqdzenia, ktére sq podigczone do tego samego segmentu do ktérego zainstalowany jest
komputer SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package). Aby przeglgda¢

urzqgdzenia na innych sieciach, musisz modyfikowaé warunki wyszukiwania.

@) Zajrzeé do instrukeiji...)

* Patrz str. 25 "Okreélanie ustawier wyszukiwania i monitorowania przy uzyciu Listy szukanych

urzgdzen".

Sprawdzanie stanu urzgdzenia przy uzyciu przeglagdarki internetowej

Zastosuj nastepujgcq procedure, by sprawdzié stan urzqdzenia i zmien jego ustawienia przy uzyciu
funkcji Web Image Monitor. Niektére urzqdzenia nie obstugujq tej funkciji. Sprawdz stan tych urzqdzen

w oknie informacyjnym.

) Ograniczenia )

* Ta funkcja wymaga obecnoéci przeglqgdarki internetowe;, a urzqdzenie musi posiadaé adres I1Pv4.
1. Otwérz liste szukanych urzqdzen, a nastepnie wybierz urzadzenie, ktérego stan chcesz
sprawdzi¢ lub ktérego ustawienia chcesz zmienié.

2. W menu [Urzgdzenie], wskaz na [Informacje o urzgdzeniu w przeglgdarce
internetowej], a nastepnie kliknij [Strona gtéwna...].

Otwiera sie przeglgdarka internetowa i wyéwietla sie strona gérna wybranego urzqdzenia.
HUwaga )

¢ Aby przej$é¢ bezposrednio do strony, wystarczy zaznaczyé kliknieciem odpowiedni element.
Gdy wyswietli sie okno dialogowe logowania, nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika

i hasto dla danego urzqdzenia.

3. Sprawdz stan urzgdzenia, a nastepnie, w razie koniecznosci, zmien ustawienia
urzqdzenia.

@ Zajrzeé do instrukediji...)

* Aby uzyska¢ szczegdtowe informacje na temat funkciji przeglqdarki internetowej, zajrzyj do dziatu
pomocy dla programu Web Image Monitor.

Wyswietlane elementy przeglgdarki internetowej

Pozycja Wyjasnienie
Strona gtéwna... Wyséwietl strong gérna.
Strona licznika... Wyswietl strone licznika.




Sprawdzanie stanu urzqdzen

Pozycja Wyjasnienie

Strona zadania... Wyséwietl strone historii zadan drukowania.

Umozliwia zlecanie zadan drukowania i wykonywanie

zwigzanych z tym czynnoéci.

Strona konfiguracyjna... Wyséwietl strone konfiguracying.

Umozliwia wyswietlanie i wprowadzanie zmian w konfiguracii

urzgdzenia.
Strona systemowa... Wyswietl strone systemowaq.
Strona papieru... Wyséwietl strong ustawieri papieru.
Dziennik faksu... Wyswietl strone dziennika faksu.

Lista buforow h zadan
1s1a by or.o anych zadan Wyswietl liste buforowanych zadan drukowania.
drukowania...

Sprawdzanie szczegétowych danych urzadzenia przy uzyciv okna
informacyjnego

Nastepujgca procedura umozliwia obejrzenie szczegdtowych danych urzqdzenia, wyswietlajgc okno
informacyjne. Stan urzqdzen nie obstugujgcych programu Web Image Monitor jest wyswietlany
w oknie informacyjnym.

1. Na liscie szukanych urzadzen, dwukrotnie kliknij urzadzenie, ktérego dane chcesz
wyswietlié.

2. Na ekranie wlasciwosci urzadzenia, kliknij tabulator lub element, aby wyswietli¢
informacje o stanie urzgdzenia.

Zostanie wyéwietlony stan urzgdzenia.

Tabulator stanu

Uzyj tego tabulatora, aby sprawdzi¢ stan urzgdzenia i skonfigurowaé ustawienia monitorowania
urzgdzenia.
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'Qg Wasciwosci urzadzeniz [Your Device Name! [
Stan 1 Korfiguracia ]
= QYour Device Mame g
1 c 1 System -
1 9 Drukarka ] 2
I
[—r—-_
S
b e d 3
—
f —
4
I
| Ddéwiez | 5
Zamknij | I Pomoc I

PLBTB001S

Pozycja

Wyjasnienie

1 Drzewo

Wyswietl funkcije, jakie obstuguje urzqdzenie (system, drukarka)

w formie wykresu typu drzewo.

Kiedy klikniesz, elementy zostang podéwietlone i po prawej stronie
pojawig sie szczegéfowe dane.

Aby wyswietli¢ ukryte elementy, kliknij [+] znajdujqcy sie obok ikony
lub dwukrotnie kliknij w ikone.

2 | Stan/Wyswietlony
biqd

Wyswietla stan wybranych funkcji lub szczegdty bfedu na prawo od

wykresu drzewa.

3 | Stan urzgdzenia

Wyswietla stan urzgdzenia w formie obrazu.

4 | Opcie...

Ustaw okres monitorowania dla danego urzgdzenia. Przycisk ten jest
niedostepny w nastepujgcych warunkach:

* Lista szukanych urzqdzen
* Ekran Hosts

e Okreélony adres IP

5 | Odswiez

Aktualizuj wyéwietlane dane najnowszymi informacjami.
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Tabulator konfiguracyjny

Uzyj tej karty aby wyswietli¢ szczegéty o urzqdzeniach.

25 Wissciwosci urzadzenis | Your Device Name | @
Stan  Konfiguracia |
Mazwa: Yaur Device Name i 1
Fomentarz; Commant1 |I 2
T 3
Bl Q Tf“' Device Name Mazwa tacy wejiciowe] Riozmiar papieru
' 3 - c : W T 44 0
2| Taca wydciowa L T2 a4 45
(B} System T 4
- 43) Jeapk drukarki
g™ Interfejs sisciowy
N m b
Ddéwiez | 5
Zamknij l Pomoc
PL BTB002S
Pozycja Wyjasnienie
1 Nazwa Wyswietla nazwe wybranego urzgdzenia.

* Wyséwietla nazwe zapisang na karcie Ethernet, gdy urzqdzenie

zostato wykryte w sieci.

* Wyswietla nazwe okreélong przez administratora, gdy
urzqdzenie zostato zarejestrowane w grupie.

2 Komentarz Wyswietla komentarze ustawione dla urzqdzenia.

HUwaga )

* Wyswietla komentarze zapisane na karcie Ethernet, gdy

urzqdzenie zostato wykryte w sieci.

* Woyswietla komentarze wprowadzone przez administratora,

gdy urzqdzenie zostato zarejestrowane w grupie.
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Pozycja

Wyjasnienie

3 Drzewo

Wyswietla schemat organizacyiny urzqdzenia w formie wykresu
drzewa.

Aby wyswietli¢ ukryte elementy, kliknij [+] znajdujqcy sie obok ikony
lub dwukrotnie kliknij w ikone.

@) Zajrzeé do instrukediji...)

* Aby uzyskaé szczegdly, patrz "Szczegdty na temat urzqdzenia
przedstawione na tabulatorze konfiguracyjnym".

4 Szczegdly

Wyswietla szczegdty na temat elementéw, kitére zostaty wybrane na
wykresie drzewa.

5 Odswiez

Aktualizuje wyswietlane dane najnowszymi informacjami.

Szczegdly na temat urzgdzenia przedstawione na tabulatorze konfiguracyjnym

Element drzewa

Wyijasnienie

Kaseta na papier

Wyswietla stan kasety na papier, a takze format i orientacje papieru
zatadowanego do kazdej kasety. Rodzaj papiery, itd., moze takze

zostaé wyswietlony, w zaleznosci od urzgdzenia.

Taca wyjsciowa

Wyswietl stan tac wyjéciowych urzqgdzenia.

Toner/Tusz Wyswietla pozostaty poziom tonera/tuszu w urzgdzeniu. Jesli iloéé
pozostatego tonera/tuszu nie moze byé wykryta, wyswietla sie
komunikat "Niewykrywalny".

Funkcja Wyswietla funkcje dostepne dla danego urzqdzenia.

Opcje Wyswietla opcje zainstalowane na danym urzqdzeniu.

System Wyswietla nastepujgce informacie systemowe:

¢ Nazwa modelu: nazwa urzqdzenia.
* Wersja: wersja programu systemowego urzgdzenia.
* Pamieé catkowita: wartoéé dostepnej pamieci catkowitej.

* Licznik ogdlny: liczba wydrukowanych stron.

Serwer dokumentéw

Ogélna i pozostajgca pojemnosé serwera dokumentdw.




Sprawdzanie stanu urzqdzen

Element drzewa

Wyjasnienie

Jezyk drukarki

Wyswietla informacje o emulacii.

* Nazwa emulacji: nazwa obejmujgca wszystkie nazwy okreslajqgce

urzgdzenie.

* Wersja: wersja emulacji.

Interfejs sieciowy

Informacja o plycie interfejsu sieciowego.

* Nazwa (urzqdzenie): nazwa zapisana na plycie interfejsu

sieciowego urzgdzenia.

* Komentarz (urzqdzenie): komentarze zapisane na plycie interfejsu

sieciowego urzgdzenia.
e Adres IPv4: adres IP urzgdzenia.
* Maska podsieci: maska podsieci urzgdzenia.
* Typ sprzetu: typ sprzetu urzqdzenia.

* Wersja oprogramowania ukladowego: wersja oprogramowania

urzgdzenia.
¢ Adres wezfa: adres Media Access Control (MAC).
@) Ograniczenia )

* W zaleznoici od urzgdzenia, niektére elementy mogq nie by¢

wyswietlone.
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Zarzgdzanie urzgdzeniem w grupie

Mozesz przyporzqdkowywaé urzgdzenia w sieci do grup, a nastepnie zarzqdzaé nimi w grupach.
Grupujqc urzqdzenia w oparciu o kryteria, takie jok lokalizacja czy uzytkownicy, mozesz monitorowaé
i konfigurowaé ustawienia dla wszystkich urzqdzer w grupie. Tworzenie grup jest przydatne dla
zliczania danych i tworzenia raportéw przy uzyciu narzedzia Accounting Report Tool.

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* str. 91 "Using Accounting Report Tool"

Tworzenie nowej grupy

Zastosuj nastepujgcq procedure, by tworzyé grupy urzqdzen i dodawaé nowe urzqdzenia do grupy.
Grupowanie jest pomocne w organizaciji urzqdzen w oparciu o lokalizacje lub wiasne preferencje.

) Ograniczenia )

* Maksymalnie mozna utworzyé 100 grup.
* Maksymalnie mozna zapisaé 200 urzqdzer w grupie.
* Maksymalnie mozna zapisaé 1000 urzqdzen.

* Jednoczesnie mozna monitorowaé 1000 urzqdzer.

1. W menu [Grupa], kliknij [Zarzadzanie grupag...].
2. W oknie dialogowym [Zarzgdzanie grupg], kliknij [Nowy...].

3. Po pojawieniu sie na ekranie okna dialogowego [Utwérz nowq grupel], wprowadz
nowq nazwe grupy i kliknij [OK].

Pojawi sie okno dla nowo utworzonej grupy.

@) Ograniczenia )

¢ Nazwa grupy moze skfadaé sig¢ maksymalnie z 47 znakéw.

e Nazwa grupy nie moze zawieraé nastepujgcych znakéw :

"#r, /5 <=>2\]]

Dodawanie urzqgdzenia do grupy

Zastosuj nastepujqgcq procedure, aby dodaé urzgdzenie do grupy. Mozesz dodaé okreslone
urzqdzenie do kilku grup; mozesz takze dodaé urzqdzenie, ktére nie jest wyswietlane na Liscie

szukanych urzqdzen.



Zarzqdzanie urzqdzeniem w grupie

) Ograniczenia )

* Tej funkciji nie mozna wykorzystaé w celu dodania urzqdzenia do listy szukanych urzqdzer lub do
ekranu Hosts. Wigcej informaciji na temat ekranu hosta, patrz str. 41 "Zapisywanie informacii

o grupie jako plik Hosts".

—

. W menu [Grupd], kliknij [Otwérz grupely)...].
Wybierz docelowq grupe z listy grup i kliknij [OK].
W menu [Grupa], kliknij [Dodaj urzgdzenie poprzez adres...].

M N

Po pojawieniu sie na ekranie okna dialogowego [Po pojawieniu sie na ekranie okna

dialogowego], wprowadz adres IP urzadzenia lub nazwe hosta, nazwe urzgdzenia,
komentarze i protokét.

O Uwaga
* Mozesz dodaé urzqdzenie okreslajgc nazwe jego hosta, zamiast adresu IP.

¢ Wprowadzajqc adres IP urzqdzenia i klikajgc [Uzyskaj], mozesz uzyskaé nazwe
administracyjng urzqdzenia oraz wszelkie komentarze, ktére zostaly przypisane do

urzgdzenia.

5. Kliknij przycisk [OK].

Kopiowanie/Przenoszenie urzadzenia miedzy grupami

Ponizsza procedura umozliwia kopiowanie lub przenoszenie urzqdzenia migdzy grupami.

) Ograniczenia )

* Nie mozesz kopiowaé ani przenosi¢ urzqdzen na liste szukanych urzqdzen lub na ekran Hosts.
Kopiowanie urzqdzen z tych grup jest mozliwe, ale przenoszenie urzqdzer: do tych grup nie jest
mozliwe. Wiecej informacji na temat ekranu hosta, patrz str. 41 "Zapisywanie informacii

o grupie jako plik Hosts".

1. Otwérz grupe, w ktérej zapisane jest urzadzenie oraz grupe, do ktérej ma ono zostaé
skopiowane/przeniesione.

2. Wybierz urzadzenie, ktére chcesz skopiowaé/przeniesé.

HUwaga )

* Jezeli jednorazowo zostanie dodanych kilka urzqdzer, klikaj na symbole tych urzqdzer,
naciskajqc jednoczesénie klawisz SHIFT lub klawisz CTRL.

3. Aby kopiowaé urzgdzenia, nalezy przeciqggnaé zaznaczone urzgdzenie do grupy
docelowej. Aby przenosié¢ urzqdzenia, nalezy wcisngé i przytrzymaé klawisz SHIFT,
a nastepnie przeciagnaé zaznaczone urzqdzenie do grupy docelowe;.
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Otwieranie grupy

1. W menu [Grupd], kliknij [Otwérz grupely)...].
2. Wybierz z listy grupe, ktérqg chcesz otworzyé, a nastepnie kliknij [OK].

Otworzy sig okno zaznaczonej grupy.
BUwaga )

¢ Jezeli jednorazowo zostanie wybranych kilka grup, klikaj na symbole tych grup, naciskajac
jednoczesénie klawisz SHIFT lub klawisz CTRL.

Okno grupy

Nastepujgce elementy mogq zostaé wyswietlone na liscie szukanych urzqdzen oraz w oknie grupy.
@ Uwaga
* Jesli nie wszystkie elementy sq widoczne, przeciqgnij linie obramowania elementéw.

* Zielone kétko na poczatku linii przy urzqdzeniuv oznacza, ze dla danego urzqdzenia dostepne sq
bardziej szczegétowe informacie.

3 AR

nﬂwmwﬁnﬂmwm -lelx
PEY EIRELY
| [T | Komerta: ] tazws hests |
Pritesl FRPBFEIL
00000 XXX "me Bt ErbORELLT
300000 KKK e o Printerd FNPASIIED
1 2 3 4 5 6
PL BTB003S
Elementy standardowe
Pozycja Wyjasnienie
1 | Nazwa Wyswietla nazwy przypisane poszczegdlnym urzqdzeniom.

e Lista szukanych urzqdzen: wyéwietla nazwy przypisane do
plyty interfejsu sieciowego.

* Ekran Hosts: wy$wietla nazwy przypisane poszczegdlnym
plikom Hosts. Wiecej informacii na temat ekranu hosta, patrz
str. 41 "Zapisywanie informaciji o grupie jako plik Hosts".

Inne grupy: wyswietla nazwy przypisane przy uzyciu aplikacji
SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).




Zarzqdzanie urzqdzeniem w grupie

Pozycja

Wyjasnienie

2 | Adres

Wyséwietla adresy IPv4 urzqdzenia lub nazwy hosta.

3 | Stan systemu

Wyséwietla ikony i wyjasnienia stanu systemu.

0 Zajrzec do instrukeiji...)

* Aby uzyska¢ szczegétowe informacje na temat ikon stanu,

patrz str. 127 "Lista ikon stanu".

4 | Nazwa modelu

Wyséwietla nazwe modelu urzgdzenia.

5 | Komentarz

Wyswietla komentarze przypisane do urzqdzenia.

HUwaga )

e Lista szukanych urzqdzen: wys$wietla komentarze
zarejestrowane na plycie interfejsu sieciowego urzqdzenia.

¢ Ekran Hosts: wyéwietla nazwy przypisane do pliku Hosts.
Wiegcej informaciji na temat ekranu hosta, patrz str. 41
"Zapisywanie informacii o grupie jako plik Hosts".

* Inne grupy: komentarze przypisane przy uzyciu aplikaciji
SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package).

6 | Nazwa hosta

Wyswietla nazwy hosta uzyskane od urzqdzen.

Elementy opcjonalne

Pozycja

Wyijasnienie

SNMPv3

Pokazuje czy dostep byt poprzez SNMPv3.

Stan drukarki”!

Wyswietlany jest biezqcy stan funkciji drukarki.

Stan skanera”!

Wyswietlany jest biezqcy stan funkcii skanera.

Stan faksu™!

Wyséwietlany jest biezqcy stan funkcii faksu.

Stan kopiarki”!

Wyswietlany jest biezqcy stan funkciji kopiarki.

Licznik ogélny

Wyswietla catkowitq ilo$é wydrukowanych stron przy uzyciu funkcji

drukarki.
@) Ograniczenia )

* W zaleznoéci od urzqdzenia, ten element moze nie byé
wyswietlany. Jesli urzgdzenie nie posiada funkeji drukarki, okno
odpowiadajgce temu elementowi bedzie puste.
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Pozycja Wyjasnienie
Ostatnio otrzymane Wyswietl date i czas kiedy informacja byta ostatnio odbierana
informacije licznika z urzqdzenia.

*1  Jedli urzqdzenie nie posiada funkciji drukarki, kolumna odpowiadajgca temu elementowi bedzie pusta.

Woybieranie wyswietlanych elementéw i zmiana ich kolejnosci

1. Otwérz liste szukanych urzgdzen lub grupe docelowa.
2. W menu [Widok] kliknij [Wybér kolumn listy urzadzen].

3. Aby dodaé wyswietlany element, wybierz dany element w polu [Ukryjl, a nastepnie
kliknij [Dodaj>>].

Wybrane elementy zostanq przeniesione do pola [Pokaz].

HUwaga )

¢ Jesli zaznaczysz kliknieciem element w polu [Pokaz], zanim klikniesz [Dodaj>>], nowo
wyswietlony element zostanie dodany przed elementem wybranym.

* Aby zmieni¢ kolejno$¢ wyswietlania, wybierz element w polu [Pokaz], a nastepnie kliknij [W
gére] lub [W dét]. Elementy sq wyswietlane z lewej do prawe;.

4. Kiedy skonczysz zmieniaé ustawienia wyswietlania, kliknij [OK].

lkony stanu urzqdzenia sq wy$wietlane w oknie grupy.

Usuwanie grupy

1. W menu [Grupal, kliknij [Zarzadzanie grupg...].
2. Wybierz z listy grupe, ktérqg chcesz usungé, a nastepnie kliknij [Usun].
B Uwaga

* Mozesz réwniez usungé grupe klikajgc prawym klawiszem myszki w ikone grupy,
a nastepnie wybierajqgc polecenie [Usui].

3. Zeby potwierdzi¢ wiadomosé¢, ktéra sie pojawi, kliknij [Tak].

Usuwanie urzadzenia z grupy

1. Otwérz odpowiedniq grupe.
2. Zaznacz wybrane urzagdzenie.

3. W menu [Urzadzenie], kliknij [Usun].
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4. Zeby potwierdzi¢ wiadomos¢, ktéra sie pojawi, kliknij [Tak].

Zapisywanie informacji o grupie jako plik Hosts

Zastosuj nastepujqcq procedure, aby zapisaé nazwe urzqdzenia lub nazwe hosta, adres [P
i komentarze urzqdzen w grupie jako plik Hosts. Mozesz uzy¢ pliku Hosts, aby importowaé dane grupy

do innego komputera, a nastepnie przekopiowaé urzqdzenia do danych grup.

1. Otwérz liste szukanych urzqdzen lub grupe docelowa.
2. W menu [Plik], kliknij [Zapisz jako plik Hosts...]. a
3. W oknie dialogowym [Zapisz jako plik Hosts], okresl nazwe pliku Hosts, a nastgpnie
kliknij [Zapisz].
B Uwaga
* Pliki Hosts nie rozrézniajq pomiedzy protokét SNMPv1 i SNMPv3.

* Kazdy wpis jest wytyczony przez nowq linie i skfada sie z trzech czesci: adresu, nazwy
urzgdzenia lub nazwy hosta i komentarzy. Kazdy z trzech elementéw musi zostaé oddzielony
spacjq lub tabulatorem. Dodatkowo komentarze muszq byé poprzedzone symbolem "#".

Przyktad wprowadzania Wyjasnienie
192.168.15.16printer1#5FNSide Przyktad okreslania urzqdzen przy uzyciu adresu
IPv4 w TCP/IP
prn0l.aaa.bbb.co.jpprinter2#18FSSide Przykfad okreslania urzqdzer przy uzyciu nazwy
hosta w TCP/IP

@) Ograniczenia )

* Spacje w nazwie sq odczytywane joko wyznaczniki odrebnych elementéw. Tekst nastepujgcy po

spacjach jest odczytywany jako kolejny element.
* Nazwa urzgdzenia moze skfadaé sie maksymalnie z 47 znakéw.
* Komentarze mogq skfadaé sig¢ maksymalnie z 31 znakéw.

* Jesli w nazwie urzqdzenia lub grupy znajduje sie ktérykolwiek z nastepujgcych znakéw, zostanie
on wyswietlony sie jako podkre$lona spacja (_):
e, /<=2 :

* Jesli w komentarzu znajduje sie ktérykolwiek z nastepujgcych znakéw, zostanie on wyswietlony sie
jako podkreslona spacja (_):

FaAVE

* Spacje wystepujqce przed lub po nazwie lub komentarzu zostang usuniete.
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* Podczas zapisywania pliku Hosts, w nazwie nie mogq by¢ uzyte spacje, w przeciwnym razie
zostang zastgpione podkreslong spacjg (_).

Otwieranie pliku Hosts jako grupa

Nastepujgca procedura umozliwia importowanie ustawien danej grupy z pliku Hosts.

@) Ograniczenia )

* Nieobsfugiwane znaki wyswietlq sie jako podkreélone spacije (_). Aby uzyskaé szczegétowe
informacje, patrz str. 41 "Zapisywanie informacii o grupie jako plik Hosts".
1. W menu [Plik], kliknij [Otwérz plik Hosts...].

2. Po pojawieniu sie na ekranie okna dialogowego [Otwérz plik Hosts], wybierz plik hosta
i kliknij polecenie [Otwérz].

Eksportowanie danych ogélnego licznika wydrukéw

Ponizsza procedura umozliwia wyeksportowanie w formacie pliku CSV catkowitej liczby wydrukéw

wykonanych przy uzyciu funkcji drukowania monitorowanych urzqdzen.

) Ograniczenia )

* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzen.

1. Otwérz liste szukanych urzqdzen lub grupe docelowa.
2. W menu [Plik] kliknij [Eksportuj dane licznika ogélnego...].

3. Po wyswietleniu sie na ekranie okna dialogowego [Zapisz jako], okresl lokalizacje oraz
nazwe pliku CSV, a nastepnie kliknij [Zapisz].

* Domysélna nazwa pliku to: "YYYYMMDDhhmmss_nazwa grupy_T.csv" (YYYY: rok, MM:
miesiqc, DD: dzien, hh: godzina, mm: minuta, ss: sekunda).

Konfiguracja trybu oszczedzania energii

Nastepujgca procedura umozliwia weijicie lub wyjscie z trybu oszczedzania energii dla urzqdzenia lub
grupy urzqdzeri. W przypadku wprowadzania tych ustawieri dla grupy, mozesz réwniez okresli¢ czas,
w ktérym urzqdzenie automatycznie wejdzie lub wyjdzie z trybu oszczedzania energii (Ustawienia
zegara).

) Ograniczenia )

* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzer.



Zarzqdzanie urzqdzeniem w grupie

Wiaczanie lub wylgczanie trybu oszczedzania energii

1. Otwérz liste szukanych urzqdzen lub grupe docelowa.
Uwaga

¢ Aby zmienié ustawienia okreslonego urzqdzenia, kliknieciem zaznacz dane urzqdzenie na
liscie.

2. Aby wlaczy¢ tryb oszczedzania energii, w menu [Urzqdzenie] nakieruj kursor na
polecenie [Wejicie w tryb oszczedzania energiil, a nastepnie kliknij [Wszystkie
urzgdzenia w tym oknie] lub [Tylko wybrane urzgdzenie(a)].

Aby wyijsé z trybu oszczedzania energii, w menu [Urzgdzenie], nakieruj kursor na
polecenie [Wyjsicie z trybu oszczedzania energii], a nastepnie kliknij [Wszystkie
urzadzenia w tym oknie] lub [Tylko wybrane urzgdzenie(a)].

Okreslanie ustawien zegara dla grupy

) Ograniczenia )

¢ Jesli okno grupy urzqdzer jest zamkniete ustawienia trybu oszczedzania energii nie mogq by¢
zastosowane.

* Ustawienia zegara grupy mogq zosta¢ zastosowane tylko wtedy, gdy ta aplikacja jest
uruchomiona, a okno odpowiedniej grupy urzqdzer jest otwarte.
1. Otwérz liste szukanych urzgdzen lub grupe docelowa.
2. W menu [Urzgdzenie] kliknij [Ustawienia zegara trybu oszczedzania energii].

3. Zaznacz pola [Czas automatycznego wejscia w tryb oszczedzania energii] oraz [Czas
automatycznego wyjscia z trybu oszczedzania energii], a nastepnie okresl czas wejscia
i wyjscia z trybu.

4. Kliknij przycisk [OK].

Okreslanie ustawien monitorowania urzgdzenia

Nastepujgca procedura umozliwia okreslenie ustawieri wyszukiwania i monitorowania dla kazdej
z grup.

1. Otwérz grupe docelowa.

2. W menu [Grupa] kliknij [Ustawienia monitorowania].

3. Zaznacz pole [Wiqcz autoodswiezanie], a nastepnie okresl przerwy w wyszukiwaniu
i monitorowaniu urzadzen.

4. Kliknij przycisk [OK].
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3. Zarzqdzanie narzedziem

Otrzymywanie powiadomier o stanie urzqdzen

Ta aplikacja umozliwia monitorowanie stanu zarejestrowanych urzqdzen oraz odbieranie
powiadomien na ekranie w razie wystqpienia szczegdlnych warunkéw, takich jak obnizenie poziomu
tonera/tuszu lub brak papieru. Mozesz ustawié¢ sygnat powiadomienia i nastepujgce wyzwalacze
powiadomien dla grup, ktére bedg uruchamiaty powiadomienia.

* Zadzwor do centrum serwisowego
* Brak tonera/tuszu

* Zaciecie papieru

* Brak papieru

* Otwarta pokrywa

e Btqgd

* Praca w trybie off-line

* Toner/tusz prawie zuzyty

o Alert

* Brak odpowiedzi ze strony urzqdzenia

Przyktad powiadomienia
') Powiadomienie - Printerl
L 1 ,J Powiadomienie z urzadzenia.

Star;

|L| Waga

|nformacie o urzadzeniu;

Grupa: groupl

M azwa urzadzenia; Printer

M azwa modelu: Printer

K.omentarz;

Adres; SOUK OO KKK

Czasz 13122010 13:23:49
Wit adciwoso




Zarzqdzanie urzqdzeniem w grupie

) Ograniczenia )

* Powiadomienia nie sq dostepne dla listy szukanych urzqdzen ani dla ekranu Hosts.
* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzen.
HUwaga )

* Aby ofrzymywaé powiadomienia o stanie urzqdzen w grupie, fo oprogramowanie musi byé
uruchomione, a okno wlasciwej grupy otwarte.

* Komunikat powiadomienia wyéwietli sie, gdy dokonana zostanie aktualizacja stanu informaciji
w oknie grupy. Jesli chcesz ustawié funkcje automatycznej aktualizacji i otrzymywaé
powiadomienia o kazdej aktualizacii, musisz skonfigurowa¢ funkcje automatycznej aktualizacii
w ustawieniach szukania/monitorowania dla danej grupy.

* Powiadomienia o warunkach, takich jak niski poziom tonera/tuszu lub brak papieru mozna
okreli¢ jedynie dla grupy, nie dla poszczegdlnego urzqdzenia.

Okreslanie grupy dla powiadomienia o stanie urzgdzenia

1. Otwérz grupe docelowa.
2. W menu [Grupy] kliknij [Ustawienia potwierdzenia...].
@) Ograniczenia )

* Nie mozesz wykonaé ustawieri powiadamiania na ekranie host.

3. W oknie dialogowym [Ustawienia potwierdzenia] wybierz grupe, o ktérej urzgdzeniach
chcesz otrzymywaé powiadomienia.

HUwaga )

¢ Jezeli jednorazowo zostanie wybranych kilka grup, klikaj na symbole tych grup, naciskajgc
jednoczesnie klawisz SHIFT lub klawisz CTRL.

4. Kliknij [Zaznacz pozycje].
5. Zaznacz pole wyboru [Powiadom].
6. Zaznacz pola wyboru elementéw, na temat ktérych chcesz otrzymywaé powiadomienia.

HUwaga )

¢ Jesli w punkcie 3 wybranych zostafo kilka grup, a ktérakolwiek z tych grup ma juz okreélone
elementy powiadamiania, pola wyboru tych pozyciji bedqg wyszarzone.

¢ Aby zastosowaé te elementy powiadomienia nie tylko w stosunku do oryginalnej grupy, ale
takze do wszystkich grup zaznaczonych w punkcie 3, jednokrotnie kliknij w dany element,
aby odznaczyé pole wyboru, a nastepnie kliknij w niego ponownie, by dodaé znacznik
wyboru.

7. Kliknij przycisk [OK].
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3. Zarzqdzanie narzedziem

8. W polu wyboru [Ustawienia powiadamiania], kliknij [Ustawienia powiadamiania
dialogowego].

9. Wybierz metode wyswietlenia i kliknij [OK].
10. Kliknij przycisk [OK].
@) Zajrzeé do instrukediji...)

e str. 36 "Tworzenie nowej grupy"

o sir. 25 "Okreélanie ustawieri wyszukiwania i monitorowania przy uzyciu Listy szukanych urzqdzer'

Okreslenie sygnatu powiadamiania

Nastepujgca procedura umozliwia wybdr sygnatu dzwiekowego, ktéry zostanie odtworzony, gdy na
ekranie wyswietli sie komunikat powiadamienia o stanie urzgdzenia.

() Przygotowac sie )

* To ustawienie moze byé zastosowane tylko wtedy, gdy funkcja powiadamiania o stanie urzqdzen
zostala wezeséniej skonfigurowana.

1. Otwérz grupe docelowa.

2. W menu [Grupy] kliknij [Ustawienia potwierdzenia...].

3. W oknie dialogowym [Ustawienie powiadamiania] kliknij [Wybierz sygnat do
potwierdzenia statusu].

4. W oknie dialogowym [Ustawienia sygnatu] zaznacz pole(a) wyboru zdarzen
(warunkéw), o ktérych chcesz by¢ powiadamiany sygnatem dzwiekowym.

HUwaga )

¢ Mozna wybraé maksymalnie 3 sygnaty.

e Aby wybraé alternatywny plik Wave, kliknij [Przegladaj], a nastepnie zaznacz folder
zawierajqcy wybrany plik Wave. W programie SmartDeviceMonitor for Admin nie ma
wstepnie ustawionych plikéw Wave. Musisz dostarczy¢ wiasne pliki.

* Aby odtworzy¢ plik Wave, kliknij [Odtwérz].

* Wybierz sygnat 1, 2 lub 3 dla kazdego zdarzenia. Jesli nie chcesz, by w chwili wyswietlania
na ekranie komunikatu powiadomienia uruchamiat sie sygnat dzwigkowy, wybierz cyfre
odpowiadajqcq opcii "Brak”.

* Jesli wystgpi wiecej niz jeden bfqd, odtworzony zostanie sygnat dzwiekowy przypisany do
pierwszego z géry elementu. Po odtworzeniu sygnafu powiadomienia o pierwszej pozyciji
i rozwigzaniu przypisanego bfedu, nie pojawiq sie kolejne powiadomienia, nawet jesli
wystgpity inne bfedy.

5. Kliknij przycisk [OK].



Zmienianie konfiguracji urzqdzenia

Zmienianie konfiguracji urzgdzenia

Mozesz zmieniaé rézne ustawienia urzqdzer w sieci.

Blokowanie menu na panelu operacyjnym urzadzenia

Nastepujgca procedura umozliwia ograniczenie operacii, ktére mozna przeprowadzié przy uzyciu
panela operacyjnego urzqgdzenia. Ustawiony poziom ograniczen bedzie zastosowany jako domyslny
poziom ograniczen dla danego urzqdzenia.

@) Ograniczenia )

* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzen.
* Ta funkcja wymaga obecnosci przeglgdarki internetowej, a urzqdzenie musi posiada¢ adres IPv4.
1. Otwérz liste szukanych urzgdzen lub okno grupy zawierajqcej urzgdzenie, ktérego
menu panela operacyjnego chcesz zablokowaé.
2. Wybierz z listy urzadzenie, ktérego menu panela operacyjnego chcesz zablokowaé.

3. W menu [Urzgdzenie], naprowadz kursor na ikone [Informacje o urzgdzeniu
w przegladarce internetowejl, a nastepnie kliknij [Strona systemowa...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy
vzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.

4. Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzadzenia, a nastepnie kliknij
[Logowanie].

Wyswietlona zostanie strona [System] programu Web Image Monitor.
5. Z listy [Chroi wyswietlacz panela drukarki], wybierz [Poziom 1] lub [Poziom 2].
6. Kliknij przycisk [OK].
7. Kliknij przycisk [Wylogowanie].

@ Zajrzeé do instrukgji...)

e Aby uzyskaé wiecej szczegdfowych informacii zajrzyj do Pomocy Web Image Monitor.

Zmiana typu papieru

Nastepujgca procedura umozliwia zmianeg typu papieru w okre$lonym urzqdzeniu.

) Ograniczenia )

* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzen.

* Ta funkcja wymaga obecnosci przeglgdarki internetowej, a urzqdzenie musi posiadaé adres I1Pv4.
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3. Zarzqdzanie narzedziem

. Otwoérz liste szukanych urzqdzen lub okno grupy zawierajqcej urzgdzenie, ktérego

ustawienia typu papieru chcesz zmienié.

. Wybierz z listy urzgdzenie, ktérego ustawienia typu papieru chcesz zmienic.

3. W menu [Urzgdzenie], naprowadz kursor na [Informacje o urzadzeniu w przegladarce

5.
6.

internetowej], a nastepnie kliknij [Strona papieru...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy
uzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.

Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzqdzenia, a nastepnie kliknij
[Logowanie].

Wyséwietli sie strona [Papier] programu Web Image Monitor.
W miare potrzeb skonfiguruj ustawienia typu papieru.

Kliknij przycisk [Wylogowanie].

@ Zajrzeé do instrukgji...)

Wiecej szczegdtéw na temat ustawien, zajrzyj do Pomocy Web Image Monitor.

Przegladanie i usuwanie buforowanych zadan drukowania

Nastepujgca procedura umozliwia przeglgdanie, potwierdzanie i usuwanie buforowanych zadan

drukowania urzqdzenia.

) Ograniczenia )

Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzen.

Ta funkcjo wymaga obecnoéci przeglgdarki internetowej, a urzqdzenie musi posiada¢ adres IPv4.

. Otwérz liste szukanych urzqdzen lub okno grupy zawierajqcej urzadzenie, ktérego

buforowane zadania drukowania cheesz przegladaé lub usungé.

. Wybierz z listy urzgdzenie, ktérego buforowane zadania drukowania chcesz przegladaé

lub usungé.

. W menu [Urzadzenie], wskaz [Informacje o urzgdzeniu w przegladarce internetowejl,

a nastepnie kliknij [Lista buforowanych zadan drukowania...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy
uzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.

Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzadzenia, a nastepnie kliknij
[Logowanie].

Wyswietli sie lista buforowanych zadar drukowania programu Web Image Monitor.

5. W razie potrzeb przegladaj lub usuni buforowane zadania drukowania.

6. Kliknij przycisk [Wylogowanie].



Zmienianie konfiguracji urzqdzenia

@) Zajrzeé do instrukediji...)

* Aby uzyskaé wiecej szczegéfowych informacii zajrzyj do Pomocy Web Image Monitor.

Korzystanie z menu narzedzi

Nastepujgca procedura umozliwia zmiane ustawier urzqdzenia i zarzgdzanie informacjami o danym

urzqdzeniu przy uzyciu narzedzi, ktére sq dostepne w menu [Narzedzia] .
W menu [Narzedzia] dostepne sq nastepujqce narzedzia:
* Narzedzie administratora (Narzedzie zarzqdzania uzytkownikami)
* Narzedzie do zarzqdzania adresami
* Accounting Report Tool

HUwaga )

* Narzedzia Accounting Report Tool nie mozesz obstugiwaé w aplikacji SmartDeviceMonitor for

Admin.

* Przy uruchamianiu narzedzi wprowadzenie hasta moze by¢ wymagane.

1. Otwérz liste szukanych urzadzer lub okno grupy zawierajqcej urzadzenie, a nastepnie
wybierz urzgdzenie.

2. W menu [Narzedzia] wybierz narzedzie, ktérego chcesz uzyé.

3. W miare potrzeb wprowadz login uzytkownika i hasto.

HUwaga )

e W przypadku niektérych modeli urzqdzer podanie loginu uzytkownika moze nie by¢
konieczne. Wprowadz hasto ustawione dla danego narzedzia, a nastepnie kliknij [OK].

@) Zajrzec do instrukeii...)

* Jesli nie mozesz otworzy¢ narzedzi, zajrzyj do str. 137 "FAQ (Najczeéciej zadawane

pytania)".

Ustawianie hasta

1. Otwérz liste szukanych urzgdzen lub okno grupy zawierajacej urzadzenie, dla ktérego
chcesz ustawié hasto.

2. Wybierz z listy urzadzenie, dla kiérego chcesz ustawié hasto.

3. W menu [Urzgdzenie] naprowadz kursor na [Informacje o urzadzeniuv w przegladarce
internetowej], a nastepnie kliknij [Strona konfiguracyina...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy

uzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.
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3. Zarzqdzanie narzedziem

4. Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzgdzenia, a nastepnie kliknij

5.

6.

[Logowanie].
Wyswietli sie strona konfiguracyjna w programie Web Image Monitor.

Kliknij [Administrator programu/zmian] w obszarze [Ustawienia urzadzenia],
a nastepnie ustaw hasto.

Kliknij przycisk [OK].

m Zmiana nazw i komentarzy

Ponizsza procedura umozliwia zmiang nazw i komentarzy urzgdzenia.

50

1.

Otwoérz liste szukanych urzgdzen lub okno grupy zawierajacej urzqadzenie, ktérego
nazwe i/ lub komentarze chcesz zmienié.

2. Wybierz z listy urzadzenie, ktérego nazwe i/lub komentarz chcesz zmienié.

6.

. W menu [Urzqdzenie] naprowadz kursor na [Informacje o urzqdzeniu w przeglgdarce

internetowej], a nastepnie kliknij [Strona konfiguracyjna...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy
vzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.

. Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzadzenia, a nastepnie kliknij

[Logowanie].

Wyséwietli sie strona konfiguracyjna w programie Web Image Monitor.

. Kliknij [System] w obszarze [Ustawienia urzqdzenia] i w miare potrzeb zmien nazwe i/

lub komentarze.

Kliknij przycisk [Wylogowanie].

@) Zajrze¢ do instrukediji...)

* Aby uzyska¢ wigcej szczegdfowych informacii zajrzyj do Pomocy Web Image Monitor.

Odwotanie sie do dziennika faksu

Nastepujgca procedura umozliwia uzyskanie rezultatéw transmisji faksu z urzqdzen, a nastepnie

przeglgdanie ich w przeglgdarce internetowej, drukowanie lub zapisywanie.

) Ograniczenia )

* Funkcja ta nie jest dostepna dla niektérych urzqdzer.
B Uwaga )

* Przy pomocy programu Web Image Monitor mozesz zapisywaé pozyskane informacje

w formacie CSV.



Zmienianie konfiguracji urzqdzenia

5.

. Otwoérz liste szukanych urzqdzen lub okno grupy zawierajqcej urzgdzenie, ktérego

rezultaty transmisji faksu chcesz przeglada¢, drukowaé lub zapisaé.

. Wybierz z listy urzgdzenie, ktérego rezultaty transmisji faksu chcesz przeglgdag,

drukowaé lub zapisaé.

. W menu [Urzgdzenie] wskaz [Informacje o urzadzeniu w przeglgdarce internetowejl,

a nastepnie kliknij [Dziennik faksu...].

Otworzy sie przeglgdarka internetowa i okno dialogowe zqdajgce wprowadzenia nazwy
vzytkownika programu Web Image Monitor urzqdzenia hasta.

. Wprowadz login uzytkownika i hasto dla danego urzqdzenia, a nastepnie kliknij

[Logowanie].
Wyswietli sie strona dziennika faksu w programie Web Image Monitor.

Przy uzyciu tej strony mozesz przeglgda¢ dziennik faksu i pobra¢ raport z rezultatéw transmisii
faksu.

Kliknij przycisk [Wylogowanie].

@) Zajrzeé do instrukediji...)

* Aby uzyska¢ wiecej szczegétowych informacii zajrzyj do Pomocy Web Image Monitor.
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4. Zarzqgdzanie informacjami

adresowymi
|

Przy uzyciu aplikacji Address Management Tool, mozesz wyswietla¢ i zarzqdzaé informacjami
adresowymi urzqdzenia (numer faksu, adres e-mail, itd.).

Zarzgdzanie danymi adresowymi

Uruchamianie Narzedzie do zarzqgdzania adresami

1. Otwérz liste szukanych urzgdzen lub okno grupy zawierajqcej urzgdzenie, ktérego
informacje adresowe chcesz wyswietli¢ lub zmienié¢ przy uzyciu Narzedzia do
zarzqdzania adresami.

2. Wybierz z listy urzadzenie, ktérego informacje adresowe chcesz przegladaé.
3. Kliknij [Narzedzie do zarzgdzania adresami] w menu [Narzedzia].

Wyswietli sie ekran [Wprowadz informacje autoryzacii].
4. Wprowadz login uzytkownika i hasto dla urzadzenia, a nastepnie kliknij [OK].

Narzedzie do zarzqgdzania adresami.

@) Ograniczenia )

* Niektére urzqgdzenia nie obstugujq tego narzedzia.
3 Uwaga

* W zaleznoéci od urzgdzenia metoda autoryzacji moze sie réznié.

Narzedzie do zarzgdzania adresami Lista

Ta lista przedstawia zawartoéé ksigzki adresowej urzqdzenia.
BUwaga

* W zaleznoéci od urzqdzenia i/lub metody autoryzacii, sposéb wyswietlania ksigzki adresowej
moze sie rézni¢ lub ksigzka moze nie byé wcale wyswietlana.

Nastepujgca tabela wyjasnia znaczenie réznych elementéw przedstawionych na liscie.
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4. Zarzgdzanie informacjami adresowymi

[ S ——— == |
Bk [yt ek Pemec

#latl ) al| 5] 2

iilﬁ” Ib:m I‘ ||:'T |1m|'vw’|r~3|‘ [ddes emad 7T [ I

|8 ooz Usesd ] Tak ]

3 noom Usesd 1 Tak 3

A noood Userd L] Tak 4

s Usees 5 Tak 5

Pozycja Wyijasnienie

Nr rejestracii Numer przypisany wylgcznie do danego uzytkownika lub grupy z chwilg
rejestrowania tego uzytkownika lub grupy w ksigzce adresowej. Wyswietli sig
ikona (¥#) dla grup stacji transferu, ktére zostaty zarejestrowane przy uzyciu
tego urzqdzenia. Ustawienia tych grup mogg by¢ przeglgdane, ale nie mogq
zosta¢ zmienione.
0 Uwaga )

* Aby unikngé¢ btedéw w zakresie spdéjnosci w numerach rejestracji podczas
modyfikowania ich przy uzyciu Narzedzia do zarzqdzania adresami (nie
przy urzqdzeniu), kliknij [Tak] w odpowiedzi na komunikat, ktéry sie
pojawi.

Nazwa Nazwa vzytkownika lub grupy.

Nazwa na Pokazuje nazwe, ktéra bedzie wyswietlana na panelu operacyjnym

przycisku urzqdzenia.

Czest. Pokazuje, czy element zostal zarejestrowany jako jeden z Czest. (czesto
uzywany element), czy nie.

Tytut 1 Pokazuije tytut podczas wyswietlania opcji Tytut 1.

Tytut 2 Pokazuje tytuf podczas wyswietlania opciji Tytut 2.

Tytut 3 Pokazuje tytut podczas wyswietlania opcji Tytut 3.




Zarzqdzanie danymi adresowymi

Pozycja

Wyjasnienie

Kod uzytkownika

Kod uzytkownika przypisany danemu uzytkownikowi. Nie jest wyswietlany dla
grup lub gdy kod uzytkownika nie zostat ustawiony.

* W zaleznoéci od urzqdzenia i/lub metody autoryzacii, sposéb
wyswietlania ksigzki adresowe| moze sig réznié lub ksigzka moze nie by¢
wcale wyséwietlana.

Odbiorca faksu

Uzytkownik numeru faksu lub odbiorca IP faksu (adres). Nie jest wyswietlany
dla grup.

Adres poczty e-

mail

Adres e-mail uzytkownika. Nie jest wyéwietlany dla grup.

Folder Nazwa folderu, w ktérym zapisywane sq dane obrazu uzyskane dzieki funkgji
Skanowanie do Folderu.
Status Wyswietla rezultaty kazdej operacji wykonanej na urzqdzeniu przy vzyciu

Narzedzia do zarzqgdzania adresami. Aby operacje staly sie skuteczne, nalezy
zastosowaé ustawienia wprowadzone do urzqdzenia przy uzyciu Narzedzia
do zarzqgdzania adresami.

0 Zajrzeé do instrukeiji...)

e str. 74 "Zastosowanie ustawien Narzedzia do zarzqgdzania adresami do urzqdzenia"

* sir. 68 "Wyszukiwanie uzytkownika lub grupy"

Wybierz liste kolumn

Nastepujgca procedura umozliwia wybranie elementéw, ktére bedg wyswietlane w oknie gféwnym

Narzedzia do zarzqgdzania adresami oraz kolejnosci, w jakiej bedq one wyswietlane.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. W menu [Widok] kliknij [Wybierz liste kolumn].

3. W obszarze Ukryj na ekranie [Wybierz liste kolumn], wybierz wszystkie elementy, ktére

majq by¢ wyswietlane, a nastepnie kliknij [Dodaj>>]. W obszarze Pokaz, wybierz

wszystkie elementy, ktére nie majq by¢ wyswietlane, a nastepnie kliknij [<<Usun].

Zaznaczone elementy bedq lub nie bedg wyswietlane, w zaleznoséci od dokonanego wyboru.

4. Po zakoriczeniu przenoszenia elementéw, kliknij [OK].

Elementy w obszarze Pokaz zostang wys$wietlone na liscie.
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Wyswietlane elementy na ekranie [Wybierz liste kolumn] sq nastepujgce:

‘Wybierz liste kolumn

Hkni:

Czest.
Tyt 1

‘Wiybrane pozycie beda wyiwietlane dla wszystkich urzadzen. Mieobstugivwane
pozycie nie beda wyswistlane, Mie mozna ukiye lub zmienic kolejnosci nastepujacych
pozycji: Mr rejestracy, Mazwa i Status.

Mazwa na prapcisku

[Mr rejestracii
Ok I
Dodaj > | o ;
TEtuH?

=

Pokaz

Odbiorca faksu .

Adres e-mail L Anui |
Falder - :
Stan stawienia domyéine I

Hdra | W dok |

@) Ograniczenia )

* Potozenie pozycji [Nr rejestracii], [Nazwa] i [Stan] nie moze byé zmieniona.

Pozycja Wyjasnienie
Ukrvi Pozycie z tej listy nie sq wyéwietlane w oknie gtéwnym Narzedzie do
r
Y zarzqdzania adresami.
. Kliknij w to polecenie, by doda¢ element wybrany na liscie [Ukryi] do listy
Dodaj >> )
[Pokaz].
Kliknij w to polecenie, aby usungé element wybrany z listy [Pokaz] i przywréci¢
go na liste [Ukryj].
<< Usuh ) Ograniczenia )
e Pozycje [Nr rejestracii], [Nazwal], i [Status] nie mogq by¢ usuniete z listy
[Pokaz].
Pokas Pozycie z tej listy sq wyéwietlane w oknie gléwnym Narzedzie do zarzqdzania
okaz
adresami.
Ustawienia ) o i o
) Przywraca wszystkie ustawienia domyslne w tym oknie dialogowym.
domyslne
Kliknij w to polecenie, aby przenie$é wybrany element o jedng pozycje wyzej
W gére na liscie [Pokaz]. W widoku z géry, elementy z listy [Pokaz] sq wyswietlane
z lewej do prawej w gtéwnym oknie Narzedzia do zarzqdzania adresami.




Zarzqdzanie danymi adresowymi

Kliknij w to polecenie, aby przenie$¢ wybrany element o jedng pozycje nizej na

W dét liscie [Pokaz]. W widoku z géry, elementy z listy [Pokaz] sq wyswietlane z lewej
do prawej w gléwnym oknie Narzedzia do zarzqdzania adresami.
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4. Zarzgdzanie informacjami adresowymi

Konfiguracja ksiazki adresowej

Mozesz tworzy¢ nowych uzytkownikéw i grupy, zapisywaé ich w ksigzce adresowej urzqdzen,

a nastepnie, w miare potrzeb, modyfikowa¢ lub usuwaé te dane. Dzieki narzedziu Accounting Report
Tool mozesz z tatwosciq konfigurowaé i usuwaé kilka wpiséw do ksigzki adresowej jednoczesnie. Aby
uzyskaé szczegdtowe informacje, patrz str. 101 "Importing an address book from a CSV file to the
devices".

Dodawanie nowego uzytkownika

adresowej urzqdzenia.

m Nastepujgca procedura umozliwia tworzenie nowych uzytkownikéw i zapisywanie ich w ksigzce

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. W menu [Edycja] kliknij [Dodaj nowego uzytkownika...].
3. Wprowadz niezbedne informacje na ekranie [Wiasciwosci uzytkownika].

@) Zajrze¢ do instrukeii...)

* str. 58 "Wiasciwosci uzytkownika"
4. Wybierz [OK].
Nowy uzytkownik zostanie dodany i wyéwietli sig ikona 5

5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zastosowaé dane do danego
urzgdzenia.

Wriasciwosci uzytkownika

Na ekranie wlasciwosci uzytkownika zostang wyswietlone nastepujqce elementy:

@) Ograniczenia )

* W zaleznoéci od urzqdzenia i/lub metody autoryzacii, sposéb wyswietlania ksigzki adresowej
moze sig rézni¢ lub ksigzka moze nie by¢ weale wyswietlana.

58
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1 —F Nrrejestraci: {00023
2 —— Nazwa: lyama
3 — Nazwa na prycisku: |vama

ok | Kod uastkownika | Pocata email | Gupa | Folder | Zabezpieczenie | Inf. autowzaci |

TNJ,Z Brak -
Tytuk 2 IxYZ o[
Tytub 3 Brak. -
¥ Dodaj do Cagst.

ok ] e

PL BTB009S

1 Nr rejestracii Przy kazdym tworzeniu nowego uzytkownika, urzqdzenie
automatycznie przypisuje temu uzytkownikowi numer rejestraciji.

Aby wybraé uzytkownika przy uzyciu panelu sterowania
urzqdzenia, wprowadz numer rejestraciji uzytkownika.

2 Nazwa Wprowadz nazwe uzytkownika.

3 Nazwa na przycisku Wprowadz nazwe, ktéra zostanie wyswietlona na panelu
operacyjnym w odniesieniu do danego uzytkownika.

Nastepujqgce elementy sq dostepne na kazdym tabulatorze:

Tytut
Tytut 1 Okresl tytut 1 wybierajqc litere (A-Z).
Tytut 2 Okresl tytut 2 wybierajqgc litere.
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Tytut 3 Okredl tytut 3 wybierajgc cyfre (1-5).
Dodaj do Czgst. Zaznacz to pole wyboru, aby zapisa¢ ten tytut jako tytut czesto
uzywany.

@) Ograniczenia )

e Zapisz co najmniej jeden tytut.

Kod uzytkownika

Kod uzytkownika Kod uzytkownika przypisany do konta.
Faks
Odbiorca faksu Uzytkownik numeru faksu lub odbiorca IP faksu (adres).

Mozna wprowadzaé rozszerzone miejsca docelowe po uprzednim
potqczeniu ich w jeden numer.

Rodzaj linii Okre$l rodzaij linii, ktéra jest podigczona do urzqdzenia.
Tryb przesytania Zaznacz to pole wyboru, aby ustawié tryb przesytania
miedzynarodowego miedzynarodowego.

Protokét Ustaw protokét dla IP faksu.

Odbiorca IP-Fax Ustaw miejsca docelowe dla IP faksu.

Opcie... Wyswietla ekran ustawier opcji faksu.

Ustaw [Nagtéwek faksu] oraz [Wstawianie etykiety], a nastepnie kliknij
[OK], aby zastosowa¢ wszelkie ustawienia zmienione przy uzyciu tego

ekranu.
E-mail
Adres poczty e-mail Ustaw adresy e-mail.
Wysilij poprzez serwer Ustal, czy dane IP faksu bedq wysytane przez serwer SMTP.
SMTP:




Konfiguracja ksigzki adresowe;j

Inne opcie... Wyswietla ekran ustawien opciji faksu.

Ustaw [Nagtéwek faksu] oraz [Wstawianie etykiety], a nastepnie kliknij
[OK], aby zastosowa¢ wszelkie ustawienia zmienione przy uzyciu tego

ekranu.
Grupa
Nr rejestracii Wyswietla numer przypisany do grupy.
Nazwa Wyswietla nazwe przypisang do grupy.
Nazwa na przycisku Wyséwietla nazwe klucza przypisang do grupy.
Dodgqj Wyswietla ekran przeznaczony do dodawania grup.
Wybierz grupe, kiérq chcesz dodaé, a nastepnie kliknij [OK]. Grupa
zostanie dodana.
Usuh Woybierz grupe, ktérq chcesz usunqé, a nastepnie kliknij [OK]. Grupa
zostanie usunieta.
Folder
Protokét Wybierz wymagany protokét.
Numer portu Ustaw numer portu do komunikaciji z serwerem FTP.
Nazwa serwera Ustaw nazwe serwera do komunikacji z serwerem FTP.
Sciezka Ustaw $ciezke do folderu.
Nie mozesz wyszukiwaé $ciezki folderu, jesli potqczenie z serwerem
FTP nie zostafo ustalone.
Typ potqczenia Jedli uzywasz NCP (Network Control Protocol), okresl typ potgczenia.
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4. Zarzgdzanie informacjami adresowymi

Ochrona autoryzaciji

Pozycja

Wyjasnienie

Uzyj nazwy jako

e [Miejsce docelowe]
Uzyte jako miejsce docelowe.
¢ [Nadawca]

Uzyty jako nadawca.

Chroniony obiekt

* [Zabezpiecz nadawce]
Zabezpiecza nadawce wiadomosci e-mail.
* [Zabezpiecz folder]

Zabezpiecza folder docelowy.

Kod zabezpieczajqcy
odbiorcy

Jedli klikniesz [Zmien], wyswietli sie ekran Kod zabezpieczajqcy
odbiorcy. Wprowadz kod zabezpieczajqgey dla kontaktu, a nastepnie
kliknij [OK], by przej$¢ dale;.

Ochrona odbiorcy:
Uprawnienia dla
vzytkownikéw/grup...

Wyswietla ekran Pozwolenie dostepu dla uzytkownikéw/grup.

Mozesz wykorzystaé ten ekran do okreslenia przywilejéw dostepu dla
uzytkownikdw i grup wyswietlanych na liscie kontroli dostepu.

Ochrona plikéw:
Uprawnienia dla
uzytkownikéw/grup...

Wyswietla ekran Pozwolenie dostepu dla uzytkownikéw/grup.

Mozesz wykorzystaé ten ekran do okreslenia przywilejéw dostepu dla
uzytkownikdw i grup wyswietlanych na liscie kontroli dostepu.

Informacje autoryzacji

Pozycja

Wyjasnienie

Inf. autoryzaciji przy
logowaniu

Okres$l [Nazwe logowania uzytkownika] oraz [Hasto logowanial.

Autoryzacja SMTP

Okresl informacje autoryzacji, [Nazwe logowania uzytkownika]
i [Hasto logowanial.

Autoryzacja folderu

Okresl informacje autoryzacji, [Nazwe logowania uzytkownika]
i [Hasto logowanial.

Autoryzacja LDAP

Okresl informacje autoryzacji, [Nazwe logowania uzytkownika]
i [Hasto logowanial.
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Usuwanie uzytkownika

Nastepujgca procedura umozliwia usuniecie uzytkownika z ksigzki adresowej urzqdzenia.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. Kliknij, aby zaznaczy¢ uzytkownika, ktérego chcesz usungé.
BUwaga

¢ Aby usung¢ wielu uzytkownikéw, zaznacz ich jednoczesnie naciskajgc klawisz SHIFT lub
CTRL.

3. W menu [Edycja] kliknij [Usun].
lkona zmieni sie na £, wskazujgc uzytkownika, ktéry zostanie usuniety.
) Uwaga )
¢ Aby usungé uzytkownika z grupy docelowej, ponownie wybierz polecenie [Usui] w menu
[Edycjal.

4. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby usung¢ uzytkownika(éw)

z urzqdzenia.

Zmiana informacji o uzytkowniku

Nastepujgca procedura umozliwia zmiang informacji o uzytkowniku zapisanym w urzqdzeniu.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. Wybierz uzytkownika, ktérego dane chcesz modyfikowaé, a nastepnie w menu [Edycjal
kliknij [Wtasciwosci...]. Mozesz takze zaznaczy¢ uzytkownika dwukrotnym kliknigciem.

3. W miare potrzeb, zmier dane uzytkownika.

@ Zajrzeé do instrukgji...)

o str. 58 "Wiasciwosci uzytkownika"
4. Kliknij przycisk [OK].
lkona zmieni sie na 2], wskazujge na to, ze dane uzytkownika zostaty zmodyfikowane.

5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zapisa¢ zmodyfikowane dane
uzytkownika na urzadzeniu.

Dodawanie nowej grupy

Nastepujgca procedura umozliwia utworzenie nowej grupy i dodanie (zapisanie) jej do ksigzki

adresowej urzqdzenia.
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1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. W menu [Edycja] kliknij [Dodaj nowego uzytkownikal].
3. Wprowadz niezbedne informacje na ekranie [Wiasciwosci grupy].

@) Zajrze¢ do instrukeii...)

o str. 64 "Wiaéciwosci grupy"
4. Kliknij przycisk [OK].
Zostanie dodana (zapisana) nowa grupa, a nastepnie wyswietli sie ikona S

5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zapisaé ustawienia nowej grupy

w urzgdzeniu.

Wiasciwosci grupy

Na ekranie wiasciwosci grupy zostang wyséwietlone nastepujqce elementy:

) Ograniczenia )

* W zaleznoéci od urzqdzenia, ten element moze nie zosta¢ wyswietlony lub moze byé

wyszarzony.

1 — Nrrejestracii {00023
2 —F Nazwa: |vama
3 —— MNazwa na praycisku: I}'ama

Ty | Kad uéykown'kal Poczta e-maili Grupa | Folder ! Zabezpieczenie | Inf. autoyzacj

Tyhut 1: Brak -
Tyt 2. |><'Y2 vl
Toybuk 3: Brak -

™ Dodaj do Czest.

oK I Anuug

PLBTB010S
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Nr rejestracji

Przy kazdym tworzeniu nowej grupy urzqdzenie automatycznie
przypisuje numer rejestraciji do tej grupy.

Aby wybraé grupe z panelu sterowania urzqdzenia, wprowadz
numer rejestracji grupy.

Nazwa

Wprowadz nazwe grupy.

Nazwa na przycisku

Wprowadz nazwe, kiéra bedzie wyswietlana na panelu
sterowania urzqdzenia w odniesieniu do danej grupy.

e Wartoéci [Uzyj nazwy jako grupy odbiorcéw] i [Uzyj nazwy jako grupy uzytkownika] nie sq
zawarte podczas eksportowania danych ksigzki adresowej do pliku CSV.

Na kazdym tabulatorze bedq wyéwietlane nastepujqce elementy.

Tytut
Tytut 1 Okreél tytut 1 wybierajqc litere (A-Z).
Tytut 2 Okresl tytut 2 wybierajqgc litere.
Tytut 3 Okresl tytut 3 wybierajqc cyfre (1-5).
Dodaj do Czest. Zaznacz to pole wyboru, aby uzy¢ jako czesto uzywany tytut.

) Ograniczenia )

e Zapisz co najmniej jeden tytut.

Uzytkownik

Nr rejestracji

Wyswietla numer przypisany uzytkownikowi w grupie.

Nazwa

Wyséwietla nazwe przypisang uzytkownikowi w grupie.

Nazwa na przycisku

Wyswietla nazwe klucza przypisang uzytkownikowi w grupie.
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Ochrona autoryzaciji

Pozycja

Wyijasnienie

Chroniony obiekt

e Zabezpiecz folder

Zabezpiecza folder docelowy.

Kod zabezpieczajgcy
odbiorcy

Klikniecie polecenia [Zmieri] powoduje wyswietlenie hasta stuzgcego
ochronie folderu z danymi odbiorcéw (kod ochrony miejsca
docelowego). Wprowadz kod odbiorcy, a nastepnie kliknij [OK], aby

zastosowaé ustawienia.

Ochrona odbiorcy:
Uprawnienia dla
uzytkownikéw/grup...

Wyswietla ekran Pozwolenie dostepu dla uzytkownikéw/grup.

Mozesz uzy¢ tego ekranu, aby okreéli¢ przywileje uzytkownikéw lub
grup wyswietlanych na liscie kontroli dostepu.

Zapisana grupa

Pozycja

Wyjasnienie

Nr rejestracji

Wyswietla numer przypisany grupie w obrebie grupy docelowe;.

Nazwa

Wyswietla nazwe przypisanq grupie w obrebie grupy docelowe;.

Nazwa na przycisku

Wyswietla nazwe klucza przypisang grupie w obrebie grupy
docelowe;.

Grupa odbiorcéw

Pozycja

Wyjasnienie

Nr rejestracji

Wyswietla numer rejestraciji grupy, do ktérej nalezy grupa docelowa.

Nazwa

Wyswietla zapisang nazwe grupy, do kiére| nalezy grupa docelowa.

Nazwa na przycisku

Wyswietla nazwe klucza przypisang grupie, do ktérej nalezy grupa

docelowa.

Dodaj Wyswietla ekran rejestracji grupy, do ktérej nalezy grupa docelowa.
Zaznacz wybrang grupe, a nastepnie kliknij [OK], aby zastosowaé
ustawienia.

Usuh Po zaznaczeniu grupy, kliknij ten przycisk, aby zamkngé grupe

docelowaq.
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Usuwanie grupy

Uzyj nastepujgcej procedury aby usunqé grupe, ktéra jest zarejestrowana w urzqdzeniu.

BUwaga )

* Nawet jesli grupa zostanie usunieta, informacje na temat uzytkownikéw nalezqeych do grupy nie

zostang usuniete.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. Wybierz grupe, ktérqg chcesz usungé.

BUwaga )

* Aby wybra¢ wiele grup, zaznacz je jednoczesnie naciskajqgce klawisz SHIFT lub CTRL.

3. W menu [Edycja] kliknij [Usur].
lkona zmieni sie na o i stanie sie celem usuniecia.
BUwaga
¢ Aby przenie$é wybrang grupe z docelowego urzqdzenia, ponownie kliknij [Usuri].

4. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby usunqg¢ ustawienia grupy

z urzgdzenia.

Zmiana informacji o grupie

Nastepujgca procedura umozliwia zmiang informacii o grupie, ktéra jest zarejestrowana w urzqdzeniu.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. Wybierz grupe, ktérej dane chcesz zmienié, a nastepnie w menu [Edycja] kliknij
[Wlasciwosci...]. Alternatywnie, zaznacz grupe.

3. W miare potrzeb zmien informacje o grupie na ekranie [Wlasciwosci grupyl.

@ Zajrzeé do instrukgji...)

o str. 64 "Wiasciwosci grupy"
4. Kliknij przycisk [OK].
lkona zmieni sie na 4], wskazujgc na to, ze informacje o grupie zostaty zmienione.

5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zapisa¢ zmienione informacje

o grupie na urzgdzeniu.

Dodawanie nowego uzytkownika grupy do grupy

Nastepujgca procedura umozliwia dodanie (zapisanie) nowego uzytkownika do grupy.
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Kiedy karta [Dodaj do grupy] jest dostepna w oknie dialogowym [Wtasciwosci grupyl, grupy réwniez
mogq by¢ dodane.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. Wybierz uzytkownika lub grupe, ktérg chcesz dodaé do grupy.

* Aby wybra¢ wielu uzytkownikéw badz grup, wybierz je jednoczesnie naciskajgce klawisz

SHIFT lub CTRL.
3. W menu [Edycja] kliknij [Dodaj do grupy].

4. Wybierz grupe, do ktérej uzytkownik lub grupg zostang dodani, a nastepnie kliknij
[OK].
lkona zmieni sie na & or 8] wskazujgc na to, ze informacje o uzytkowniku lub grupie zostaty
zmienione.

5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zarejestrowaé nowego uzytkownika

lub grupe w urzqdzeniu.

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* str. 63 "Zmiana informacji o uzytkowniku"

* str. 67 "Zmiana informaciji o grupie"

Wyszukiwanie uzytkownika lub grupy

Nastepujgca procedura umozliwia wyszukiwanie przy uzyciv wybranych elementéw uzytkownikéw
i grup, zawierajqcych okreslony cigg znakéw.
1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. W menu [Edycja] kliknij [Szuka...].
3. W rozwijanym menu [Klucz wyszukiwania] na ekranie [Wyszukiwanie ksiazki
adresowej] wybierz elementy, ktére chcesz wykorzystaé jako kryteria wyszukiwania.

4. W polu [Wyszukiwanie ciggu znakéw], wprowadz ciqg znakéw, ktére majq zawieraé
uzytkownicy lub grupy, a nastepnie kliknij [Nastepny].

HUwaga )

* Jedli wybierzesz [Uzy] Wyszukiwanie przypadkowe], wyszukiwanie nie bedzie przebiegaé
w oparciu o doktadne dopasowanie. Wyszukiwanie przypadkowe nie rozréznia pomiedzy dwu-
i jednobajtowymi parametrami czy tez miedzy wielkimi a matymi literami.
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Zapisywanie informaciji ksigzki adresowej do pliku CSV

Nastepujgca procedura umozliwia zapisanie ksigzki adresowej urzqdzenia jako pliku CSV.
@) Ograniczenia )

* Hasto logowania dla urzqgdzenia nie jest przesytane.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. W menu [Plik] kliknij [Eksportuj dane].
3. Okresl lokalizacje i nazwe dla pliku CSV, a nastepnie kliknij [Zapisz].

HUwaga )

* Trzy pliki sq przesytane: Informacje o wpisach, informacje o karcie urzqdzenia oraz informacje

faksowe urzgdzenia.

@) Zajrzeé do instrukgji...)

o str. 119 "Format pliku CSV ksigzki adresowej"

Importuj informacje ksigzki adresowej przez plik CSV

Nastepujgca procedura umozliwia zapisywanie informacii ksiqzki adresowej urzqdzenia poprzez

importowanie pliku CSV.

Oprécz plikéw CSV utworzonych przy uzyciu Narzedzia do zarzqdzania adresami, mozliwe jest

réwniez uzycie plikéw CSV utworzonych przez inne aplikacje pocztowe.
Aby uzyskaé szczegbtowe informacie o formacie plikéw CSV utworzonych przy uzyciu Narzedzia do
zarzqdzania adresami, patrz str. 119 "Format pliku CSV ksigzki adresowej".

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. W menu [Plik] kliknij [Importuj dane].

3. Okresl plik CSV zawierajacy informacje, ktére chcesz zaimportowaé, a nastepnie kliknij
[Otwérz].

Zostanie wy$wietlone okno dialogowe [Importuj dane].
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4. W polu tekstowym w lewym dolnym rogu, wprowadz numer pierwszej linijki pliku CSV,
ktéry importujesz.

.'lmpnriuj dane @l
‘wWibrany element: Element kziazki adreszowe):

| 1

tr kolumnl,l_! Elemnent l Elemment I Dotaczony el. »
1 2010412... Nr rejestracii L
2 ARMain.... Fiodzaj |=
3 ARMain.... MNazwa Bl
4 13 Mazwa na pray...
5 i} Czest.
B a Tutuk 1
7 Load res... Tytut 2
Tubuk 3
Adres e-mail
LZyj nazwy jako
Zabezniecz na... &
4| 1] | »

Hazwa pliku:

iF'Iik:C:kﬁHDebugLog.csv

Zawartoft:

"2010/1 2407 125512, ARk ain.exe”,"ARMaincpp”, 13170, "0", Load resourc .
"2010/12/07 13.59.13" "ARMain. exe'","4RMain.cpp", "189" "0t ERP version.;—l
2 4 i " A ctivationtgr.cpp”, "5 "ERR:it'—
"200M12/07 14 DD 23", "aRkain.exe", "R Main.cpp","201" ‘User aborts &
20101 2/07 14.07.19" "ARMain.exe" . "ARMain.cpp”, 131" ‘Load rezourc
"200/1 2407 14,0719 "ARM ain.exe’,"ARMain.cpp”, 189" ExP wersion,
"2010/12/07 14.07.13","ARM ain exe"". ActivationMgr cpp', "EIB" MO M5 ERRE -

U F—— v

Miektére urzgdzenia nieprawidkowo wydrukuja inny wprowadzony telost niz tekst
US-45CI.

|| 13: Wiersz, od kbdrego zaczpna sig importowanie. I

| Ok I Al | Baomnoc |

5. Zlisty [Wybrany element] wybierz element, ktéry chcesz zaimportowaé z pliku CSV.
Nastepnie na liscie [Element ksiqgzki adresowej], wybierz odpowiadajacq mu pozycje
w ksiqgzce adresowe;.

¢ Podczas odczytywania pliku CSV utworzonego przy uzyciu Narzedzia do zarzqdzania
adresami, pozycje z ksiqzki adresowej przypisywane sq automatycznie, natomiast czynnosci

opisane w punktach od 5 do 7 nie sq wymagane.
6. Kliknij [Dotgcz>].

Przypisany element zostanie wy$wietlony w polu [Dotgczony element] na liécie [Element ksigzki
adresowe;].

7. Powtérz czynnosci opisane w punktach 5 i 6, aby przypisaé wszystkie elementy.
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8. Kliknij przycisk [OK].

Odczytana informacja jest dodana do obecnie wyswietlonych informacii. Jesli zastosowany jest
taki sam numer rejastracji, informacja bedzie nadpisana.

HUwaga )

* Jedliinformacje zawierajq blqd, wyswietli sie okno dialogowe opisujgce dany bigd. Jesli
wybierzesz opcje [Szczegdly...], blqd zostanie zlokalizowany. Ponadto, jesli wybierzesz
polecenie [Edycja pliku] w oknie dialogowym [Raport o btedach], dane zostang wyswietlone
w formie podlegajqcej edycji, umozliwiajgcej wprowadzenie niezbednych poprawek.

¢ Jedli urzqdzenie nie posiada funkcji Bezposredni SMTP, ustawienia nie sq czytane dla
wysylanego internetowego faksu poprzez serwer SMPT.

9. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zapisaé zmienione informacje ksigzki

adresowej na urzadzeniu.
BUwaga

¢ Niektére urzqdzenia nie mogq by¢ uzywane podczas wysytania ustawieri pliku CSV.
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Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie
ksigzki adresowej
Mozna utworzyé kopie zapasowq i wyeksportowa¢ dane z ksigzki adresowej. W miare potrzeb mozna

wykorzystaé wyeksportowang kopie zapasowq do przywrécenia danych ksigzki adresowej
urzgdzenia.

Tworzenie kopii zapasowej ksigzki adresowej

Nastepujgca procedura umozliwia tworzenie kopii zapasowych ksigzki adresowej urzqdzenia.
3 Uwaga
* Kopie zapasowq ksigzki adresowej mozna ponownie zapisaé tylko na tym samym urzqdzeniu.
* Aby zapobiec wyciekowi danych, w zaleznoéci od urzqdzenia, moze byé wymagane hasto
szyfrujgce dla kopii zapasowej. Zaszyfrowane kopie zapasowe mogq by¢ réwniez uzyte do
przywrécenia danych ksigzki adresowej innych urzqdzer tego samego modelu.
1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.
2. W menu [Plik] kliknij [Utwérz kopie zapasowe danych].

* W zaleznosci od urzqdzenia, moze wyswietli¢ sie okno dialogowe zqdajqce podania hasta
szyfrujgcego dla kopii zapasowe;.

3. Okresl lokalizacje oraz nazwe pliku z kopig zapasowaq, a nastepnie kliknij [Zapisz].

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* str. 72 "Przywracanie ksigzki adresowej"

Przywracanie ksigzki adresowej

Nastepujgca procedura umozliwia przywracanie danych z ksigzki adresowej urzqdzenia przy vzyciu

kopii zapasowej. Zwréé uwage, ze kopia zapasowa zastqpi dane zapisane na urzqdzeniu.
W Waine )
¢ Jedli przeprowadzisz operacjg przywracania ksiqzki adresowej, liczniki poszczegélnych

uzytkownikéw zostanq zresetowane.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. W menu [Plik] kliknij [Przywré¢ dane].



Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ksiqzki adresowe;j

3. Okresl plik z kopiq zapasowq ksigzki adresowej, a nastepnie kliknij [Otwérz].
BUwaga

e Aby przywrécié ksigzke adresowq uzywajqc zaszyfrowanej kopii zapasowej, wprowadz
hasto uzyte do zaszyfrowania danych.

4. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby wprowadzié dane kopii zapasowej
do ksigzki adresowe;.

0 Uwaga
e Niektére urzqdzenia nie mogq by¢ obstugiwane podczas przywracania ksigzki adresowe;.

@) Zajrzeé do instrukediji...)

* sir. 72 "Tworzenie kopii zapasowej ksigzki adresowe]"
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Dziatanie urzadzenia

Ta sekcja wyjasnia, jak zastosowaé ustawienia Narzedzia do zarzqdzania adresami do urzqdzenia
oraz jak ponownie zatadowa¢ dane uzyskane z urzqgdzenia do Narzedzia do zarzqdzania adresami.

Zastosowanie ustawien Narzedzia do zarzgdzania adresami do urzgdzenia

Nastepujgca procedura umozliwia wysytanie danych edytowanych przy uzyciv Narzedzia do
zarzqdzania adresami do urzgdzenia oraz aktualizowanie ustawier urzgdzenia.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. W miare potrzeb zmien ustawienia urzqgdzenia.

3. W menu [Edycja], kliknij [Zastosuj ustawienial.

* W zaleznosci od modelu, funkcje urzqdzenia mogq nie by¢ dostepne podczas transmisji
ustawien Narzedzia do zarzgdzania adresami.

¢ Jesli podczas wprowadzania ustawier wystgpi bqd, odnies sie do str. 137 "FAQ

(Najczesciej zadawane pytania)".

Ponowne tadowanie danych ksigzki adresowej z urzqdzenia

Nastepujgca procedura umozliwia aktualizacije listy Narzedzia do zarzqdzania adresami poprzez
ponowne zatadowanie Narzedzia do zarzqdzania adresami danymi uzyskanymi z urzqdzenia.

1. Uruchom Narzedzie do zarzgdzania adresami.

2. W menu [Widok] kliknij [Ponownie zataduj liste].

Zwréé uwage, ze jesli Narzedzie do zarzqdzania adresami zostafo wykorzystane do
wprowadzenia zmian we wczeéniejszych danych, wyswietli sie komunikat potwierdzenia. Postepuj

zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w komunikacie.



5. Zarzgdzanie informacjami

uzytkownika
|

Ta sekcja wyjasnia, w jaki sposéb zarzqdza¢ informacjami uzytkownika przy uzyciu aplikacji
SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package). Dzieki Narzedziu administratora mozesz
potwierdzi¢ liczbe arkuszy wydrukowanych przez poszczegdlnych uzytkownikéw oraz ograniczy¢ ich

dostep.

Przegladanie liczby arkuszy wydrukowanych
przez uzytkownikéw

Ta sekcja wyjasnia jok przeglgdaé iloéé wydrukowanych arkuszy przez kazdego uzytkownika.

Za pomocq User Management Tool mozesz zresetowad ilo$¢ wydrukowanych arkuszy, skonfigurowaé

limity ilosci wydrukéw i eksportowaé plik zawierajgey informacje o ilosci wydrukéw.

Uruchamianie Narzedzia administratora

1. Otwérz liste szukanych urzqdzer lub okno grupy zawierajqcej urzadzenie, ktérego dane
liczbowe na temat wydrukéw poszczegdlnych uzytkownikéw chcesz przegladaé.

2. Z listy wybierz urzadzenie, ktérego dane liczbowe na temat wydrukéw poszczegélnych
uzytkownikéw chcesz przeglgdaé.

3. W menu [Narzedzia], kliknij [User Management Tool] (Narzedzie administratoral).
Wyswietli sie ekran [Wprowadz informacje autoryzaciil.

4. Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto, a nastepnie kliknij [OK].
Zostanie uruchomiony program User Management Tool.

HUwaga )

* W zaleznoici od urzqdzenia metoda autoryzacji moze sie réznié.

Wyswietlanie licznika wydrukéw poszczegélnych uzytkownikéw

Nastepujgca procedura umozliwia wyswietlanie licznikéw wydruku poszczegdlnych uzytkownikéw
(liczbe arkuszy wydrukowanych przez kazdego uzytkownika).

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij karte [Informacie o licznikach uzytkownikal.
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3. Na rozwijanej liscie w prawym gérnym rogu ekranu, wybierz pozycje aby przegladaé
dane kazdego uzytkownika.

Zaznaczone elementy sq wyswietlane wzgledem poszczegdlnych uzytkownikéw.

F -y B
[
o al>] 5 2|
e ]
1 i:m -||
2 Uyt | s | Coarots_|jerait_| Debrie | v n |
3 A oo Ui L] (] L] L]
=R -
A oocs Uard L] L] L] (]
4
5
Pemee. prayeideg FL Mene ormestonet matcoe B
PL BXA006S
Pozycja Wyjasnienie
1 | Wyswietlony element Na rozwijanei liécie wybierz, funkcje, ktéra wyswietla
wydrukowangq liczbe arkuszy. Aby wyswietli¢ wykorzystanie
i maksymalng ilo¢ stron dla kazdego uzytkownika dla
urzqdzen gdzie ograniczenia liczby wydrukéw mogq by¢
skonfigurowane, wybierz [Ograniczenie wykorzystania liczby
wydrukéw]

2 | Uzytkownik Pokazuje kod uzytkownika i nazwe logowania uzytkownika,

ktére sq zarejestrowane w urzqdzeniu.
5 Uwoga
e W zaleznosci od metody autoryzaciji urzqdzenia,
wyswietlacz moze sie réznic.

3 | Nazwa Nazwa vzytkownika zarejestrowana w urzgdzeniu. Te nazwy
sq takze zawarte w ksigzce adresowej urzqdzenia.

4 | licznik dla réznych funkeiji Wyswietla liczbe arkuszy do druku, liczbe wydrukéw i inne
informacie dla urzqdzer i funkcji okreslonych na rozwijanej
liscie.

B Uwaga
e W zaleznosci od urzqdzenia, pozycje moggq sie réznié.




Przeglqdanie liczby arkuszy wydrukowanych przez uzytkownikéw

Pozycja Wyjasnienie

Status Wyswietl wyniki operacji wykonanych na urzqdzeniu przy
vzyciu Narzedzia administratora. Aby zastosowaé ustawienia,

wyjlij informacje o ustawieniach do urzqdzenia docelowego.

@) Zajrze¢ do instrukeii...)

e str. 89 "Stosowanie ustawiers Narzedzia administratora
do urzgdzenia"

Resetowanie liczby wydrukowanych stron do O

Nastepujgca procedura umozliwia resetowanie liczby stron wydrukowanych przez kazdego

uzytkownika do O.

Nastepujqce liczniki mozna zresetowaé:

Liczniki wydrukéw (kopie/wydrukowane faks/drukarkal)

o Wyslij liczniki faksu

Liczniki skanera

Liczba wydrukéw (gdzie jest okreslone ograniczenie liczby wydrukéw)

) Ograniczenia )

Niektére urzqdzenia nie obstuguijq tej funkcji. Wiecej szczegétéw o okredlonym urzqdzeniu, patrz
dokumentacja dla tego urzgdzenia.

Aby chronié¢ informacije o uzytkowniku, niektére urzqdzenia wymagaijq autoryzacji uzytkownika
dla rejestracji informacji o uzytkowniku. Dla autoryzaciji uzyj konta administratora z odpowiednimi
uprawnieniami. Wiecej informacji na temat uprawnied administratora, patrz str. 86 "Funkcje

dostepne dla kazdego administratora”.

Nie mozesz zresetowaé liczby wydrukéw dla "innych" uzytkownikéw.

. Uruchom Narzedzie administratora.
. Kliknij karte [Informacije o licznikach uzytkownikal.

. Wybierz uzytkownika, ktérego licznik(i) chcesz zresetowac.

Jezeli jednorazowo zostanie dodanych kilka urzqdzen, klikaj na symbole tych urzqdzen,

naciskajqc jednoczesnie klawisz SHIFT lub klawisz CTRL.

. W menu [Edycja] kliknij [Resetuj liczniki uzytkownika/Wielkos¢ uzywana na

uzytkownika].

. Zaznacz pola wyboru przy elementach, ktére majq by¢ zresetowane, a nastepnie kliknij

przycisk [OK].
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6. Gdy pojawi sie komunikat potwierdzenia, kliknij [OK].

Licznik i liczba wydrukéw jest resetowana do O a “Zmodyfikowany” jest wyswietlony w [Stan].

7. W menu [Edycja], kliknij [Zastosuj ustawienial].

Zmiany bedq uwzglednione w urzgdzeniu.

Konfigurowanie liczby wydrukéw na kazdego uzytkownika

Dla urzqdzen, ktére okredlajg ograniczenia liczby wydrukéw, dostepna jest takze opcja dzieki ktérej

mozna skonfigurowa¢ liczbe wydrukéw i ustawi¢ maksymalng liczbe stron dla uzytkownikéw

indywidualnych. Nastepujgca procedura wyjasnia jak skonfigurowaé te ustawienia.

@) Ograniczenia )

Niektdre urzqdzenia nie obstuguiq tej funkciji. Wiecej szczegétéw o okreslonym urzqgdzeniu, patrz

dokumentacja dla tego urzgdzenia.

Aby chronié¢ informacje o uzytkowniku, niektére urzqdzenia wymagajg autoryzacji uzytkownika
dla rejestracji informacii o uzytkowniku. Dla autoryzaciji uzyj konta administratora z odpowiednimi
uprawnieniami. Wiecej informaciji na temat uprawnien administratora, patrz str. 86 "Funkcje

dostepne dla kazdego administratora”.

Nie mozna ustawi¢ gérnej granicy liczby wydrukéw dla "innych" uzytkownikéw.

. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij karte [Informacje o licznikach uzytkownikal.

3. Na rozwijanej liscie w prawym gérnym rogu ekranu, wybierz [Ograniczenie

wykorzystania liczby wydrukéw].

. Wybierz uzytkownika, ktéremu chcesz ograniczy¢ liczbe wydrukéw.

Aby wybraé kilku uzytkownikéw jednoczesnie, kliknij na imie uzytkownika naciskajge przycisk
SHIFT lub CTRL.

5. W menu [Edycja], kliknij [Ograniczona ilos¢ uzywania na ustawienia uzytkownikal.

6. Okresl dla wybranego uzytkownika, czy skonfigurowaé ograniczenia liczby wydrukéw.

Okresl konfiguracje jesli jest niezbedna.

Aby ograniczy¢, okres$l warto$é od 0 do 999,999. Wartosé "0" oznacza, ze uzytkownik nie moze

drukowaé.

7. Kliknij przycisk [OK].

8. W menu [Edycja], kliknij [Zastosuj ustawienial].

Zmiany zostang zastosowane w urzqdzeniu.

HUwaga )

* Liczba wydrukéw jest obliczana przez pomnozenie liczby wydrukowanych stron przez liczby

jednostek. Liczba jednostek ustalana jest na urzqdzenie i liczby stron sq okreslone zgodnie
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z ustawieniami wydruku. Wiecej szczegétéw na temat liczby jednostek dla okreslonego
urzqdzenia, patrz dokumentacja dla tego urzgdzenia.

Eksportowanie danych liczbowych wydruku

Nastepujgca procedura umozliwia eksportowanie danych liczbowych kazdego uzytkownika danego
urzqdzenia w formie pliku CSV.

* Oprécz danych liczbowych wyswietlanych na karcie [Informacje o licznikach uzytkownika], dane
liczbowe dotyczqce dwéch formatéw papieru (krétki i diugi) sq takze zapisywane.

Eksportowanie domyslnego formatu pliku CSV

—

. Uruchom Narzedzie administratora.

Kliknij karte [Informacje o licznikach uzytkownika].

W menu [Plik], kliknij [Eksportuj liste statystyki uzytkownika].

A 0N

Okresl lokalizacje i nazwe dla pliku CSV, a nastepnie kliknij [Zapisz].

Eksportowanie wyedytowanego formatu pliku CSV

—

. Uruchom Narzedzie administratora.

Kliknij karte [Informacje o licznikach uzytkownikal].

W menu [Plik] kliknij [Edycja listy statystyki uzytkownika w formacie pliku CSV].
Z listy, kliknij licznik, ktéry chcesz eksportowaé.

Kliknij przycisk [OK].

W menu [Plik] kliknij [Eksport listy statystycznej uzytkownika].

N o o~ DN

Podaj miejsce zapisania i nazwe pliku, a nastepnie kliknij przycisk [Save] (Zapisz).
@) Zajrzeé do instrukgji...)

o str. 117 "Lista statystyczna uzytkownika w plikach formatu CSV"
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Konfiguracja ustawien uzytkownika dla
urzagdzenia

Konfiguracji ustawien uzytkownika mozna dokonaé dla poszczegélnych urzqdzen. Poprzez
konfiguracije ustawier uzytkownika mozna ograniczyé korzystanie z funkcji urzqgdzenia przez
vzytkownikéw oraz zapisaé ustawienia danego uzytkownika w pliku.

HUwaga )

* W zaleznosci od modelu urzqgdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpié
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzaciji, aby uzyska¢ dostep do chronionych danych
uzytkownika. Aby uzyskaé szczegétowe informacje na temat tego, ktére pozycje menu sq
dostepne dla kazdego typu administratora, patrz str. 86 "Funkcje dostepne dla kazdego

administratora”.

D * W zaleznosci od urzqdzenia metoda autoryzacji moze sie réznic.

Wyswietlanie listy kontroli dostepu dla poszczegélnych uzytkownikéw

Nastepujgca procedura umozliwia wyéwietlanie funkcji dostepnych dla kazdego zarejestrowanego
uzytkownika urzqdzenia.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].

Wyswietlone zostang informacije na temat kontroli dostepu dla kazdego uzytkownika.
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Konfiguracja ustawien uzytkownika dla urzqdzenia

Pozycja Wyjasnienie

1| Uzytkownik Pokazuje kod uzytkownika i nazwe logowania uzytkownika,
ktére sq zarejestrowane w urzqdzeniu.

HUwaga )

¢ Od metody autoryzaciji urzqdzenia zalezy czy zostanie
wyswietlony kody uzytkownika lub nazwy uzytkownika.

2 | Nazwa Pokazuje nazwy uzytkownika zarejestrowane w urzqdzeniu.
Te nazwy sq takze zawarte w ksigzce adresowej urzqdzenia.

3 | Obstugiwane funkcje Wyswietla funkeje, z ktérych uzytkownik moze korzystad.
Tylko te funkcje, ktére sq dostepne w danym urzqdzeniu
zostang wyswietlone.

4 | Status Ukazuje wszelkie zmiany dokonane w stosunku do informacii

vzyskanych z urzqdzenia przy uzyciv Narzedzia
administratora. Aby zmiany zostaty uwzglednione, zastosuj
ustawienia Narzedzia administratora dla danego urzqdzenia.

@) Zajrzec do instrukeii...)

* Aby uzyska¢ szczegdtowe informacje, patrz str. 89
"Stosowanie ustawiern Narzedzia administratora do
urzgdzenia".

@) Zajrze¢ do instrukediji...)

* sir. 83 "Szukanie uzytkownika"

Dodawanie uzytkownika

Nastepujgca procedura umozliwia zarejestrowanie nowych uzytkownikéw w urzqdzeniu oraz
ograniczenie wybranym uzytkownikom korzystania z funkcji tych urzqdzer.

HUwaga )

* W zaleznosci od modelu urzqdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpi¢
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacji, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
uzytkownika.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].
3. W menu [Edycja], kliknij opcje [Dodaj nowego uzytkownika].
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5. Zarzqdzanie informacjami uzytkownika

4. Na ekranie [Utwérz uzytk.] wprowadz [Kod uzytkownika] / [Nazwa uzytkownika] oraz

[Nazwal.
BUwaga

e Jedli urzqdzenie przeprowadzi autoryzacje uzytkownika, pojawi sie przycisk [Zmien]. Wcisnij
ten przycisk, aby zmieni¢ hasto, w miare potrzeb.

@) Zajrze¢ do instrukeii...)

¢ Informacje na temat typu i maksymalnej iloéci znakéw, ktére mozna wprowadzié, patrz
instrukcje obstugi urzqdzenia.

5. Kliknij przycisk [OK].

Uzytkownik zostanie dodany i wyswietli sie ikona £

6. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zastosowaé zmiany wprowadzone

do urzqdzenia.

D @ Zajrzeé do instrukediji...)
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* sir. 83 "Ograniczenia dostepu uzytkownika do urzqdzenia"

Usuwanie uzytkownika

Ponizsza procedura umozliwia usunigcie uzytkownika zarejestrowanego w urzqdzeniu.
'3 Uwaga

* W zaleznosci od modelu urzqgdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpié

konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacii, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
vzytkownika.

. Uruchom Narzedzie administratora.
. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].

. Kliknij, aby zaznaczy¢ uzytkownika(6éw), kiérego chcesz usungé.

QUwaga )

e Aby usungé wielu uzytkownikéw, zaznacz ich jednoczesnie naciskajgc klawisz SHIFT lub
CTRL.

. W menu [Edycja] kliknij [Usun uzytkownikal.

lkona zmieni sie na &, dany uzytkownik bedzie mégt zostaé usuniety.
@ Uwaga

¢ Aby anulowa¢ usuniecie: w menu [Edycja] ponownie kliknij [Usui uzytkownika].

. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zaakceptowaé zmiany wprowadzone

do urzgdzenia.
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Szukanie uzytkownika

Nastepujgca procedura umozliwia wyszukiwanie uzytkownikéw.

1. Uruchom Narzedzie administratora.
Kliknij karte, ktéra bedzie przeszukiwana.

W menu [Edycja] kliknij [Znajdz uzytkownika].

M wN

Wprowadz ciag znakéw (np. inicjaty uzytkownika), a nastepnie kliknij [Znajdz
nastepny].
Wybrane znaki bedq wyszukiwane w polach [Uzytkownik] oraz [Nazwal.

Ustawianie/Zmiana dostepnych funkcji

Jesli ograniczenia uzytkowania bedq ustawione dla urzgdzenia, uzytkownik musi byé zautoryzowany.

Uzytkownik musi wpisa¢ kod uzytkownika lub nazwe logowania uzytkownika, ktére zezwalajq na
dostep do urzqdzenia.

Ograniczenia dostepu uzytkownika do urzgdzenia

Nastepujgca procedura umozliwia okreslenie ograniczen dostepu dla kazdej z funkeji urzgdzenia.
@ Uwaga O

* W zaleznoéci od modelu urzgdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystgpié
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacji, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
vzytkownika.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. W menu [Edycja] kliknij [Ogran. dostep do urzqdz.].

3. Aby ograniczy¢ dostep zaznacz pole wyboru odpowiadajgce funkciji na ekranie [Ogran.
dostep do urzqdz.]. Aby umozliwi¢ dostep, odznacz pole wyboru.

@) Ograniczenia )

¢ Jesli zostanie zaznaczone pole wyboru [Automatycznie dodawaj kody uzytkownikéw],
niezarejestrowane kody uzytkownikéw zostang automatycznie dodane, gdy przy uzyciu tych
kodéw zostang zlecone zadania.

e W zaleznosci od urzqdzenia, ta funkcja moze nie by¢ wyséwietlona.

¢ Jedli dostep do funkciji drukarki jest ograniczony, ustawienia zwigzane z dodawaniem koddw
uzytkownika sq automatycznie wylqgczane.

4. Kliknij przycisk [OK].
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5. Zarzqdzanie informacjami uzytkownika

5.

Zeby potwierdzi¢ wiadomo$¢, ktéra sie pojawi, kliknij [Tak].

Ustawienia zostang zastosowane do urzqdzenia.

@) Zajrze¢ do instrukediji...)

* sir. 89 "Automatyczna rejestracja kodéw uzytkownika"

Zmiana danych uvzytkownika i dostepnych funkeji

Uzyj nastepujgcej procedury aby zmieni¢ informacje o uzytkowniku, ktére nastepujq i wyswietli¢ lub

zmieni¢ funkcje, ktére sq dostepne dla kazdego uzytkownika.

Kod uzytkownika
Nazwa logowania uzytkownika i hasto dla autoryzacii

Nazwa uzytkownika zarejestrowana w ksigzce adresowej urzqdzenia

D @) Ograniczenia )

W zaleznosci od modelu urzqdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpié
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacji, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
uzytkownika.

HUwaga )

Aby ograniczy¢ dostep do funkciji dla poszczegdlnych uzytkownikdw, nalezy wczesdniej okresli¢,
ktéra funkcja ma podlegaé ograniczeniom. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje na temat
sposobu okredlania funkcji podlegajqcej ograniczeniom, patrz str. 83 "Ograniczenia dostepu
uzytkownika do urzgdzenia".

. Uruchom Narzedzie administratora.

. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].

3. Wybierz uzytkownika, ktérego dane chcesz zmienié. W menu [Edycja] kliknij

84

[Wtasciwosci uzytkownika] lub dwukrotnie kliknij na ikone danego uzytkownika.
Zmien ustawienia.
B Uwaga

¢ Aby umozliwi¢ korzystanie z danej funkcji, zaznacz odnoszqce sie do niej pole wyboru
w grupie [Przydziel uprawn. dost.]. Aby uniemozliwi¢ korzystanie z funkcji, odznacz pole
wyboru danej funkgiji.

¢ Uprawnienia dostepu nie sq ograniczane w przypadku funkcji, ktérych pola wyboru sq
wygaszone.

@) Zajrze¢ do instrukeii...)

* Informacje na temat typu i maksymalnej iloci znakéw, ktére mozna wprowadzi¢ dla kodu
uzytkownika / nazwy uzytkownika i nazwy, patrz instrukcje obstugi dowolnego urzqdzenia.



Konfiguracja ustawien uzytkownika dla urzqdzenia

5. Kliknij przycisk [OK].
lkona zmieni sie na &1, aby pokazaé, ze informacja sig zmienifa.

6. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zaakceptowaé zmiany wprowadzone
do urzqdzenia.

Eksportowanie danych uzytkownika do pliku

Kod uzytkownika i nazwa uzytkownika wyswietlane na karcie [Lista kontroli dostepu] sq zapisywane
jako plik CSV.

BUwaga )

* W zaleznoéci od modelu urzqdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpié
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacii, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
uzytkownika.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].

3. W menu [Plik] kliknij [Eksportuj dane uzytkownikal].

4. Okresl folder i nazwe pliku, a nastepnie kliknij [Zapisz].
@) Zajrzeé do instrukgji...)

* str. 118 "Dane uzytkownika w formacie pliku CSV"

Rejestracja danych uzytkownika przy uzyciu zaimportowanego pliku CSV

Nastepujgca procedura umozliwia rejestracje kodu i nazwy uvzytkownika przy uzyciu

wyeksportowanego pliku CSV.
@) Zajrze¢ do instrukeiji...)

* Aby uzyska¢ szczegdtowe informacje na temat wykorzystania formatu plikéw CSV, patrz str. 117

"Informacje na temat formatu CSV".

HUwaga )

* W zaleznosci od modelu urzqdzenia, po ustawieniu danych uzytkownika, moze wystqpié
konieczno$¢ przeprowadzenia autoryzacji, aby uzyskaé dostep do chronionych danych
uzytkownika.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. Kliknij pozycje [Lista kontroli dostepu].
3. W menu [Plik] kliknij [Importuj dane uzytkownika].
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4. Okresl plik, ktéry ma zostaé zaimportowany i kliknij polecenie [Otwérz].

¢ Importowane dane zostang dodane do wyswietlonych danych.

¢ W przypadku importowania danych zarejestrowanego uzytkownika, dane zostang
zastgpione.
5. W menu [Edycja] kliknij [Zastosuj ustawienia], aby zaakceptowaé zmiany wprowadzone

do urzqdzenia.

Funkcje dostepne dla kazdego administratora

Kiedy ustawiane sq dane uzytkownika dla urzqdzenia, ktére obstuguje Zarzqdzanie autoryzacjq
vzytkownika / Zarzqdzanie autoryzacjq administratora, przeprowadzana jest autoryzacja
uzytkownika, przy czym dostepne pozycje menu sq ograniczone, aby ochroni¢ dane uzytkownika.

Ponizsza tabela ukazuje, ktére elementy sq dostepne dla danego typu administratora.
BUwaga

* Jezeli administrator ds. urzadzenia i administrator ds. uzytkownikéw sq jedng osobq, wszystkie

pozycje w menu bedqg dostepne.

Karta [Informacje o licznikach vzytkownika]

. Administrator ds. Administrator
Menu Polecenie . . -
urzgdzenia uzytkownikéw
Plik Eksport listy statystycznej uzytkownika OK OK
Edycja listy statystyki uzytkownika OK OK
w formacie pliku CSV
Otwérz plik CSV z programem... OK OK
Wyjscie OK OK




Konfiguracja ustawier uzytkownika dla urzqdzenia

Edycja Ogran. dostep do urzqdz. oK™ OK "2
Resetuj liczniki uzytkownika/ oK™ oK"3
Wielko$¢ uzywana na uzytkownika
Ograniczona ilo$é uzywania na oK™ oK"3
ustawienia uzytkownika
Znajdz uzytkownika OK OK
Zastosuj ustawienia OK OK
Zaznacz wszystkie OK OK
Podglqd Informacje o licznikach uzytkownika OK OK
Lista kontroli dostepu OK OK
Ponownie zataduj liste OK OK
Pomoc Spis treéci i indeks OK OK
Informacie... OK OK

*1 Ustawienia mogq by¢ konfigurowane tylko wéwczas, gdy [Autoryzacja kodu uzytkow.] lub [Wylgczone]
bedq ustawione dla Zarzqdzania autoryzacjq uzytkownika.

*2 Ustawienia mogq by¢ przeglgdane tylko wéwczas, gdy [Autoryzacja kodu uzytkow.] lub [Wylgczone] bedq
ustawione dla Zarzqdzania autoryzacjq uzytkownika.

*3 Dostepno$¢ zalezy od modelu urzqdzenia. Aby uzyskaé szczegély, zapoznai sie z instrukcjami dotgczonymi
do urzgdzenia.

Karta [Lista kontroli dostepu]

Plik Otwérz plik CSV z programem... OK OK
Eksportuj dane uzytkown. N/D oK
Importuj dane uzytkown. N/D OK
Wyiscie OK OK
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Edycja Ogran. dostep do urzqdz. oK™ OK "2
Znajdz uzytkownika OK OK
Dodaj nowego uzytkownika N/D oK
Usur uzytkownika N/D OK
Wihasciwosci uzytkownika oK"3 OK
Zastosuj ustawienia OK OK
Zaznacz wszystkie OK OK

Podglad Informacie o licznikach uzytkownika OK OK
Lista kontroli dostepu OK OK
Ponownie zataduj liste OK OK

Pomoc Spis tredci i indeks OK OK
Informacie... OK OK

*1 Ustawienia mogq by¢ konfigurowane tylko wéwczas, gdy[Autoryzacja kodu uzytkow.] lub

[Wylqczone] bedq ustawione dla Autoryzacji kodu uzytkow.

*2 Ustawienia mogq by¢ przeglgdane tylko wéwczas, gdy [Autoryzacja kodu uzytkow.] lub

[Wylqczone] bedq ustawione dla Autoryzacii kodu uzytkow.

*3 Mogq by¢ przeglgdane, ale nie konfigurowane.




Dziatanie urzqdzenia

Dziatanie urzadzenia

Ta sekcja wyjasnia, w jaki sposéb zastosowaé ustawienia okreslone w Narzedziu administratora
w stosunku do urzqdzenia, jak aktualizowaé ustawienia Narzedzia administratora przy uzyciu
informaciji uzyskanych bezposrednio z urzqdzenia oraz jak rejestrowa¢ uzytkownikéw automatycznie,

gdy zlecajg zadania drukowania.

Stosowanie ustawien Narzedzia administratora do urzgdzenia

Nastepujgca procedura umozliwia zmiane ustawieri urzgdzenia przy uzyciu ustawieri okreslonych
w kartach [Informacije o licznikach uzytkownika] oraz [Lista kontroli dostepu].

HUwaga )

* Ustawienia z obu kart zostang zastosowane, niezaleznie od tego, ktéra z kart bedzie aktualnie

wybrana.

1. Uruchom Narzedzie administratora.
2. Zmien ustawienia.
3. W menu [Edycja], kliknij [Zastosuj ustawienial.

Elementy w kolumnie [Status] znikng, a ikona 21 zmieni sie na ..

Aktualizacja informacji o urzadzeniu

Nastepujgca procedura umozliwia aktualizowanie kart [Informacije o licznikach uzytkownika] oraz
[Lista kontroli dostepu] o najnowsze informacje uzyskane bezpoérednio z urzqdzenia.

1. Uruchom Narzedzie administratora.
2. W menu [Widok] kliknij [Ponownie zataduj liste].

e Jesli zmienisz informacje uzyskane z urzqdzenia przy uzyciv Narzedzia administratora,
wyséwietli sie komunikat potwierdzajqcy. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami zawartymi

w komunikacie potwierdzajgcym.

Automatyczna rejestracja kodéw uzytkownika

Nastepujgca procedura umozliwia konfiguracje kodéw uzytkownika.

(Jesli zadanie drukowania zostanie zlecone pod niezarejestrowanym kodem uzytkownika, ten kod

uzytkownika zostanie automatycznie zarejestrowany.)
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) Ograniczenia )

Jeéli dostep do funkcii drukarki jest ograniczony, nie mozna automatycznie dodaé Kodu
uzytkownika.

1. Uruchom Narzedzie administratora.

2. W menu [Edycja] kliknij [Ogran. dostep do urzqdz.].

3. Zaznacz pole wyboru [Automatycznie dodawaj kody uzytkownikéw]. Jesli nie chcesz
korzystaé z tej funkgji, odznacz to pole wyboru.

4. Kliknij przycisk [OK].
5. Zeby potwierdzi¢ wiadomos¢, ktéra sie pojawi, kliknij [Tak].
Ustawienie zostanie zastosowane.

@) Zajrze¢ do instrukediji...)

m * str. 83 "Ograniczenia dostepu uzytkownika do urzqdzenia"
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6. Using Accounting Report Tool
|

With Accounting Report Tool, you can collect information such as the number of pages printed per-
device and create a report. Also, if you create reports using the conversion rate configurations for each
device, device usage levels can be utilized for intracompany transfers. You cannot use this function with

SmartDeviceMonitor for Admin.

About Accounting Report Tool

This section explains how to start the Accounting Report Tool application, and introduces the elements of

its main screen.

Starting Accounting Report Tool

1. On the [Tools] menu, click [Accounting Report Tool].
2. Enter the Accounting Report Tool password, and then click [OK].

e Enter the password set during the installation.

Accounting Report Tool starts.

d’.y Accounting Report Tool @
Switch menus for counter collection: ersion
Copyright [C] RICOH
[Displa_l,l men for first collection v] opyright (C)

Collect Information
Collection Settings:
Target Device[z) group
b Caollection Timing: tanual Collection
[ction] Start Collection Delete the Addiess Book:  Off
Impart the Address Book: aff
¥ Reset Volume L se: nff
Pricing Tier Setings... Output Collected D ata: On
¥ Last Callection Date/Time:  Mone

User Information Settings. .. Fiesults: Hone

Y
Report Settings..
Report Information
¥
ctiona] G A Selected Pattens, Basic Pattern 1.
foticie| CieataBenad Fepart Periad Maone
[ Change Login Password... H Dizplay Operation Log ] [ Exit i

Changing the authentication password

Use the following procedure to change the authentication password set during the installation of

Accounting Report Tool.
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1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Change Login Password...] on the [Accounting Report Tool] screen.

3. Enter the current and new passwords, and then click [OK].



Data Collection

Data Collection

This section explains how to collect counter information with Accounting Report Tool. By setting the

collection timer, you can periodically perform data collection. Also, if you prepare an address book in

CSV format, you can import the address book information into the device when data is collected.

Accounting Report Tool Screen

When the Accounting Report Tool starts, the following screen appears. You can change settings and

perform data collection following the screen.

4 Accounting Report Tool =
Switch menus for counter collection: ‘ersion
1 - - - Copyright [C) RICOH
|D|sp|ay men for first collection - |
[ ‘ Callect Infarmation:
2 Collection Settings... ik
[ Target Device(s: group
+ Collection Timing: hd anual Collection
3 [Bsetion] Sttt Callection | Delete the Addiess Bock:  ff
Import the Addiess Boak: [}
4 Reset Yolume Lge: (Ot — 8
4 Pricing Tier Setiings | Output Collected Data; On
¥ Last Collzction Date/Time:  Mone
5 : Uger Information Settings.. Results: None
I
6 _: Feport Settings... |
— — Feport |nfomation:
X g;lected_F'_attams: -B.a-s-\.c I;altem“'\,.. — 9
7 [&iction?] Create Repart ‘ Repot Periodt NERE
| Help | Change Log Passwaord... | ‘ Display Op=ration Lag | E~it I
12 11 10 -
ltem Explanation

1 Switch menus for counter Changes the menu based on the item selected in the

collection drop-down list.

2 Collection Settings... Displays the Collection Settings screen and allows
you to specify which devices to collect data from and
configure their processing settings of those devices.

3 [Action1] Start Collection Performs data collection.

4 Pricing Tier Settings... Displays the Pricing Tier Settings screen and allows
you to specify the conversion rates.
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ltem Explanation

5 User Information Settings... Displays the User Information Settings screen and
allows you to specify department settings,
departments for users, and the conversion table.

6 Report Sefttings... Displays the Report Settings screen and allows you to
specify the settings such as count patterns and the

save destination.

7 [Action2] Create Report Generates the [Action2] report.

8 Collect Information: Displays information about the devices from which
data will be collected and the timing of the collection.

9 Report Information: Displays information about report creation, such as
the specified count patterns and the report period.

10 Exit Closes Accounting Report Tool.
11 Display Operation Log Displays the operation log in plain text format.
12 Change Login Password... Displays the Password Setting screen and allows you

to change the login password used entered at startup.

Changing the Menu Display

You can specify which settings are displayed when you select an item on the menu.
Specifying which settings are displayed simplifies procedures, since only settings that are relevant to the
procedure you want to perform will be displayed.

1. Start Accounting Report Tool.

2. Select an item in the [Switch menus for counter collection:] drop-down list.

The settings displayed for each menu item are summarized in the following table.

Display menu Purpose Setting item

Display menu for first collection | For collecting data and creating | Collection Settings, Start

a report the first time that you Collection, Pricing Tier Settings,
collect data, or when you collect | User Information Settings,

data after making large changes | Report Settings, Create Report

to the seftings.
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Display menu

Purpose

Setting item

Display menu for manual
collection

For collecting data and creating
a report when you have not
changed the settings since the

previous collection.

Start Collection, Create Report

Associate user

For collecting data and creating
a report when you have
changed only the department or
user information, such as an
increasing number of users for
accounting.

Start Collection, User
Information Settings, Create
Report

Add device

For collecting data and creating
a report when you have
changed only the devices for
accounting or the processing
settings.

Collection Settings, Start
Collection, Create Report

Change report setting

For collecting data and creating
a report when you have
changed only the accounting
patterns or the save destination.

Report Settings, Create Report

Change pricing fiers

For creating a report using

a different conversion rate
configuration with previously
collected data.

Pricing Tier Settings, Create
Report

Change counter collection
schedule

For changing the collection
schedule for periodic collection.
Data will be collected according
to the new schedule.

Collection Settings

Add/delete address book data

For changing the settings for
address book deletion and
registration. Data collection will
not be performed.

Collection Settings

HUwaga )

* The first time you use Accounting Report Tool, [Display menu for first collection] is selected by

default. From then on, the item selected last will be displayed.
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Configuring the Data Collection Method

The following table explains the data collection method settings.

1. Start Accounting Report Tool.

2. In the [Accounting Report Tool] screen, click [Collection Settings...].

| Collection Settings ===

Target groups for collection

1 Target: groupl
Target Device Settings. .. ] [ D efault Authentication Settings. ..

Collection timing

2 Collection timing: Scheduled collection @ Manual collection
| 000
After Caollaction
Delete the address book: On @ Off

3 || Impart the Address Book

Browse

4 —| Feset Yolume Uss: On @ 0ff |

[¥] Dutput Collected Data

5 —

File Destination: C:\Program Files\RiMadmint4R T ool CounterC5Y Browse...
& J[ Comesl | [ Heln |

CFY001



Data Collection

Setting

Explanation

Target groups for collection

Displays the device groups that are set for data collection.
¢ Collection Target Device Settings

Set the devices or groups that data will be collected
for.

@) Zajrze¢ do instrukgii...)

* For details, see str. 98 "Specifying the devices
and groups whose data is to be collected".

¢ Default Device Authentication Settings

Set the default account to use for accessing devices.

) Ograniczenia )

* The user name and password can contain up to
128 characters.

HUwaga )

¢ |f multiple devices or groups are set, "...

"is displayed
after the first group in the list.

Collection timing

Specify whether data collection is performed routinely (on
a periodic basis) or manually (immediately).

@ Zajrzeé do instrukgji...)

¢ For details, see str. 102 "Performing Data Collection"

Delete the address book: ™

After data collection, specify whether to delete the address
book. You can also specify whether to import additional
address books.

@) Zajrzec do instrukeii...)

* For details, see str. 101 "Importing an address book
from a CSV file to the devices".

Reset Volume Use: !

After data collection, specify whether to reset the print

volume counter for each user.

@) Ograniczenia )

* Available only for devices that can configure print

volume limits.

97



98

6. Using Accounting Report Tool

Setting Explanation

5 Output Collected Data Specify whether to save the collected data as a CSV file.
@ Zajrzeé do instrukgji...)

¢ For details, see str. 125 "Format pliku CSV dla
zebranych danych przez Accounting Report Tool".

6 OK Applies changes made to settings and then displays the
main screen.

7 Cancel Return to the main screen without applying the seftings.

*1 [Delete the address book:] and [Reset Volume Use:] cannot be set at the same time.

Specifying the devices and groups whose data is to be collected

Use the following procedure to specify the devices and groups whose data is collected. Also, you can
set the device's authentication information.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [Collection Settings].
3. Click [Target Device Settings...].

Target Device Settings ==

Select the target group(s) for collection, and then make settings for the connection authentication for the devices of
group members

Target Groups Selected: 2 groupl Member Devices: 3 Device(s)
Name Address Comment
goon? Name1 XXXKKKX KKK
Name2 KU KKK K XKX
Name3 XXKXXKHKRK

Device Authentication Settings . Connection Test

[ ok J[ Conedl | [ b ]

4. Select a group that has target devices registered to it, and then select the target devices
from the device list.

5. Click [Device Authentication Settings...].



Data Collection

6. Configure the authentication information for the devices, and then click [OK].

) Ograniczenia )

* The user name and password can contain up to 128 characters.

7. On the [Target Device Settings] screen, click [OK].

Target Device Settings =

Select the target groupis) for collection, and then make settings for the connection authentication forthe devices of
group members.

[Target Groups Selected: 2 | Jaroup 1 Member Devices: 3 Devicels)
Neme Address Comment
g2 Name1 HHOUKIK XXX
Name2 XEXKXHKKXKX
Name3 XXKXKHK KKK

r
Device Authentication Settings Connection Test | mefe— 4

[ o< [ cocl | [ bep |
6 5
ltem Explanation
1 Target Groups: Displays the groups whose devices are specified for
collection.

Selecting a group's check box sets the devices in the
group as a target for data collection.

2 groupl Member Device(s): Displays the devices registered to the group that is
selected (highlighted) in [Target Groups:].
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ltem Explanation
3 Device Authentication Settings... | Displays the Device Authentication Settings screen
where you can configure the authentication details for
the devices selected in the device list. The #& icon
appears after setting.
If you select [Individual Device Authentication] in
authentication information, you can set the following
items:
¢ [User Name]
¢ [Password] or [NIC Password]
If you select [Use default authentication] in
authentication information, the information set on the
Default Device Authentication Settings screen will be
used.
) Ograniczenia )
* The maximum length for [User Name], [Password],
and [NIC Password] is 128 characters.
@) Zajrze¢ do instrukgii...)
¢ For details about default device authentication,
see str. 96 "Configuring the Data Collection
Method".
4 Connection Test Confirm authentication for the devices selected in the
device list.
The following icons are displayed at the end of the
device list:
3: Authentication succeeded
@: Authentication failed
0 Uwaga )
* When performing the connection test, select
devices in the device list, and then click
[Connection Test]. If you click this without selecting
any devices, a connection test will be performed
on all the devices in the list.
5 Cancel Closes the dialog box without applying changes made
to the setfings.
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ltem Explanation

6 OK Applies the changes made to the settings and then

closes the dialog box.

Importing an address book from a CSV file to the devices

Using an address book CSV file, you can import address data into the specified devices all at once. This
function is useful for importing one set of address data into all devices in a group. Also, if you specify
a collection time, the address book will be automatically imported at that time.

* Import to new devices
Import a prepared device's address book to new devices.
* Replacement import
Delete the original address book and import a prepared address book.

BUwaga )

* Create the CSV file that you will import in the same format as an address CSV file exported using

Address Management Tool.

—

. Start Accounting Report Tool.
Click [Collection Settings].
Select the [Import the address book] check box in the [After Collection] area.

A @0 N

Click [Browse...] to specify the device whose address book you want to import.

O Uwaga
¢ Select the [On] check box in the [Delete the Address Book:] area to import the address book

after deleting the current one.

¢ To delete the original address book, select the [On] check box in the [Delete the Address
Book] area. Click [Browse...], and then specify the empty CSV file (ClearAddressBook.csv)
located in "Program Files\RMAdmin\ARTool\AddressBook".

5. Click [OK].

6. The address book of the specified device will be imported to the target device when the
next data collection is performed.

HUwaga )

¢ You might not be able to use the device while the address book CSV file is being transmitted.
@) Zajrzeé do instrukgji...)

e str. 102 "Performing Data Collection”

e str. 69 "Zapisywanie informacii ksigzki adresowej do pliku CSV"
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Performing Data Collection

Use the following procedure to generate a report based on specified conditions.
* Specified time collection
Automatically collect data at a specified time.
* Immediate collection

Collect data manually.

) Ograniczenia )

* Before performing manual collection, check the date of the last data collection.

* For the data collection to be performed at a specified time, either SmartDeviceMonitor for Admin
Accounting Report Package or the Accounting Report Tool must be running. If neither is running,
data collection will not be performed.

Use the following procedure to collect data manually.

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [[Action1] Start Collection].
3. In the confirmation message that appears, click [Yes].

Data collection will be performed according to the data collection settings specified for the device.

4. Click [Retry Only Failed Device(s)] or [Finish].



Report Creation

Report Creation

This section explains how to output the data collected from devices as a per-user accounting report. You
create a report by configuring conversion rates and user information, and then selecting report
conditions (collection patterns).

Specifying the Conversion Rate

A conversion rate is the relative cost for one sheet of paper for copying/printing and scanning/faxing
operations. By setting different values for different page sizes and color settings for printing, scanning,
efc., reports can be utilized for intfracompany transfers.

1. Start the Accounting Report Tool.
2. Click [Pricing Tier Settings...].

Pricing Tier Settings
Pricing Tier Table Name:
TereeeeEnEweTTEmmm | besic Pricing Tier Table
Basic Pricing Tier Table
Copier/Printer
Color & Size Copier Prirter e Ed...
Black & white/small size 1.0000 1.0000 A o i
Black dwhicdarge sze  1.0000 10000 |% i
Single color/small size 1.0000 1.0000 | 5
Single colorlarge size 1.0000 1.0000
Two-color/small size 1.0000 1.0000
TwnralarAzms size 10000 10000 i
< 1. | »
Scanner/Fax
Color & Size Scanner Fax %
Black & white/small size 1.0000 1.0000 £
Black & white/lange size 1.0000 1.0000 £
5 |' — [ — | T

3. Click [New...] in the [Pricing Tier Settings] screen. To change the pre-specified conversion
rate, select the target from [Pricing Tier Table Name], and then click [Edit...].

@) Ograniczenia )

* You can register up to 20 conversion rates.
4. Enter a display name for the conversion rate in the [New Pricing Tier Table] screen.
@) Ograniczenia )

¢ The display name for a conversion rate can contain up to 50 characters.

¢ The display name cannot consist of only spaces or tabs, or contain the following characters:

< 10"

e Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of the display name will be deleted.
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5. Enter the conversion rate.

) Ograniczenia )

A conversion rafe can consist of only numbers and a single period (. ).
* You can enter up to five digits before the decimal point and up to four digits after.
B Uwaga

* If you enter a value in [Input batch pricing tiers:] and then click [Apply], the entered value will

be displayed for all the conversion rate items.

¢ If you click [Restore Defaults], the value for all the conversion rates will be set to "1.0000".

6. Click [OK] in the [Pricing Tier Settings] screen, and then click [OK].

Deleting a conversion rate

Use the following procedure to delete a conversion rate.

1.

Start Accounting Report Tool.

2. Click [Pricing Tier Settings...].

. On the [Pricing Tier Settings] screen in [Pricing Tier Table Name:], select the conversion

rates that you want to delete.

Click [Delete].

5. In the confirmation message that appears, click [Yes].

Setting User Information

You can select users or departments to be the target of a report. On this screen, you can create

departments, change department names, and configure conversion rates.
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[ User Infarmation Settings =
Assign the department and pricing tiers for each user.
1 o] Dieprtmentt List: Foct User List:
ER ot User Code User Name Pricing Tier Table
----- | Independent
T 6
Assign Pricing Tier Table. Assign User's Departmert... —7
ool
ltem Explanation
1 | Department List: Displays the departments that are set for a device as a tree diagram.
() Uwaga
* The "Root" and "Independent" departments are set by default.
2 | User List Displays the users that are assigned to the department selected in

[Department List:].
) Ograniczenia )

selecting "Independent”.

beneath "Root".

* Users that are not assigned to a department can be displayed by

* Only "Independent" and "Other" users can be added directly
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ltem

Explanation

3 | New Department...

Create a new department within the department selected in

[Department List:].
) Ograniczenia )

* Departments cannot be created within the "Independent”

department.
* You can nest departments up to 3 levels.

* You can create up to 200 departments (including the "Root" and
"Independent" departments).

* A department name can contain up to 128 characters.

* Department names cannot consist of only spaces or tabs, or
contain the following characters:

e $F%e#H &/ >\
* Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of a department name
will be deleted.

4 | Rename
Department...

Change the department's name.

) Ograniczenia )

* You cannot change the name of the "Root" or "Independent”
department.

* A department name can contain up to 128 characters.

* Department names cannot consist of only spaces or tabs, or

contain the following characters:
o $r%e#H'&/ >\
* Spaces or tabs only

* Any spaces or tabs at the beginning or end of a department name
will be deleted.

5 | Delete Department

Delete a department. Departments that are contained in the deleted

department are also deleted.

@) Ograniczenia )

* You cannot delete the "Root" or "Independent" department.
B Uwaga

* Users that are assigned to the deleted department are moved to

"Independent".
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ltem Explanation
6 | Assign Pricing Tier By selecting a department or user and clicking this button, you can
Table... display the Assign Pricing Tier Table screen.

HUwaga )

* |f you want to select several devices at a time, click on the devices
while pressing the SHIFT key or CTRL key.

Select a conversion rate configuration, and then click [OK] to assign
that conversion rate to a user or group.

HUwaga )

* The default conversion rate configuration will be assigned to users
who have not been assigned a conversion rate configuration.

7 | Assign User's By selecting a user and clicking this button, you can display the [Assign
Department... User's Department] screen.

On the [Assign User's Department] screen, select a department other
than the default "Root" department, and then click [OK] to change the

department that the user belongs to.
% Uwaga )

* Users who have not been assigned to a department are located in

"Independent".

1. Start Accounting Report Tool.
2. Click [User Information Settings...].
3. Select the department in [Department List:].

Users registered in the selected department are displayed in the User List area. To assign
conversion rate configurations on a per-user basis, select the desired users.

4. Click [Assign Pricing Tier Table...].
5. Select the conversion rate, and then click [OK].

6. Click [Apply], and then click [OK].

Specifying Report Conditions

Use the following procedure to specify count patterns and the save destination for accounting reports.
You can specify the format for the reports you create by selecting a count pattern.

In addition to the three pre-set patterns, you can create new count patterns.
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#..Repm't Settings
Specify Count Patter:;
B asic Patterr 1 MHew —_12
E asic Pattem 2
B asic Pattam 3 Fename.. |—4+——3
Delete —1—4
Feport Destination:
C:A\Program Files\RkAdmin AR T ool\Report 5
[ ]S ] [ Cancel ] [ Help
BXA016S
ltem Explanation

1 Specify Count Pattern:

Reports can be created based on the count patterns you select.
Select a count pattern from the following three pre-set patterns:
* Basic Pattern 1
* Basic Pattern 2
* Basic Pattern 3

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* For details, see str. 109 "Contents of reports created with
the basic patterns".

2 New... Displays the Create New Count Pattern screen.
@) Zajrzec do instrukediji...)
* For details, see str. 132 "Importowanie wzoru zliczania".
3 Rename... Change the name of the count pattern.

) Ograniczenia )

* The name of the basic patterns cannot be changed.
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ltem Explanation
4 Delete Delete the count pattern.
@) Ograniczenia )
* The basic patterns cannot be deleted.
5 Report Destination: Specify the location in which the account report that is generated

will be saved.

1. Start Accounting Report Tool.

2. Click [Report Settings...].

3. Inthe [Specify Count Pattern:] list, select the check boxes of the count patterns you

require.

4. Specify the save destination for the reports, and then click [OK].

Contents of reports created with the basic patterns

In Accounting Report Tool, there are three basic report patterns. The following table explains the

contents of reports created using each of the patterns:

ltem

Explanation

Basic Pattern 1

Per-user reports, per-department reports, and per-device reports are created
for the period between the previous collection and the current collection.

The report contains the following information:
e Color pages and costs
¢ Black-and-white pages and costs
¢ Total pages and costs

The number of pages counted includes counts from the copier, printer, fax, and
scanner functions.

Basic Pattern 2

Select this pattern to create reports based on counter values obtained from
devices during data collection.

The number of pages counted includes counts from the copier, printer, fax, and
scanner functions.
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ltem Explanation

Basic Pattern 3

Per-user reports, per-department reports, and per-device reports are created
for the period between the previous collection and the current collection.

The report contains the following information:
¢ Copied pages and costs
e Printed pages and costs
¢ Scanned pages and costs
¢ Faxed pages and costs
¢ Color pages and color costs
 Black-and-white pages and costs

e Total pages and costs

HUwaga )

If “Total Pages” and “Total Costs” in Basic Patterns 1 or 3 exceed the following values, the

corresponding cells in the summary report will appear in red.
e Summary per User: 1,000
e Summary per Department/Device: 10,000

For Basic Patterns 1 and 3, the counter values collected for the current collection are applied only
in the following cases:

¢ Datais collected for the first time
¢ Previously collected counter values have decreased
¢ The address book is set to be deleted after data collection

If current counter values cannot be collected from a device, previous counter values that were
successfully collected will be used for the device.

If user codes are identical, the data is counted as a single user, even if the user names are different.
(In a report, multiple user names are separated by commas.)

If there are multiple user names with the same user code on one device, the report uses the user
name specified for the current data collection. This happens when there is a gap in the timing of
data collection.

Generating Reports

Use the following procedure to generate a report.

() Przygotowaé sie )

110
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—

A @ N

. Start Accounting Report Tool.

Click [[Action2] Create Report].
In the confirmation message that appears, click [Yes].
After the report has been generated, click [Finish].

The generated report opens in Excel. Red cells indicate values that exceed applicability.
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Log Collection

You can output a log of all of the operations performed by Accounting Report Tool. The results of the

operations are displayed in a list and output as a plain text file.

Displaying Operation Logs

Use the following procedure to collect and display all the logs generated by Accounting Report Tool.

1. Start Accounting Report Tool.

2. On the Accounting Report Tool screen, click [Display Operation Log].

3. The operating log file is displayed in plain text format.

¢ Depending on your computer's settings, the application used to display plain text files differs.

¢ Some logs include error code.

The following table explains the items that appear in the operating log.

Log Display

Explanation

Accounting Report Tool has been
launched.

Accounting Report Tool started normally.

Quits Accounting Report Tool.

Accounting Report Tool closed normally.

Authentication has failed.

Startup was not possible because password
authentication failed. Be sure to enter a correct
password.

Collection Settings have been changed.

The settings on the Collection Settings screen were
updated normally.

Pricing Tier Setting(s) have been changed.

The settings on the Price Tier Setting screen were
updated normally.

The User Information Settings have been
changed.

The settings on the User Information Settings screen were
updated normally.

Report Settings have been changed.

The settings on the Report Settings screen were updated
normally.

Login password has been changed.

The authentication password for starting Accounting
Report Tool was successfully changed.
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Log Display

Explanation

Start processing counter collection.

Device data collection has started.

Counter collection process has completed.

Device data collection has finished.

Address Book change will not be
performed because no Address Book

exists on device 'xxx'.

Address book information could not be deleted or
imported because you specified a device that does not
contain an address book.

Cancel processing counter collection.

Device data collection was canceled.

Cannot collect counter because the
counter collection has already been in

process.

A second collection command was issued during data
collection. Two collection operations cannot run at the
same time. Wait until the current collection operation
finishes, and then start the next collection operation.

Counter collection has been cancelled
because the HDD memory capacity on
which count DB is installed is less than xx
MB.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the collection data. Be sure to reserve sufficient free
space on the hard drive.

Counter collection has been cancelled
because the free space on the HDD to
write the CSV file is less than xx MB.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the collection data. Be sure to reserve sufficient free

space on the hard drive.

Cannot continue the process because the
HDD memory capacity on which the
database is installed is less than xx MB.
Please perform the process again after
increasing the free space.

The free space on the hard drive is insufficient for saving

the data. Be sure to reserve sufficient free space on the

hard drive.

Cannot continue the process because the
free space on the HDD to write the CSV
file is less than xx MB. Please perform the
process again after increasing the free

space.

The free space on the hard drive is insufficient for saving
the data. Be sure to reserve sufficient free space on the

hard drive.

Unrecoverable error has occurred, the
process will be cancelled. Unable to
guarantee the consistency between the

next and the previously collected data.

An unrecoverable error occurred during processing. The
exported data may not be consistent with the previously
exported data.

Counter collection has been cancelled
because of problems accessing the count

DB.

Collection was cancelled because access to the
database failed.
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Log Display

Explanation

Target device has not been set. Cancel
counter collection.

Collection was cancelled because no target devices
were specified. Select which devices to collect data from.

Address book CSV file does not exist, or
cannot be accessed.

Access to the address book CSV file failed, or the
address book CSV file does not exist.

The format of the address book's CSV file

to import is invalid.

The format of the CSV file for address book import was
incorrect. For details about the format, see str. 119
"Format pliku CSV ksigzki adresowej".

No response from the device 'xxx'.

Data collection failed because there was no response
from the device.

Authentication has failed for the device

"xxx'.

Data collection failed because device authentication
failed. Configure the device authentication settings in
Accounting Report Tool.

Failed to retrieve counter data from the
device 'xxx' because counter collection is

not supported.

Counter data collection failed because the device does
not support the counter collection function.

Failed to refrieve counter data from the
device 'xxx' because you do not have the
privileges to perform counter collection.

Counter data collection failed because you do not have
appropriate privileges to access the device. Ensure that
the user in [Device Authentication Settings] in Accounting
Report Tool is either a device administrator or a user
administrator.

Failed to retrieve counter data from the

device 'xxx' because it is currently in use.

Counter data collection failed because the device is
currently in use. Check that the device is not in use, and
then perform counter collection again.

Failed to obtain some users' counter data
because duplicated user information exists
on device 'xxx'.

Counter data collection failed because there are
duplicate user names registered in the device. Edit the
device's address book, and then perform counter
collection again.

Failed to retrieve counter from the device

"xxx'.

Counter data could not be collected from the device. By
selecting [Retry Only Failed Device(s)], counter data
collection will be performed again.

Failed to delete address book for the

device 'xxx'.

Address book data could not be deleted from the device.
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Log Display

Explanation

Failed to import the address book for the
device 'xxx'.

Importing an address book into a device failed. Read the
address book file infto Address Management Tool, check
the location of any errors on the Error screen, and then

edit the CSV file.

Failed to output collection data to CSV for
the device 'xxx".

The CSV file containing the collected data could not be
output.

Starting to create report.

Creation of the data collection report has begun.

Creating report has completed.

Creation of the data collection report has ended.

Either the save folder cannot be accessed
or it cannot be created. Creating the
report will be cancelled.

The report could not be created. Ensure that the
Windows user who is running the accounting application
has sufficient privileges to access the save folder.

Creating report has been cancelled
because of problems accessing the count
DB.

Report creation has failed due to database access error.

Failed to create report for the count

pattern "xxx".

The report could not be created in the count pattern
specified.

To open the report file, Microsoft Excel
2003 or a later version must be installed.

Microsoft Excel 2003 or a later version is required for
viewing the report.

Failed to create report because of
insufficient disk space on the HDD which

this product is installed on.

The report could not be created due to insufficient space
on the hard disk where this product is installed. Make
sure there is sufficient space, and then generate the

report.

Failed to create report because of
insufficient disk space on the HDD to save
it on.

The report could not be created due to insufficient space
on the hard disk that was specified as the location where
the report is to be saved. Make sure there is sufficient
space, and then generate the report.

Creating report will be cancelled because
of insufficient disk space on the HDD.

Ensure memory capacity is more than xx
MB on the HDD on which this product is
installed on before creating the report.

Creation of the report was cancelled due to insufficient
space on the hard disk where this product is installed.
Make sure there is sufficient space, and then generate

the report.
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Log Display

Explanation

Creating report will be cancelled because
of insufficient disk space on the HDD.

Ensure sufficient memory capacity of more
than xx MB on the HDD to save it on
before creating the report.

Creation of the report was cancelled due to insufficient
space on the hard disk that was specified as the location
where the report is to be saved. Make sure there is
sufficient space, and then generate the report.

A report for output exists which exceeds
the record limit for Excel.

The output will be created in CSV format.

The combined number of devices and users in a report
exceeds the maximum number of records (65,532)
allowed by Excel. The report will be output as a CSV file
instead of an Excel file.




7. Zalgcznik

Informacje na temat formatu CSV

Ta sekcja wyjasnia format pliku CSV.
Wiecej szczegdtdw na temat eksportowania plikéw CSV, patrz:

@) Zajrzeé do instrukediji...)

* sir. 79 "Eksportowanie danych liczbowych wydruku".
* str. 85 "Eksportowanie danych uzytkownika do pliku".

* str. 69 "Zapisywanie informacji ksigzki adresowej do pliku CSV".

Lista statystyczna uzytkownika w plikach formatu CSV

Listy statystyki uzytkownika sq eksportowane do pliku CSV w nastepujgcym formacie:

Numer . L.
. Spis tresci
wiersza
1 Tekst "#Lista statystyczna uzytkownika".
2 Tekst "#Wersja formatu:1.2.3.0".
3 Tekst "#Data otrzymania:" oraz data i godzina wyeksportowania danych.
4 Tekst "#Nazwy urzqdzer:" oraz nazwa urzqdzenia, z ktérego dane zostaty
wyeksportowane.
5 Tekst "#Adres:" oraz adres IP urzqdzenia, z ktérego dane zostaly wyeksportowane.
o) (Puste)
7 Nagtéwek kolumny dla kazdego pola.
8 ipowyzej | Dane statystyczne uzytkownika dla urzqdzenia.
Jeden wiersz zawiera dane dla jednego uzytkownika.

) Ograniczenia )

* Wiersze od 1 do 6 sq niezmienne i sq uzywane do identyfikacji. Nie nalezy ich zmieniaé. Mozesz

edytowaé wiersze od 8 w gére.
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7. Zatgcznik

HUwaga )

* Llista statystyczna uzytkownika pojawi sie przy 8 i kazdym kolejnym wierszu. Elementy sq
oddzielone przecinkami.

e Uzyj nawiaséw kwadratowych ([ ]) dookota kodéw i nazw uzytkownikéw.
* Jedli docelowe urzqdzenie nie obstuguije jakiej$ funkciji, pojawia sie znak, "-".

* Tylko wybrane elementy zostang wyswietlone w formacie CSV. Jesli nie zostaly wybrane zadne
elementy, przycisk [OK] bedzie wyszarzony.

Dane uzytkownika w formacie pliku CSV

Ta sekcja opisuje format pliku CSV przeznaczony do zapisywania danych uzytkownika danego
urzqdzenia. Mozesz eksportowaé dane uzytkownika z urzqdzenia w formacie CSV. Po
wyeksportowaniu danych uzytkownika, mozesz je edytowaé, a nastepnie importowaé do innych
urzgdzen.

@) Zajrzeé do instrukgji...)

* sir. 85 "Eksportowanie danych uzytkownika do pliku".

* sir. 85 "Rejestracja danych vzytkownika przy uzyciu zaimportowanego pliku CSV".

e Wyjasnienie
1 Tekst "#Dane uzytkownika".
2 Tekst "Wersja formatu:1.1.2.0".
3 Tekst "#".
4 Tekst "#2:Wtqczona (Auto wybér koloru), 1:Wtgezona, 0:Wytgczona".
5 (Puste)
6 Nagtéwek kolumny dla kazdego pola.
7 Nazwa kodu dla kazdego pola.
8 i powyzej | Dane uzytkownika dla urzqdzenia. Jeden wiersz zawiera dane dla jednego
vzytkownika.

@) Ograniczenia )

* Wiersze od 1 do 7 sq niezmienne i sq uzywane do identyfikaciji. Nie nalezy ich zmieniaé. Mozesz
edytowad wiersze od 8 w gore.
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HUwaga )

e Uzyj nawiaséw kwadratowych ([ ]) dookota kodéw i nazw uzytkownikéw.

* W przypadku ograniczonego dostepu kazdej funkcii: pojawi sie "2", jesli dostep funkgii jest
dozwolony z auto wyborem koloru, pojawi sige "1", jesli funkcja jest dozwolona, "0" jesli jest

niedozwolona, oraz "-" jedli docelowe urzqdzenie nie obstuguije tej funkcii.

Format pliku CSV ksigzki adresowej

Ta sekcja opisuje format pliku CSV przeznaczony do zapisywania danych ksigzki adresowej danego
urzqdzenia. Mozesz eksportowaé ksigzke adresowq z urzqdzenia w formacie CSV. Po
wyeksportowaniu ksigzki adresowej, mozesz jq edytowaé, a nastepnie importowaé do innych
urzqdzen. Nastepujgca procedura wyjasénia informacje o wpisie zawarte w pliku CSV, ktéry jest

wysylany przez Narzedzie do zarzqdzania adresami.

) Ograniczenia )

* Importowane pliki nie mogq zawieraé nastepujgcych znakéw:
¢ Znakéw kontrolnych (tab, enter/return)
* Znakdéw charakterystycznych dla danego urzqdzenia

* Spaciji, dwukropkéw, podwdéjnych cudzystowdw

* Jesli autoryzacja jest narzucona przez nazwe logowania uzytkownika i hasto, pole hasta
w wyeksportowanym pliku bedzie puste. Ponadto hasta nie mogq by¢ nadpisywane przez
okreslenie ich w pliku CSV, a nastepnie importowane tego pliku CSV.

0 Zajrzeé do instrukediji...)

* str. 69 "Zapisywanie informacii ksigzki adresowej do pliku CSV".

* str. 69 "Importuj informacie ksiqzki adresowej przez plik CSV".

\::Zj; Wyijasnienie
1 Tekst "#Dane rejestracji".
2 Tekst "Wersja formatu:3.1.5.0".
3 Tekst "#Data eksportu:" oraz data i godzina wyeksportowania danych.
4 Tekst "#Nazwa urzqdzenia:" oraz nazwa urzqdzenia, z ktérego dane zostaty
wyeksportowane.
5 Tekst "#Adres:" oraz adres IP urzqdzenia, z ktérego dane zostaty wyeksportowane.
6 Nagtéwek kolumny dla kazdego pola.
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Numer L
. Wyijasnienie
wiersza

7 Nazwa kodu dla kazdego pola.

8 i powyzej | Dane z ksigzki adresowej urzqdzenia. Jeden wiersz zawiera dane odpowiadajgce
jednemu wpisowi w ksigzce adresowe;.

) Ograniczenia )

* Wiersze od 1 do 7 sq niezmienne i sq uzywane do identyfikacji. Nie nalezy ich zmieniaé. Mozesz

edytowaé wiersze od 8 w gére.
) Uwaga
* Wszystkie wartosci licznowe wpisuj w kwadratowych nawiasach ([ ]).

* W przypadku urzqdzen, ktére pobierajq/rejestrujq dane faksowe przy uzyciu funkcji [Uzyskaj/
rejestruj miejsce przeznaczenia faksu], pozycje faksowe pozostang puste. Informacje dodane do
tych pozycii nie zostanq zastosowane do danego urzqdzenia.

Woyijasnienie roli pdl dla pliku CSV ksigzki adresowe;j

Ta sekcja objasnia wartoéci w poszczegélnych polach pliku CSV ksigzki adresowej. Kolumna "Nazwa

pola" w ponizszej tabeli odpowiada nagféwkom kolumny w wierszu 6 pliku CSV.
BUwaga
* W zaleznosci od urzqdzenia, pozycje, ktére mozesz wprowadzi¢, moggq sie réznié.

* Wymagane elementy to: numer rejestracji, typ i nazwa.

Pole Wyjasnienie

Nr rejestracii Okresl numer przypisany wylgcznie do tego uzytkownika, ktérego dane sq
wyséwietlane na panelu sterowania urzgdzenia.

Typ Litery okreslajgce Rodzai:
o A: Uzytkownik
e G: Grupa
Nazwa Okres$l nazwe uzytkownika.

Nazwa na przycisku | Okresl nazwe uvzytkownika wyswietlang na panelu operacyjnym urzqdzenia.

Indeks Okresl indeks dla wyszukiwania.
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Pole Wyijasnienie
Czest. "Czest." okreéla czy wpis wys$wietlony jest na "Czest." (czesto uzywany) ekran
podczas przeglqgdania ksigzki adrsowej urzqdzenia z panela operacynego.
e 0: Wpis nie jest wyswietlany na liscie "Czest." urzqdzenia.
e 1: Wpis jest wyswietlany na liscie "Czest." urzqdzenia.
Tytut 1 Tytuty 1, 2i 3 okreélajq tytuly (nagtéwki), pod ktérymi pojawia sie wpis
Tytut 2 podczas przeglgdania ksigzki adresowej urzqgdzenia przy uzyciu panelu
sterowania.
Tytut 3

@) Ograniczenia )

* Co najmniej jedno z pdl "Czest.", "Tytut 1", "Tytut 2" i "Tytut 3" musi
zawieraé wartos¢ inng niz 0.

Adres poczty e-mail

Okresl adres e-mail.

Uzyj nazwy jako

e 0: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, kiedy okreslamy
nadawceg. (Tylko odbiorca)

* 1: Wpis bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, kiedy okreslamy
nadawce i odbiorce. (Nadawca i odbiorca)

* 2: Wpis nie bedzie wyswietlony w uzywanej ksigzce adresowej, kiedy
okre$lamy odbiorce. (Tylko nadawca)

* 3: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, kiedy okreslamy
nadawce lub odbiorce. (Zaden)

e 10: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, ktdra jest
uzywana podczas okreélania nadawcy.

* 11: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, ktéra jest
uzywana podczas okreélania nadawcy i odbiorcy.

e 12: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, ktéra jest
uzywana podczas okreélania odbiorcy.

e 13: Wpis nie bedzie wyswietlony w ksigzce adresowej, ktéra jest
uzywana podczas okre$lania nadawcy i odbiorcy.

Zabezpiecz
nadawce

* 0: Wytqczone zabezpieczenie nadawcy.
* 1: Wigczone zabezpieczenie nadawcy.

Kiedy adres e-mail nadawcy jest okreélony, w polu Hasto nalezy wprowadzi¢

kod zabezpieczajqcy.
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Pole

Wyjasnienie

Hasto

Wprowadz hasto (Kod zabezpieczajgcy odbiorcy) uzywane do ochrony
odbiorcéw. Aby uzyskaé wiecej szczegdtéw, patrz "Ochrona autoryzacji" w
str. 64 "Wiasciwosci grupy".

Kod uvzytkownika/
Nazwa logowania
uzytkownika do

urzgdzenia

Kod uzytkownika to zarejestrowany numer uzytkownika. Wprowadz numer
uzytkownika (tylko numer).

Uzytkownik grup

Wprowadz numer rejestracji grupy, do ktérej nalezy uzytkownik. Jesli

nalezy do vzytkownik nalezy do wielu grup, oddziel kazdy z numeréw ukoénikiem. Np:
"[3/4/7]" oznacza. ze uzytkownika nalezy do grup 3, 4 oraz 7.
Odbiorca faksu Okre$l numer faksu oraz adres IP faksu.
Rodzaj linii Okresl typ linii.
e 0:G3

e 1:Intercom
: G3-1

e 3:G3-1-Intercom

G3-2
: G3-2-Intercom
G3-3
: G3-3-Intercom

: G3 wolna linia

L]
O ©® N O A W N

: Intercom wolna linia
e 10:1-G3

e 11:1-G3-Intercom

e 12:G4

Tryb przesytania
miedzynarodowego

Okresl tryb przesytania migdzynarodowego.
* 0: Tryb przesytania miedzynarodowego wytqczony.
* 1: Tryb przesytania miedzynarodowego wigczony.

Nagtéwek faksu

Okresl nagtéwek faksu.




Informacije na temat formatu CSV

Pole

Wyjasnienie

Wstawianie etykiety,

1 linia (wybér)

Okresl wstawianie etykiety.
* 0: Wstawianie etykiety wylgczone.

e 1: Wstawianie etykiety wigczone.

Wstawianie etykiety,
2 linia (cigg
znakdw)

Okreél cigg znakéw uzywany jako wstawianie linii.

Wstawianie etykiety,
3 linia (standardowy
komunikat)

Okreél standardowy komunikat uzywany jako wstawianie linii.
O Uwaga

e Nr 1 do 4 sq wczeéniej ustawione.

Zabezpiecz folder

* 0: Niemozliwa ochrona docelowego foldera.
* 1: Mozliwa ochrona docelowego foldera.

Kiedy dla funkcji Skanuj do foldera okre$lony jest docelowy folder, kod

zabezpieczajgcy musi byé wprowadzony w polu Hasfo.
) Uwaga

* To pole zostanie zignorowane, jezeli dla danego uzytkownika nie

zostanie okre$lony folder docelowy.

Kodowanie hasta

Okresl kodowanie hasta (zabezpiecz folder).

Protokét

e 0:SMB
e T1:FTP
¢ NCP (Baza obiektéw sieci)

« NCP (NDS)

Numer portu

Wprowadz numer portu jedli "1" (FTP) jest wprowadzony jako protokét.
W przeciwnym razie pozostaw to pole puste.

Nazwa serwera

Wprowadz nazwe serwera obstugujgcego folder docelowy. Pozostaw pole
puste jezeli wybrany protokéf to SMB lub NCP.

Sciezka

Woprowadz ciezke do folderu docelowego. Wyklucz nazwe serwera ze
$ciezki jezeli wybrany protokét to FTP. Zalgcz nazwe serwera ze $ciezki jezeli
wybrany protokét to SMB lub NCP.

Nazwa uzytkownika

Wprowadz nazwe uzytkownika, aby jej uzyé do uzyskania dostepu do
serwera folderu docelowego.
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Pole

Wyjasnienie

Prawa dostepu do
vzytkownikéw

Prawa dostepu do
chronionych plikéw

Okresl wraz z "Nr rejestraciji + Kontrola dostepu". Wprowadz "0" jako numer
rejestracii, aby okresli¢ wszystko. Znaczenie liter wprowadzonych dla
Kontroli dostepu jest nastepujqce:

e P: Tylko do odczytu informacii publicznych
* R: Tylko do odczytu

* W: Edycja

 D: Edycja/Usuniecie

e X: Petna kontrola

Uzyj ukoénika aby oddzieli¢ kazdgq litere, jezeli wprowadzasz wiecej niz
iedng.

Protokét IP-Fax

e 0:H.323
e 1:SIP

Odbiorca IP-Fax

Wprowadz adres uzywany dla IP-Fax.

Hasto logowania
dla urzqgdzenia

Hasta nie sqg wyprowadzone. Nie mozesz edytowaé hasta.

Metoda kodowania
hasta

Okresl kodowanie hasta.

Autoryzacja SMTP

Okres$l metody autoryzaciji, ktére majq zostaé uzyte.
* 0: Nie okreélaj
* 1: Przy logowaniu, uzyj inf. autoryzacii.

e 2: Okreél inne inf. autoryzacji.

Autoryzacja SMTP:
Nazwa logowania
uzytkownika

Okre$l nazwe logowania uzytkownika dla uwierzytelniania SMTP.

Autoryzacja SMTP:
Hasto logowania

Hasta nie sq wyprowadzone. Nie mozesz edytowaé zakodowanego hasta.

Metoda kodowania
hasta

Okresl kodowanie hasta.




Informacije na temat formatu CSV

Pole

Wyjasnienie

Autoryzacja folderu

Okresl metody autoryzacii, ktére majqg zostaé uzyte.
¢ 0: Nie okreslaj
* 1: Przy logowaniu, uzyj inf. autoryzacii.

e 2: Okreél inne inf. autoryzaciji.

Hasto logowania

Autoryzacja folderu:

Hasta nie sq wyprowadzone. Nie mozesz edytowaé zakodowanego hasta.

Metoda kodowania
hasta

Okresl kodowanie hasta.

Autoryzacja LDAP

Okresl metody autoryzacii, ktére majq zostaé uzyte.
* 0: Nie okreslqj
* 1: Przy logowaniu, uzyj inf. autoryzacii.

e 2: Okreél inne inf. autoryzaciji.

Autoryzacja LDAP:
Nazwa logowania
uzytkownika

Okresl nazwe logowania uzytkownika dla uwierzytelniania LDAP.

Autoryzacja LDAP:
Hasto logowania

Hasta nie sq wyprowadzone. Nie mozesz edytowaé zakodowanego hasta.

Metoda kodowania
hasta

Okresl kodowanie hasta.

Bezposredni SMTP

o 0: Wyilij poprzez serwer
* 1: Nie wysylaj poprzez serwer

Adres e-mail musi zosta¢ okre$lony w polu "Adres e-mail" dla danego wpisu,
aby ta warto$¢ byta efektywna.

Format pliku CSV dla zebranych danych przez Accounting Report Tool

Informacja o liczniku, ktéra zostata zebrana podczas uruchamiania Accounting Report Tool zostanie
utworzona jako plik CSV.

0 Zajrzeé do instrukediji...)

e str. 93 "Data Collection"

Nastepujqgca tabela wyjasnia format pliku CSV, ktéry zawiera zebrane dane:
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Tekst "#Informacja o liczniku na uzytkownika".

2 Tekst "#Wersja formatu:6.2.1.0".
3 Tekst "#Exportuj Data/Czas rrrr-MM-dd'T'GG:mm:ss'Z"
Zawiera date i czas danych wyjéciowych.
4 Nagtéwek kolumny dla kazdego pola.
5 Nazwa kodu dla kazdego pola.
Kazda pozycja jest objeta nawiasem: ‘<" i >,
6ipowyzej | Informacja o liczniku na uzytkownika

Jeden wiersz zawiera dane dla jednego uzytkownika.

Al

Kazda pozycja objeta jest nawiasem: ‘[ i




Lista ikon stanu

Lista ikon stanu

Ta sekcja wyjasnia znaczenie ikon stanu, ktére sq wyswietlane na ekranach, takich jak ekran
wyszukiwania urzqdzer, ekran grupy oraz ekran szczegétéw stanu urzqdzenia.

* W zaleznosci od urzqdzenia wykrywalne stany rézniq sie i niektére ikony mogq nie byé
wyswietlone.

lkona stanu systemu

Pusta Normalne
Woystqpit btqd nie do usunigcia. Sprawdz stan urzqdzenia i
w razie koniecznosci skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
Wymien/zataduj materiaty eksploatacyjne takie jak toner/tusz.
4 Bfqd komunikacji sieciowej. Nie odbiera informaciji.
I | |
Brak odpowiedzi ze strony urzqdzenia.

lkona stanu urzgdzenia

Pusta Normalne
Woystqpit btqd nie do usuniecia. Sprawdz stan urzqdzenia i
w razie koniecznoéci skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.
Nalezy wymieni¢ toner lub inne materiaty eksploatacyjne.
Wystqpit btqd komunikacji sieciowej, nie ma mozliwosci odbioru
informacii.
Brak odpowiedzi ze strony urzqdzenia.

lkona stanu drukarki

Podtgczona i gotowa do drukowania.
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Drukowanie.

Odtgczona.

B B =

Rozgrzewanie. Drukowanie rozpocznie sie wkrétce.

@

Stan gotowosci w Trybie oszczedzania energii.

i+

Konczy sie papier.

Otwarta pokrywa.

Zaciecie papieru.

Konczy sie toner/tusz.

R =B o

Brak toneru/tuszu.

Jedna z pokryw jest otwarta.

!
=)

Drukarka wymaga sprawdzenia. Sprawdz stan drukarki.

B &

Btqd. Sprawdz stan drukarki.

Woystqpit btqd nie do usunigcia. Sprawdz stan drukarki i w razie

</

koniecznosci skontaktuj sig z przedstawicielem serwisu

Brak odpowiedzi ze strony drukarki.

lkony stanu skanera

Gotowy do skanowania.

Skanuje.

Stan gotowosci w Trybie oszczedzania energii.

REEEE

Zaciecie papieru.
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Otwarta pokrywa.

]

Skaner wymaga sprawdzenia. Sprawdz stan skanera.

Bfqd. Sprawdz stan skanera.

Wystqgpit btqd nie do usunigcia. Sprawdz stan skanera i w razie

| E| =

koniecznosci skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

)

Brak odpowiedzi ze strony skanera.

lkona stanu faksu

Gotowy do przesyfania.

Przesyfanie lub skanowanie.

CIREiC

Rozgrzewanie. Drukowanie rozpocznie sie wkrétce.

@

Stan gotowosci w Trybie oszczedzania energii.

i+

Koriczy sie papier.

[+

Otwarta pokrywa.

Zaciecie papieru.

B &

Zaciecie papieru.

Konczy sie toner/tusz.

Brak toneru/tuszu.

Jedna z pokryw jest otwarta.

Btqd pofqczenia w faksie.

e EE

Faks wymaga sprawdzenia. Sprawdz stan faksu.
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Niedostepny z powodu przeprowadzania konfiguracii.

>Jld

Biqd. Sprawdz stan faksu.

Woystqpit btqd nie do usuniecia. Sprawdz stan faksu i w razie

=

koniecznosci skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Brak odpowiedzi ze strony faksu.

lkona stanu kopiarki

Gotowa do kopiowania.

Kopiowanie lub skanowanie.

Rozgrzewanie. Kopiowanie rozpocznie sie wkrétce

BEHE-

Stan gotowosci w Trybie oszczedzania energii.

Konczy sie papier.

[+

Otwarta pokrywa.

[+

Zaciecie papieru.

@ &

Zaciecie papieru.

Koriczy sie toner/tusz.

Brak toneru/tuszu.

= =

Jedna z pokryw jest otwarta.

)

Kopiarka wymaga sprawdzenia. Sprawdz stan kopiarki.

Btqd. Sprawdz stan kopiarki.

B =

Wystqpit btqd nie do usuniecia. Sprawdz stan kopiarki i w razie

</

koniecznosci skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

130



Lista ikon stanu

Brak odpowiedzi ze strony kopiarki.

lkona stanu tacy wejsciowej

Sl l=) 1= I e v Pokazuje ilo$¢ papieru w podainiku.
(S Podajnik papieru jest prawie pusty.
Li) & Brak papieru lub taca nie jest ustawiona.
gjl_r Zaciecie papieru.
Ci+ Jedna z pokryw jest otwarta.
& Inny biqd.

lkona stanu tacy wyjsciowej

Pusta Normalny.

_%r Taca jest pefna.

i Papier jest na tacy wyjsciowe;.
g‘r[r Zaciecie papieru.

Cie Jedna z pokryw jest otwarta.
& Inny biqd.
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Importowanie wzoru zliczania

Mozesz edytowaé wzory zliczania, aby je wykorzysta¢ do tworzenia raportéw ksiegowania.
) Waine )

* Plik XLS moze by¢ uzyty do kontrolowania narzedzia Accounting Report Tool. Mozesz
importowaé pliki XSL, ktére utworzytes. Jednak poniewaz raporty mogq nie zostaé wygenerowane
prawidtowo jezeli w pliku jest btad, nalezy zachowaé ostroznoéé podczas tworzenia wiasnych
plikéw XSL.

—

. Start Accounting Report Tool.
Click [Report Settings...].
Kliknij [Nowy...].

Wprowadz nazwe w polu [Nazwa wzoru].

o » 0N

Kliknij [Przeglqdaqj...], wybierz plik, ktéry chcesz zaimportowaé, a nastepnie kliknij
[Otwérz].

6. W oknie dialogowym [Utwérz nowy wzér zliczania], kliknij [OK].

Elementy raportu ksiegowania

Ta sekcja przedstawia liste podlegajgcych edycji elementéw pliku XSLi zawiera wykres, kiéry
prezentuje organizacje tych elementéw.



Importowanie wzoru zliczania

Hierarchia elementéw

|WordingList| |Users | |Departments| |Devices| RawDataList
| (any values)l | Departmentl | Department | | Device | RawData

UserCode

UserName DepName

ColorCounter ColorCounter

ColorMoney ColorMoney

MonoCounter MonoCounter

MonoMoney MonoMoney

TotalCounter TotalCounter

TotalMoney TotalMoney

SheetName Fetail | SheetName | Copy | | Print | | Scan | | Fax |

=

BigSize
SmallSize

BlackWhite
SingleColor
TwoColor
FullColor

BTB020S

Element Wyjasnienie Atrybut i definicja
Report Element zrédtowy raportu ksiggowania. * beginTime: Czas rozpoczecia
generowania raportu
* endTime: Czas zakoriczenia
generowania raportu
¢ font: Czcionka wyswietlania
raportu
WordingList Terminologia stosowana w arkuszu
o standardowym stylu dla danego
narzedzia. Nie musisz odnosié sie do
tego narzedzia, aby uzyé arkusza o stylu
dostosowanym do potrzeb uzytkownika.
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Element Wyijasnienie Atrybut i definicja
Users Zawiera dane o uzytkownikach.
Departments Zawiera dane o dziatach.
Devices Zawiera dane o urzgdzeniach.
RawDatalist Zawiera dane licznika (w formie
nieprzetworzonej) uzyskane
z urzqdzenia.
Department Zawiera dane o poszczegdlnym dziale. * name: Nazwa dziatu
BUvega
* Warto$¢ tego atrybutu dla dziatu
"Niezaleznego" wynosi "".
Department Dane o dziale. Jest to element podrzedny
elementu Departments i rézni sie od
elementu Department zawartego
w elemencie Users.
Device Dane o poszczegdlnym urzqdzeniu.
RawData Informacije o licznikach uzytkownika
podzielone w oparciu o poszczegélne
urzqdzenie, poszczegdlnego
vzytkownika. Atrybut "pienigdze" nie
moze by¢ zastosowany w zaktadkach
w obrebie tego elementu.
UserCode Informacije o licznikach uzytkownika. * warfo$é: Wartosé licznikéw
uzytkownika
UserName Informacje o nazwie uzytkownika. * warfo$é: Nazwa uzytkownika

ColorCounter

Petnokolorowy - suma catkowita.

e warto$é: Wartosé licznikow

ColorMoney Petnokolorowy - wynik kalkulacji. * warto$é: Wartoéé kalkulacji
MonoCounter | Jednokolorowy - suma catkowita. * warto$é: Wartoéé licznikéw
MonoMoney | Jednokolorowy - wynik kalkulagji. * wartoéé: Wynik kalkulacji

TotalCounter

Pokazuje ogdtem informacje
o wydrukach.

e warto$é: Wartosé licznikow




Importowanie wzoru zliczania

Element Wyijasnienie Atrybut i definicja
TotalMoney Pokazuje ogdétem wyniki kalkulacii. * warfo$é: Wynik kalkulacji
SheetName Nazwa arkusza wyjsciowego. * warto$é: Nazwa arkusza
User Pokazuje informacje o jednym

uzytkowniku.
Main Zawiera informacje o dziale.

) Ograniczenia )

* Elementy podrzedne nie korzystajg
z atrybutu kalkulacji, jokim jest

"cena".

DeviceName

Nazwa urzqdzenia.

warto$é¢: Nazwa urzqdzenia

DeviceAddress | Adres urzqdzenia. * warto$é: Adres urzgdzenia
DepName Nazwa dziatu.
Detail Pokazuje szczegdfowe informacje
o licznikach.
Copy Pokazuje informacije z licznika o funkgiji
kopiowania.
Print Pokazuje informacije z licznika o funkgiji
drukowania.
Scan Pokazuje informacije z licznika o funkgiji
skanowania.
Fax Pokazuje informacije z licznika o funkgiji
odbierania fakséw.
BigSize Pokazuje informacije z licznika o duzych
formatach.
SmallSize Pokazuje informacije z licznika o matych
formatach.
BlackWhite Informacie o liczniku uzytkownika * licznik: Warto$¢ licznika

z czarno-biatymi wydrukami.

pienigdze: Wynik kalkulagiji

cena: Stawka kalkulacji
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uzytkownika o petnokolorowych
wydrukach.

Element Wyijasnienie Atrybut i definicja
SingleColor Pokazuje informacije z licznika licznik: Wartoéé licznika
uzytkownika o jednokolorowych pieniqdze: Wynik kalkulacji
wydrukach.
cena: Stawka kalkulaciji
TwoColor Pokazuje informacje z licznika licznik: Wartosé licznika
uzytkownika o dwukolorowych pieniqdze: Wynik kalkulacii
wydrukach.
cena: Stawka kalkulacji
FullColor Pokazuje informacje z licznika licznik: Wartosé licznika

pienigdze: Wynik kalkulagiji

cena: Stawka kalkulaciji




FAQ (Najczesciej zadawane pytania)

FAQ (Najczesciej zadawane pytania)

SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package)

Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Jaka jest maksymalna iloéé znakéw,
z ktérych moze sie sktadaé nazwa grupy
lub urzgdzenia?

Maksymalne 47 znakéw. Mozna takze wykorzystaé
znaki wielobaijtowe, takie jak japoriskie. Jednak nie

mozna stosowaé nastepujgcych znakdw:
"#e, /<=2 \]]
@ Uwaga

* Spacje przed i po nazwie sq usuwane.

Jaka jest maksymalna ilo$¢ znakéw,
z ktérych moze sie skfada¢ komentarz?

Maksymalne 31 znakédw. Mozna takze wykorzystaé
znaki wielobajtowe, takie jak japoriskie. Jednak nie
mozna stosowaé nastepujgcych znakdw:

.i=[\]
DUwaga )

¢ Spacje przed i po nazwie sq usuwane.

Czy istnieje limit co do liczby urzqdzer,
ktére moge monitorowaé réwnoczesnie?

Istnieje limit 1.000 urzqdzen.

Czy istnieje limit co do liczby urzqdzer,
ktére mogq zostaé zarejestrowane?

Istnieje limit 1.000 urzqdzen.

Czy istnieje limit co do liczby urzqdzer,
ktére mogq zostaé zarejestrowane do

grupy?

Istnieje limit 200 urzqdzen.

Czy istnieje limit co do liczby grup, ktére

moge utworzyc¢e

Istnieje limit 100 grup.
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Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Urzqdzenia w innych sieciach nie sq
wyswietlane na ekranie wyszukiwania

urzgdzenia.

Nawet jesli przeprowadzite$ konfiguracje warunkéw
szukania/monitorowania na ekranie wyszukiwania
urzqdzenia, aby méc wyszukiwaé urzqdzenia w innych
sieciach, przeszukiwanie innej sieci moze nie by¢
mozliwe z powodu ustawien routera.

Jezeli okreslites protokdt IPv4 SNMPv1 jako protokét
monitorowania i nie mozesz przeprowadzié
wyszukiwania poprzez okreélenie podsieci,
wyszukiwanie moze byé mozliwe przez okredlenie
zakresu adreséw IPv4.

Czy istnieje limit liczby sieci lub zakreséw
adreséw, ktére moge okresli¢ jako cel
wyszukiwania w warunkach szukania/
monitorowania na ekranie wyszukiwania

urzqdzenia®

Jezeli okreslites protokdt IPv4 SNMPv1 jako protokét
monitorowania, mozesz okresli¢ maksymalnie 255
podsieci, 255 zakreséw adreséw IPv4, a takze mozesz
okresli¢ odrebnie sieé lokalng.

Po ustawieniu protokotu monitorowania na
IPv4 SNMPv3 nie moge przeprowadzi¢
wyszukiwania.

Sprawdz, czy "SSL/TLS" jest wys$wietlany jako element
zabezpieczenia w oknie Web Image Monitor i wigez
SNMPv3.

Czy moge zarzqdzaé urzqdzeniami innych
producentéw, ktdre wyswietlajq sie na
ekranie wyszukiwania urzqdzenia w taki
sam sposéb?

Drukarki, ktére obstugujq PrinterMIB sq wys$wietlane na
ekranie wyszukiwania urzgdzenia. Dlatego tez drukarki
innych producentéw sq takze wyswietlane.
Wyswietlane sq jedynie te drukarki, do ktérych mozna
vzyskaé dostep poprzez SNMPv 1. Drukarki innych
producentéw mogq by¢ monitorowane, jednak dane,

ktére mozna z nich pobraé sq ograniczone.

Niektdre urzqdzenia nie sq wy$wietlane na

ekranie wyszukiwania urzqdzenia.

Ten problem moze pojawi¢ sie w wyniku przecigzenia
sieci lub stanu urzqdzenia; ponadto okno wyséwietlania
moze czasem staé sie niestabilne.

Nie moge dodaé urzqdzer do grupy.

Upewnij sie, ze grupa, do ktérej chcesz dodaé
urzqdzenia jest grupq utworzongq przez Ciebie lub
kogo$ innego. Nie mozesz dodawaé urzqdzeri do
ekranu wyszukiwania urzqdzen.




FAQ (Najczesciej zadawane pytania)

Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Nie moge wprowadzié ustawier zegara

w trybie oszczedzania energii.

Niektére urzgdzenia nie obsfuguiq tej funkcii.

Aby ustawié zegar, upewnij sig, ze aplikacja
SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report
Package) jest uruchomiona o czasie, ktéry zostat
ustalony oraz ze okno grupy, kiérej ustawienia chcesz
zmienié jest otwarta. Jesli okno grupy jest zamkniete,

nie mozna ustawi¢ zegara.

Nie moge zaznaczy¢ przycisku [Options]
w oknie informacyjnym urzqdzenia,
poniewaz jest wyszarzone.

Przycisk [Options] nie bedzie dostepny, jezeli
otworzysz okno informacyjne urzqgdzenia w jeden
z nastepujqcych sposobdéw:

 Otwieranie okna informacyjnego urzqdzenia

z listy szukanych urzqdzer.

* Otwieranie okna informacyjnego urzqdzenia
z ekranu Hosts.

* Otwieranie okna informacyjnego urzqdzenia
poprzez okreélenie adresu IP.

Po wybraniu opcii [Interfejs sieciowy] na
zakfadce [Konfiguracja] w oknie
informacyjnym wiasciwosci wybranego
urzgdzenia, jako adres wezta wyswietlana

jest wartos¢ "00:00:00:00:00:00".

Przy uzyciu aplikacji SmartDeviceMonitor for Admin
(Accounting Report Package) nie mozna wyswietli¢

adresu wezta (EUI-64) kart IEEE 1394,

Mozesz sprawdzi¢ adres wezta (EUI-64) karty IEEE
1394 uzyskujgc dostep do urzqdzenia przez
przeglgdarke internetowq. Aby uzyskaé szczegdtowe
informacje na temat dostepu do urzqdzenia przez
przeglgdarke internetowq, patrz str. 30 "Sprawdzanie
stanu urzqdzenia przy uzyciu przeglgdarki
internetowej".

Dlaczego pojawia si¢ wiadomosé
[Autoryzacja nie powiodta sie.] i nie
mozna otworzy¢ Narzedzi?

Sprawdz, czy nazwa logowania i hasto uzytkownika
sq poprawne. Ponadto, w przypadku urzqdzen, ktére
obstugujqg proste szyfrowanie, upewnij sig, ze
ustawienia prostego szyfrowania sq [Wyfgczone],

a komunikacja SSL wigczona.
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Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

W oknie dialogowym [Alert
zabezpieczen] , dlaczego pojawia sie
wiadomosé [Wystawca certyfikatu jest nie

zaufany lub nieznany]?2

Wiadomo$é ta pojawi sie, jesli w trakcie uzywania
komunikacji SSLi certyfikatu SSL, w urzqdzeniu nie
zostata zainstalowana przeglgdarka internetowa.

o Jesli certyfikat jest zainstalowany:

Kliknij [Wyswietl certyfikat], a nastepnie postepuj
wedltug instrukacji na ekranie.

o Jesli certyfikat jest zainstalowany, ta wiadomos¢
sie nie wyswietli.
Kontynuuj bez instalacii certyfikatu:

Kliknij przycisk [Tak]. Jesli ponownie pojawi sie
komunikat [Wystawca certyfikatu dla tej strony jest
niezaufany lub nieznany.], ponownie kliknij [Tak].
Wiadomosé bedzie pojawiata sie nadal, dopdki
certyfikat nie zostanie zainstalowany.

Dlaczego po wybraniu [Nie] w dostepnej
autoryzaciji certyfikatu SSL operacja
zostaje odrzucona?

Bez wzgledu na ustawienia urzqdzenia [Szyfrowany/
Usuwany tekst], autoryzacja certyfikatu SSL zostanie
odrzucona, a w komunikacji uzyty zostanie zwykty
tekst.

Narzedzie do zarzgdzania adresami

Zdarzenie

Przyczyna i dziafanie

Dlaczego pojawia sie komunikat [Nie
masz uprawnier do tej operacji.] i nie

mozna otworzy¢ Narzedzi®

Aby skorzysta¢ z Narzedzia do zarzqdzania adresami
na urzgdzeniu, na ktérym aktualnie dziatajq funkcje
autoryzacji oraz prawa dostepu, musisz uzyskaé
uwierzytelnienie jako administrator z prawami do
zarzqdzania uzytkownikami.

Jak moge wigczyé komunikacje SSL?2

Narzedzie do zarzqdzania adresami nie posiada
ustawieri SSL. Jeéli komunikacja SSL zostanie wigczona
przez urzqdzenie, ten typ komunikaciji bedzie sie
odbywa¢ automatycznie. Jedli SSL zostanie wyltqczona
przez urzqdzenie, bedzie sie odbywaé zwykly typ
komunikaciji.
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FAQ (Najczesciej zadawane pytania)

Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Dlaczego w folderze autoryzacji opcja
[Okresl inne inf. autoryzacii.] pojawia sie

wyszarzona i nie ma mozliwoséci wyboru?

Folder informacyjny musi zosta¢ wprowadzony przed
wybraniem opcji [Okreél inne inf. autoryzacii.] z folderu
autoryzacji.

Jesli folder informacyiny nie zostat wprowadzony, nie
ma mozliwoéci wyboru opcji [Okresl inne inf.
autoryzaciji].

Czy sq tutaj procedury potwierdzajqce
do zmiany SMTP, LDAP, i hasta informacji
autoryzaciji folderu?

Zapobiega nie prawidtowemu wprowadzaniu hasta
ustawionego w informacji autoryzacji, zmienione hasto
logowania musi zostaé wprowadzone dwa razy w celu
potwierdzenia przeznaczenia hasta.

Jednak poniewaz hasto logowania dla SMTP, Folderu,
uwierzytelnienia LDAP jest hastem gféwnym
zarzqdzanym zewnetrznie, w ramach Narzedzia do
zarzqdzania adresami obstugiwane jest jako warto$é
wlasciwosci zgodnie z poczqtkowq politykq, a zatem
potwierdzenie hasta nie jest wymagane.

Dlaczego podczas korzystania

z zapisanych plikéw CSV przy uzyciu
polecenia [Eksportuj dane] w menu [Plik]
wystepuje btqd podczas wykonywania
polecenia [Importuj dane] do urzqdzenia
w tej samej specyfikacii?

Ustawienia administracyjne autoryzacii uzytkownika
mogly nie zostaé przekazane do kodu autoryzacij
vzytkownika. Kody uzytkownika mogq zawieraé tylko
numery jednobaijtowe. Upewnij sie, ze wszystkie numery
zostaly wprowadzone jako numery jednobajtowe.
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Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Po zatadowaniu pliku CSV do narzedzia
do zarzqdzania informacjami
adresowymi i zaimportowaniu go do
urzqdzenia wyswietla sie¢ komunikat

o btedzie, mimo ze nie zostat

przekroczony limit 500 wpiséw.

Jeéli wykonasz polecenia "Zmien rejestracje uzytkownika
na odbiorce" oraz "Dodaj nowego uzytkownika"
jednoczesnie tadujqc plik CSV, tgczna suma danych

o oryginalnym vzytkowniku oraz o nowo dodanym
vzytkowniku moze przekroczyé limit 500 wpiséw

i doprowadzi¢ do wystgpienia bfedu.

W pierwszej kolejnosci wydaj polecenie "Zmien
uzytkownika na odbiorce", a nastepnie "Dodaj nowego

vzytkownika".

HUwaga )

* Poprzednie wyjas$nienie jest przyktadem, w ktérym
ksigzka adresowa moze zawieraé maksymalnie
500 uzytkownikéw oraz maksymalnie 2,000
odbiorcéw. Rzeczywista maksymalna liczba
wpiséw rézni sie w zaleznoséci od modelu

urzgdzenia.

* Jedli rejestrujesz zarédwno uzytkownikdw, jak
i odbiorcéw, fgcznie mozesz zarejestrowad
maksymalnie 2,000 wpisdw.

Dlaczego pojawia sig komunikat [Nie
mozna zastosowad ustawien do

urzgdzenia. (85:6)]2

Kod uzytkownika lub informacje z autoryzac;ji
logowania, ktére prébujesz zarejestrowaé sq sprzeczne
z kodem uzytkownika lub informacjami z logowania,
ktére zostaly juz zarejestrowane. W przypadku zmiany
pomiedzy uzytkownikami lub przypisania kodéw
uzytkownika lub informacji z autoryzaciji logowania
innym uzytkownikom, przed dokonaniem zmian nalezy

usungé odpowiedniego uzytkownika.




FAQ (Najczesciej zadawane pytania)

Zdarzenie

Przyczyna i dziatanie

Dlaczego pojawia sie komunikat [Nie
mozna zastosowaé ustawiers do
urzqdzenia. (85:27)]2

Jeéli usuniesz istniejgcy kod uzytkownika lub informacje
autoryzacji jako logowanie, wprowadz nowy kod
uzytkownika lub informacje logowania, a nastepnie
klikajgc na [Zastosuj ustawienia], postepuj nastepujgco:

Usuri istniejgcy kod uzytkownika lub informacje
logowania, kliknij [Zastosuj ustawienia], aby wysta¢
ustawienia do urzqdzenia, ustaw nowy kod uzytkownika
lub informacije logowania, a nastepnie kliknij jeszcze raz
[Zastosuj ustawienia].

Mozliwe jest réwniez, ze maksymalna liczba
vzytkownikéw w grupie lub liczba grup, ktére mozna
zarejestrowaé na urzqdzeniu zostata przekroczona. Nie
rejestruj wiecej niz wynosi maksymalna liczba. Aby
uzyskaé szczegétowe informacje na temat
maksymalnych liczb, zapoznaj sie z instrukcijq

dostarczong do urzgdzenia.

Gdy podczas wysytania informacii

o ustawieniach anuluje operacje,

a nastepnie klikne ponownie [Zastosuj
ustawienia], wyéwietla sie¢ komunikat [Lista
urzqdzenia zostata zaktualizowana.
Prosze ponownie zaladowac liste.

(85:19)].

W zaleznosci od uzywanego modelu urzqdzenia,

w przypadku anulowania operacji, dane, ktére posiada
narzedzie przestajq pasowaé do danych urzqdzenia

i aby unikng¢ takiej niezgodnosci danych, nie mozesz
ponownie wysyltaé danych.

W takim przypadku, w menu [Przeglgdaij] kliknij
[Ponownie zatadyj liste], aby ponownie uzyskaé dane
z urzgdzenia, a nastepnie zastosowaé zmienione
ustawienia do urzgdzenia.

Po ponownym uzyskaniu informacji o urzqdzeniu, dane,
ktére obecnie edytujesz zostang utracone. Dlatego
przed kliknigciem [Ponownie zataduj liste], kliknij
[Eksportuj dane] w menu [Plik] i zapisz dane jako plik
CSV.
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